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Bildirim 

HP iiriinleriyle ve hizmetleriyle ilgili turn 
garantiler, bu urunlerle ve hizmetlerle 
birlikte gelen hizli garanti 
bildirimlerinde belirtilir. Burada yer 
verilen higbir bildirimin ek bir garanti 
olusturdugu diisiinulmemelidir. HP, 
burada yer alan teknik hatalardan veya 
yazim hatalanndan veya eksikliklerden 
sorumlu tutulamaz. 
Hewlett-Packard Company, bu 
belgenin veya tarif ettigi programin 
yerlestirilmesi, performansi ya da 
kullanimi ile ilgili ya da bunlardan 
dogan higbir rastlantisal veya dolayli 
zarar icin yukumlu olamaz. 
Not: Duzenleyici bilgiler, bu rehberin 
teknik bilgiler boliimunde bulunabilir. 

0 

Birgok yerde, asagidaki belgelerin 
kopyalanmasi yasal degildir. Emin 
olmadiginizda, once bir yasal temsilci 
araciligiyla kontrol edin. 
• Resmi belgeler: 

- Pasaportlar 

- iltica belgeleri 
Hizmet belgeleri 



- Kimlik rozetleri, kartlan 
veya riitbe isaretleri 

• Resmi damgalar: 
Posta damgalan 
Besin damgalan 

• Devlet kurumlanndan gekilen 
cekler ya da odeme emirleri 

• Kagit para, seyahat cekleri veya 
posta havaleleri 

• Mevduat sertifikalan 

• Telif hakki olan calismalar 

Giivenlik bilgileri 

AUyan Yangin ya da elektrik 
carpmasi riskini onlemek igin, 
bu iiriinu yagmura ya da 
neme maruz birakmayin. 

Yangin ya da elektrik garpmasi riskini 
azaltmak icin, bu urunii kullanirken her 
zaman temel giivenlik onlemlerine 
uyun. 

AUyan Potansiyel elektrik 
garpmasi riski 

1 Kurulum posterindeki turn 
yonergeleri okuyun ve anlaym. 

2 Aygiti bir giig kaynagma 
baglarken sadece toprakh 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
toprakli olup olmadigini 
bilmiyorsamz, bir elektrikgi 
araciligiyla kontrol edin. 

3 Uriiniin iizerinde yazan turn 
uyanlara ve yonergelere uyun. 

4 Bu iiriinu, temizlemeden once, 
prizlerden gikartin. 

5 Bu iiriinu suya yakin bir yerde ya 
da islak oldugunuzda 
yerlestirmeyin ya da kullanmayin. 

6 Uriinu saglam ve sabit bir yiizey 
iizerine guvenli bir bigimde 
yerlestirin. 

7 Uriinu, kimsenin kablosuna 
basmayacagi ya da kabloya 
takilmayacagi ve kablonun hasar 
gormeyecegi korunakli bir yere 
yerlestirin. 

8 Uriin normal olarak galismazsa, 
gevrimigi Sorun giderme yardim 
bilgilerine bakm. 

9 iginde kullanici tarafmdan 
onanlabilecek parga yoktur. 
Servis igin yetkili servis 
personeline basvurun. 

10 iyi havalandmlan bir alanda 
kullanin. 

AUyan Sebekeden elektrigi 
kesildiginde cihaz gahsmaz. 
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HP all-in-one genel baki§ 



Birgok HP all-in-one islevine, bilgisayarinizi agmadan dogrudan erisebilirsiniz. 
Kopyalama, faks gonderme ya da bellek kartmdan fotograf basma gibi islemler HP all- 
in-one'niz uzerinden hizli ve kolay bir §ekilde yapilabilir. Bu bolum HP all-in-one 
donanim ozelliklerini, kontrol paneli islevlerini ve HP Image Zone yazilimina nasil 
erisebileceginizi agiklar. 

Not HP Photosmart 2600 series ve HP Photosmart 2700 series all-in-one aygitlarinin 
ozellikleri arasindan bazi farkliliklar vardir. Bu kilavuzda agiklanan bazi ozellikler 
satin aldiginiz model igin gegerli olmayabilir. 

ipucu Bilgisayarmiza yuklediginiz HP Image Zone yazilimmi kullanarak HP all-in-one 
ile daha fazlasim yapabilirsiniz. Yazilim geli§mi§ kopyalama, faks, tarama ve 
fotograf islevleriyle beraber sorun giderme ipuglan ve urune ozel yardim 
bilgilerini de igerir. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine ve HP all-in-one aygitinizla daha fazlasim yapmak igin HP Image 
Zone ozelligini kullanma konusuna bakin. 

Bir baki§ta HP all-in-one 




Etiket 


Agiklama 


1 


Kapak 


2 


Renkli grafik ekran 


3 


Kontrol paneli 


4 


Bellek karti yuvalari ve PictBridge kamera 
baglanti noktasi 


5 


Yazici kartusu eri§im kapisi 



Kullanici Kilavuzu 



5 



Bolum 1 



(devam) 



Etiket 


Agiklama 


6 


Giris Tepsisi 


7 


Kagit uzunlugu kilavuzu 


8 


Cikis tepsisi 


9 


802.11b ve g kablosuz radyo agik isareti 

/ , , a 1 A . — - A A 1 1 n n Ut A 4- A A A 1*4- 0"T^"\^\aA»»IaA aII I A 

(yalnizca HPPhotosmart z700senes all-in- 
one) 


10 


Kagit geni§ligi kilavuzu 


11 


Cam 


12 


Ethernet fisi ve Ethernet gosterge isiklan 


13 


Arka USB baglanti noktasi 


14 


Gug baglantisi 


15 


Faks baglanti noktalan (1-LINE ve 2-EXT) 


16 


Arka temizleme kapisi 



Not HP Photosmart 2700 series all-in-one'da bulunan kablosuz radyo varsayilan 

olarak agiktir. Mavi i§ik (kablosuz radyo) kablosuz radyonun durumunu gosterir ve 
radyo agik oldugundan yanmaya devam eder. HP all-in-one aygitmizi USB ya da 
Ethernet kablosu ile bagliyorsaniz kablosuz radyoyu kapatin. Kablosuz radyoyu ve 
mavi isigi kapatmakla ilgili bilgi igin, HP all-in-one aygitmizla birlikte gelen Ag 
Kilavuzu'na bakin. 

Kontrol paneline genel baki§ 

Bu bolumde kontrol paneli dugmeleri, i§iklar, tu§ takimi ve renkli grafik ekran 
simgeleriyle ekran koruyucunun islevleri anlatilir. 
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Kontrol paneli ozellikleri 




Etiket 


Ad ve Agiklama 


1 


Renkli grafik ekran: Menuleri, fotograflari ve mesajlan goruntuler. Renkli grafik 
ekran yukan gekilebilir ve daha iyi goru§ igin agilandirilabilir. 


2 


iptal Bir i§i durdurur, bir menuden gikar ya da ayarlardan gikar. 


3 


Tara: Tarama i§levini seger. Dugme i§igi yaniyorken tarama i§levi segilidir. 


4 


Saga ok: Degerleri artirir veya renkli grafik ekranda fotograflari goruntulerken 
ilerlemenizi saglar. 



Kullanici Kilavuzu 
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Bolum 1 

(devam) 



Etiket 


Ad ve Aciklama 


5 


Fotograf: Fotograf islevini seger. Dugme isigi yaniyorken fotograf islevi segilidir. 
Bellek kartindaki fotograflan basmak ya da PC'ye kaydetmek igin bu dugmeyi 
kullanin. 


6 


Asagi ok: Menu segeneklerinde asagi ilerlemenizi saglar. 


7 


Foto Index Sayfasi: Makine uzerindeki yuvaya fotograf bellek karti takili 
oldugunda, foto index sayfasi yazdinr. Foto index sayfasi, fotograf bellek karti 
uzerindeki turn fotograflan kuguk resim seklinde gosterir. Foto index sayfasinda 
fotograflan segebilir ve sayfayi tarayarak bu fotograflan yazdirabilirsiniz. 


8 


Dondur: Renkli grafik ekranda goruntulenen fotografi 90 derece dondurur. Devamli 
basildigmda fotograf 90 derece donmeye devam eder. 

Not Dondurme, baskiyi yalnizca album modundayken etkiler. 


9 


Tu§ takimi: Faks numaralannin, degerlerin ya da metinlerin girilmesini saglar. 


10 


Siyah Baslat, Renkli Baslat: Siyah veya renkli fotokopi, tarama, faks veya bellek 
karti isi ba§latir. 


11 


Buy ut: Renkli grafik ekrandaki resmi buyutur. Aynca, yazdirma sirasinda kirpma 
kutusunu ayarlamak igin de bu dugmeyi kullanabilirsiniz. 


12 


HP Instant Share: HP Instant Share ozelliklerine erismenizi saglar. 


13 


Faks: Faks islevini seger. Dugme isigi yanarken faks islevi segilidir. 


14 


OK: Renkli grafik ekranda goruntulenen bir menu, ayar veya degeri seger. 


To 


Sol ok: Degerleri azaltir veya renkli grafik ekranda fotograf goruntulerken geriye 
gitmenizi saglar. 


16 


Yukan ok: Menu segeneklerinde yukan ilerlemenizi saglar. 


17 


Kopyala: Kopyalama islevini seger. Dugme isigi yanarken kopyalama islevi 
segilidir. Bu dugmenin isigi varsayilan degerolarak yanar. 


18 


Acik: HP all-in-one aygitmi agar veya kapatir. HP all-in-one kapaliyken de aygita en 
dusiik seviyede gug verilir. HP all-in-one aygitina gug verilmesini tamamen 
durdurmak istiyorsaniz gug kablosunu prizden gikartin. 


19 


Ayarlar: Raporlar, faks ayarlan ve bakim igin menuye eri§ir, urunle ilgili Yardim'i 
agar. 



Renkli grafik ekran simgeleri 

HP all-in-one aygitinizla ilgili onemli bilgiler saglamak igin, asagidaki simgeler renkli 
grafik ekranm alt kisminda gorunur. Bazi simgeler yalnizca, HP all-in-one aygitinizin 
kablosuz ag yetenegi varsa gorunur. 
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Simge 


Amag 


A A A A 

4 A 4 A 


Bir yazici kartusunun bosalmak uzere oldugunu gosterir. 
Simgenin altindaki renk, yazici kartusunun ust kismindaki 
renge karsilik gelir. Ornegin, yesil simge ust kisminda yesil 
renk olan kartusu, yani ug renkli yazici kartusunu gosterir. 




Simgenin rengiyle gosterilen yazici kartu§unun murekkep 
duzeyini gosterir. Bu ornek gri fotograf yazici kartusunu 
gosterir. 




oui. Kduiuiu UdyidiiLi uiuuyuiiu yubLciir. 
Sag: kablolu baglanti olmadigini gosterir. 




HP all-in-one avqitinin kablosuz aq veteneqi olduqunu 
gosterir, ancak gegerli durumda kablosuz herhangi bir ag 
baglantisi yoktur. Bu yalnizca altyapi modu igindir. (yalnizca 
HPPhotosmart 2700series all-in-one) 




Ad hoc kablosuz ag baglantisi oldugunu gosterir. (yalnizca 
HPPhotosmart 2700series all-in-one) 


t f t<t$) 

M ((¥)) 


Kablosuz ag baglantismin sinyal gucunu gosterir. Bu 
yalnizca altyapi modu igindir. (yalnizca HPPhotosmart 
2700series all-in-one) 




Bir HP Instant Share mesaji alindigmi gosterir. 


IP 


HP Instant Share aygitinin ayarlanmis oldugunu ancak, 
alma islevinin kapali oldugunu gosterir. 




Bluetooth adaptorunun yuklu oldugunu ve baglanti 
bulundugunu gosterir. 



Renkli grafik ekran ekran koruyucusu 

Renkli grafik ekranin omrunu uzatmak igin, iki dakika galismama sonrasmda ekran 
kararir. Sekiz dakika daha galismadiginda (toplam on dakika), ekran Ekran Koruyucusu 
moduna geger. 60 dakika galismadiginda, renkli grafik ekran Uyku durumuna geger ve 
tamamen kapanir. Bir kontrol paneli dugmesine basmak, kapagi kaldirmak, bellek karti 
takmak, bagli bir bilgisayardan HP all-in-one aygitina erismek veya on kamera baglanti 
noktasina aygit baglamak gibi bir i§lem yaptiginizda, ekran yeniden gali§maya baslar. 



Kullanici Kilavuzu 
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Bolum 1 



Menuye Genel Baki§ 

Asagidaki tablo, HP all-in-one renkli grafik ekranda yer alan en ust duzey menulere 
hizli bir bakis saglar. 

Kopyala Menusu 

Kopyala Meniisii 

1. Kopya Sayisi 

2. Kugult/Buyut 

3. Tepsi Segme 

4. Kagit Boyutu 

5. Kagit Turu 

6. Kopya Kalitesi 

7. Daha Agik/Daha Koyu 

8. Geli§tirmeler 

9. Renk Yogunlugu 

0. Yeni Varsayilan Belirle 

Tarama Hedefi meniisu 

Tarama Hedefi menusu, bilgisayarmizda yuklu uygulamalar da dahil olmak uzere 
tarama hedeflerini listeler. Bu nedenle, Tarama Hedefi menusu burada gosterilenlerden 
farkli hedefler listeleyebilir. 



Tarama Hedefi (USB - 
Windows) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5. Bellek Karti 



Tarama Hedefi (USB - 
Macintosh) 

1. JPEG HP Galeri'ye 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

5. Bellek Karti 
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Tarama Meniisii 

HP all-in-one aygiti bir veya birden gok bilgisayar galisan bir aga baglanirsa, Tarama 
Meniisii bazi segenekleri goruntulemeden once, aga bagli bir bilgisayan segmenize 
olanak tanir. 



Tarama Meniisii (aga bagli) 



1. Bilgisayar Seg 

2. HP Instant Share 

3. Bellek Karti 



Fotograf Meniisii 

HP all-in-one aygiti agda bir veya birden gok bilgisayara bagli oldugunda, Fotograf 
Meniisii , bir bilgisayara USB kablosuyla bagli oldugunda gosterilenlerden farkli bir 
segenek kumesi gosterir. 



Fotograf Meniisii 



1. Yazdirma Segenekleri 

2. Duzenleme 

3. Bilgisayara Aktar 

4. Slayt Gosterisi 

5. HP Instant Share 



Faks Meniisu 



Faks Meniisii 



1. Cozunurluk 

2. Daha Agik/Daha Koyu 

3. Yeni Varsayilan Belirle 



Foto Index Sayfasi 



Foto Index Sayfasi 



1 . Foto Index Sayfasi 
Yazdirma 

2. Foto Index Sayfasi Tarama 



Kullanici Kilavuzu 
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HP Instant Share menusii 



HP Instant Share 

1. Gonder 

2. Al 

3. 3. HP Instant Share 
Segenekleri 



Ayarlar Menusii 

Ayarlar Meniisii'ndeki Yardim Menusii segimi, bazi temel konularda hizla yardim 
bulmamza olanak tanir. Bilgilerin gogu, bagli bir Windows PC veya Macintosh bilgisayar 
ekranmda gosterilir. Bununla birlikte, renkli grafik ekran simgeleriyle ilgili bilgiler renkli 
grafik ekranda gosterilir. 



Ayarlar Menusii 


1. 


Yardim Menusii 


2. 


Rapor Yazdir 


3. 


Hizli Arama Ayarlan 


4. 


Temel Faks Ayarlan 


5. 


Gelismis Faks Ayarlan 


6. 


Araglar 


7. 


Tercihler 


8. 


Ag 


9. 


HP Instant Share 


0. 


Bluetooth 



HP all-in-one aygitinizla daha fazlasini yapmak icin 
HP Image Zone ozelligini kullanma 

HP Image Zone yazilimi HP all-in-one aygitim kurdugunuzda bilgisayanniza yiiklenir. 
Daha fazla bilgi igin aygitinizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'na goz atm. 

HP Image Zone yazilimina erisim isletimi sistemine (OS) gore degisir. Ornegin 
bilgisayannizda Windows kurulu ise HP Image Zone yazilimina erisim noktasi 
HP Yonlendirici'dir. Macintosh kullaniyorsaniz ve OS X V10.1.5 ya da daha sonraki bir 
siiriimii kurulu ise HP Image Zone yazilimina erisim noktasi HP Image Zone 
penceresidir. Her iki kosulda da erisim noktasi HP Image Zone yazilimini ve 
hizmetlerini baslatmaya yarar. 

HP Image Zone yazilimini kullanarak HP all-in-one'inizm i§levselligini hizli ve kolay bir 
sekilde artirabilirsiniz. Kilavuz boyunca konuya ozel ipuglan ve projelerinizle ilgili 
faydali bilgiler saglayan bu kutulara goz atm. 



12 



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



HP Image Zone yazihmma erisim (Windows) 

HP Yonlendirici uygulamasini masaustundeki bir simgeden, birsistem tepsisi 
simgesinden veya Baslat menusunden baslatabilirsiniz. HP Image Zone yazilimi 
ozellikleri HP Yonlendirici iginde belirir. 

HP Yonlendirici yazilimmi agmak igin 

1 Asagidakilerden birini yapin: 

- Windows masaustunde, HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 

- Windows gorev gubugunun sag ucundaki sistem tepsisinde, Hewlett-Packard 
Digital Imaging Monitor simgesini gift tiklatin. 

- Gorev gubugunda, Ba§lat'a gidin, Programlar ya da Turn Programlar'a gidin, 
HP'yi segin ve sonraHP Yonlendirici'i tiklatin. 

2 Aygit Segimi kutusunda, yuklenmis HP aygitlarinin listesini gormek igin tiklatin. 

3 HP all-in-one simgesini segin. 

Not Asagidaki HP Yonlendirici grafigindeki simgeler, sizin bilgisayarmizda farkli 
gorunebilir. HP Yonlendirici, segilen aygitla iliskilendirilen simgeleri gostermek 
igin ayarlanmistir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da islev ile donatilmamissa, o 
ozellik ya da islev igin simge HP Yonlendirici'de gosterilmez. 

ipucu Bilgisayarmizdaki HP Yonlendirici hig simge igermiyorsa, yazilimin yuklenmesi 
sirasinda bir hata olmus olabilir. Bu hatayi duzeltmek igin, Windows'ta Denetim 
Masasi'ni kullanarak HP Image Zone yazilimmi tumuyle kaldirin ve sonra 
yazilimmi yeniden yukleyin. (Daha fazla bilgi igin HP all-in-one ile birlikte gelen 
Kurulum Kilavuzuna goz atm.) 



Dugme 


Adi ve islevi 






Resim Tara: Bir fotografi, resmi veya gizimi tarar ve HP Image Zone iginde 
goruntuler. 




Beige Tara: Metin veya hem metin, hem de resim igeren bir belgeyi tarar ve 
segilen programmizda goruntuler. 




! 


Kopya Qikar: Segilen aygit igin, bir resim veya belgenin yazdirilmis kopyasini 
alabileceginiz Kopyala iletisim kutusunu goruntuler. Kopya kalitesini, kopya 
sayismi, rengi ve buyuklugu segebilirsiniz. 


aa 




HP Image Zone: Asagidakileri yapabileceginiz HP Image Zone penceresini 
goruntuler: 

• Resimleri goruntuleme ve duzenleme 

• Fotograflari gesitli boyutlarda yazdirma 

• Fotograf albumu, posta karti ve brosur hazirlama ve yazdirma 

• Coklu ortam CD'si hazirlama 

• E-posta veya web sitesi araciligiyla resim paylasma 



Kullanici Kilavuzu 
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Bolum 1 
(devam) 



Dugme 


Adi ve islevi 




Goruntu Aktar: HP all-in-one ortammdan resim aktarmaniza ve bilgisayarmiza 
kaydetmenize olanak taniyan HP Image Transfer yazilimini goruntuler. 


Not Yazilim Guncelleme, Yaratici Fikirler ve HP Shopping gibi ek ozellikler ve menu 
ogeleriyle ilgili bilgi igin ekranda beliren HP Image Zone Yardim'a goz atm. 

Birgok menu ve liste ogesi de kullanmak istediginiz aygiti segmenizi, durumunu kontrol 
etmenizi, gesitli yazilim ayarlarim yapmanizi ve ekranda goruntulenen yardima 
erismenizi saglar. Asagidaki tabloda bu ogeler agiklanmistir. 


Ozellik 


Amag 


Yard i m 


HP all-in-one igin yazilim yardimi ve sorun giderme bilgileri saglayan HP Image 
Zone Yardim'a erismek igin bu ozelligi kullanin. 


Aygit Seg 


Bu ozelligi, yuklu aygitlar listesinden kullanmak istediginiz aygiti segmek igin 
kullanin. 


Ayarlar 


Bu ozelligi, HP all-in-one igin yazdirma, tarama, kopyalama ya da faks gibi 
gesitli ayarlari gormek ya da degistirmek igin kullanin. 


Durum 


Bu ozelligi, HP all-in-one aygitmin gegerli durumunu goruntulemek igin kullanin. 



HP Image Zone yazilimini acma (Macintosh OS X v10.1.5 ya da daha sonraki 
surumleri) 

Not Macintosh OS X v1 0.2.1 ve v1 0.2.2 desteklenmez. 



HP Image Zone yazilimini yuklediginizde HP Image Zone simgesi Dock'a yerlestirilir. 

Not Birden gok HP all-in-one yuklerseniz, Dock uzerinde heraygit igin HP Image Zone 
simgesi gorunur. Ornegin, bir HP tarayiciniz ve yuklenmis HP all-in-one varsa, her 
aygit igin birtane olmak uzere, Dock uzerinde iki HP Image Zone simgesi 
bulunur. Ancak, ayni aygittan iki tane yuklediyseniz (ornegin, iki HP all-in-one) 
Dock uzerinde bu aygitlarin tumu igin sadece bir HP Image Zone simgesi 
gorunur. 

HP Image Zone yazilimma iki yoldan erisebilirsiniz: 

• HP Image Zone penceresinden 

• HP Image Zone Dock menusunden 

HP Image Zone yazilimini agmak igin 

HP Image Zone penceresini agmak igin HP Image Zone simgesini segin. HP Image 
Zone penceresi iki ana bolumden meydana gelir: 

• Products/Services (Urunler/Hizmetler) sekmelerinin goruntulendigi alan 

- Products (Urunler) sekmesi HP goruntuleme urunlerinizin sahip oldugu urunle 
ilgili agilir menu ve urunle ilgili gorevlerin listesi gibi pek gok ozellige 
erisebilmenizi saglar. Listede kopyalama, tarama, faks ya da resim aktarmayla 
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ilgili gorevler yer alabilir. Gorevi tiklattigimzda gorevi gergeklestirirken size 
yardimci olacak bir uygulama agilir. 
- Services (Hizmetler) sekmesi resimlerinizi goruntulemenize, duzenlemenize, 
yonetmenize ve paylasmaniza yardimci olacak dijital goruntuleme 
uygulamalarina erismenizi saglar. 

• HP Image Zone Yardimi Arama metin giris alani 

HP Image Zone Yardimi Arama metin giris alani anahtar kelimeler ve ifadeler 
kullanarak HP Image Zone Yardimmda arama yapmanizi saglar. 

HP Image Zone penceresini agmak igin 

Dock'ta HP Image Zone simgesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresi agilir. 

HP Image Zone yazilimi, yalnizca segtiginiz aygitta kullanilabilecek HP Image 
Zone ozelliklerini goruntuler. 

Not Asagidaki tabloda yer alan simgeler bilgisayarinizda farkli gorunebilir. HP Image 
Zone penceresi segilen aygitla iliskilendirilen simgeleri gostermek igin 
ayarlanmistir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da islev ile donatilmamissa, o ozellik 
ya da i§lev HP Image Zone penceresinde goruntulenmez. 



Urunler 



Simge 


Ozellik ve Amaci 




Resimleri Kaldir: Bellek kartmdan bilgisayara goruntu aktarmak igin bu ozelligi 
kullanin. 


& 


Resim Tara: Resim taramak ve HP Gallery'da goruntulemek igin bu ozelligi 
kullanin. 






OCR'a Tara: Metin taramak ve hedeflenen metin duzenleme yazilim 
programmda goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 

Not Bu ozellik ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 




Kopya Qikar: Siyah beyaz veya renkli kopya gikarmak igin bu ozelligi kullanin. 



Hizmetler 



Simge 


Ozellik ve Amaci 






HP Gallery: Goruntuleri gostermek ve duzenlemek uzere HP Gallery agmak 
igin bu ozelligi kullanin. 



Kullanici Kilavuzu 
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(devam) 



Hizmetler 



Simge 


Ozellik ve Amaci 




HP Image Print: Mevcut sablonlarmdan birini kullanarak biralbumden resim 
yazdirmak igin bu ozelligi kullanin. 


¥L 


HP Instant Share: HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimini agmak igin 
bu ozelligi kullanin. istemci uygulamasi yazilimindan HP Instant Share E-mail'i 
kullanarak aileniz ve arkadaslarimzla fotograflarinizi paylasabilir ya da gevrimigi 
bir fotograf albumune ya da fotograf baski hizmeti veren yerlere fotograflarinizi 
gonderebilirsiniz. 


Ozellik simgelerine ek olarak, birgok menu ve liste ogesi kullanmak istediginiz aygiti 
segmenizi, durumunu kontrol etmenizi, gesitli yazilim ayarlarmi yapmanizi ve ekranda 
goruntulenen yardima erismenizi saglar. Asagidaki tabloda bu ogeler agiklanmistir. 


Ozellik 


Amag 


Aygit Seg 


Bu ozelligi, yuklu aygitlar listesinden kullanmak istediginiz aygiti segmek igin 
kullanin. 


Ayarlar 


Bu ozelligi, HP all-in-one igin yazdirma, tarama, kopyalama ya da faks gibi 
gesitli ayarlari gormek ya da degistirmek igin kullanin. 


HP Image 
Zone Yardimi 

Arama 


HP all-in-one igin yazilim yardimi ve sorun giderme bilgileri saglayan HP Image 
Zone Yardimmda arama yapmak igin bu ozelligi kullanin. 



HP Image Zone Dock menusunu goruntuleme 

HP Image Zone Dock menusu HP Image Zone hizmetlerine kisa yol saglar. Dock 
menusu otomatik olarak HP Image Zone penceresi Hizmetler sekmesi listesinde yer 
alan turn uygulamalari igerir. HP Image Zone tercihlerini Uriinler sekmesi listesi ya da 
HP Image Zone Yardimi'ndaki gorevler gibi diger ogeleri eklemek igin de 
ayarlayabilirsiniz. 

HP Image Zone Dock menusunu goruntulemek igin 

Asagidakilerden birini yapin: 

- Tercih ettiginiz fotograf yoneticiniz olarak HP Gallery ya da iPhoto 
uygulamasmi belirleyin. 

- Tercih ettiginiz fotograf yoneticisiyle ilgili diger segenekleri belirleyin. 

- HP Image Zone Dock menusunde goruntulenen ogeler listesini ozellestirin. 

HP Image Zone yazihmina eri§me ( X v10.1.5'ten onceki Macintosh OS) 

Not Macintosh OS 9 v9.1 .5 ve sonrasi ve v9.2.6 ve sonrasi desteklenir. Macintosh OS 
X v10.0 ve v1 0.0.4 desteklenmez. 

HP Yonlendirici, HP Image Zone yazilimina erisim noktasidir. HP all-in-one'inizin 
ozelliklerine bagli olarak HP Yonlendirici tarama, kopyalama, faks gondere ya da 
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dijital kameradan ya da bellek kartindan resimleri kaldirma gibi aygit islevlerini 
baslatmamzi saglar. Bilgisayannizdaki resimleri goruntulemek, degistirmek ve 
yonetmek amaciyla HP Gallery agmak igin HP Yonlendirici de kullanabilirsiniz. 

HP Yonlendirici'u agmak igin asagidaki yontemlerden birini kullanin. Bu yontemler 
Macintosh OS'a ozeldir. 

• Macintosh OS X: HP Yonlendirici, HP Image Zone yazilimi yuklenirken otomatik 
olarak agilir ve aygitimzin Dock'unda HP Yonlendirici simgesi yaratilir. 

HP Yonlendirici menusunu goruntulemek igin: 

Dock'ta aygitimzin HP Yonlendirici simgesini tiklatm. 
HP Yonlendirici menusu goruntulenir. 

Not Farkli tipte birden gok HP aygiti yuklerseniz (ornegin bir HP all-in-one, 
dijital kamera ve HP tarayici), her aygit tipi igin Dock'ta bir 
HP Yonlendirici simgesi goruntulenir. Ayni tip aygittan iki adet 
yuklerseniz (ornegin iki farkli HP all-in-one aygitina bagladigmiz bir 
dizustu bilgisayariniz olabilir — bir iste biri de evde) Dock'ta ayni tipteki 
aygitlan temsil eden tek bir HP Yonlendirici simgesi goruntulenir. 

• Macintosh OS 9: HP Yonlendirici ozelliklerine erisebilmek igin agilmasi gereken 
bash basina bir uygulamadir. HP Yonlendirici'yi baslatmak igin asagidaki 
yontemlerden birini kullanin: 

- Masaustunde yer alan HP Yonlendirici kisa yolunu gift tiklatm. 

- Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software 
klasorunde HP Yonlendirici kisayolunu gift tiklatm. 

HP Yonlendirici, yalnizca segilen aygit igin gorev dugmelerini goruntuler. 

Not A§agidaki tabloda yer alan simgeler bilgisayarinizda farkli gorunebilir. 
HP Yonlendirici menusu segilen aygitla ili§kilendirilen ozellik simgelerini 
gostermek igin ayarlanmi§tir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da islev ile 
donatilmamissa, o ozellik ya da isleve ait simge gosterilmez. 



Aygit Gorevleri 



Simge 


Amag 




Resimleri Kaldir: Bellek kartindan bilgisayara goruntu aktarmak igin bu ozelligi 
kullanin. 




Not Macintosh OS 9: Bellek kartindan bilgisayara resim aktarma ozelligi ag 
uzerinden desteklenmez. 




Resim Tara: Resim taramak ve HP Gallery'da goruntulemek igin bu ozelligi 
kullanin. 




Beige Tara: Metin taramak ve hedeflenen metin duzenleme yazilim 
programmda goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 

Not Bu ozellik ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 



Bolum 1 
(devam) 



Aygit Gorevleri 



Simge 


Amag 


P 


Kopya Cikar: Siyah beyaz veya renkli kopya gikarmak igin bu ozelligi kullamn. 




Yonet ve Paylas 


Simge 


Amag 




HP Gallery: Goruntuleri gostermek ve duzenlemek uzere HP Gallery agmak 
igin bu ozelligi kullamn. 



HP Gallery ozelligine ek olarak simgesi bulunmayan diger menu ogeleri 
bilgisayarmizdaki diger uygulamalan segmenizi, HP all-in-one'inizdaki ozellik ayarlarmi 
degi§tirmenizi ve ekranda goruntulenen yardima eri§menizi saglar. A§agidaki tabloda 
bu ogeler agiklanmi§tir. 



Yonet ve Payla§ 


Ozellik 


Amag 


Diger Uygulamalar 


Bilgisayarmizdaki diger uygulamalan segmek igin bu ozelligi kullamn. 


Web'de HP 


Bir HP web sitesi segmek igin bu ozelligi kullamn. 


HP Yardim 


HP all-in-one igin yardim kaynagi segmek igin bu ozelligi kullamn. 


Ayarlar 


Bu ozelligi, HP all-in-one igin yazdirma, tarama, kopyalama ya da faks gibi 
gesitli ayarlari gormek ya da degistirmek igin kullamn. 
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2 Daha fazla bilgi edinin. 



Yazili olarak ve ekranda yer alan gesitli kaynaklar HP all-in-one'inizi kurmak ve 
kullanmakla ilgili yararli bilgiler sunar. 



Kurulum Kilavuzu 

Kurulum Kilavuzu HP all-in-one'inizi kurmak ve yazilimi 
yuklemekle ilgili yonergeleri sunar. Adimlan sirasiyla takip 
ettiginizden emin olun. 

Kurulum esnasinda sorunla karsilasirsaniz Kurulum 
Kilavuzu'nun son kisminda yer alan Sorun Giderme 
bolumune ya da bu kilavuzdaki Sorun Giderme bolumune 
goz atin. 



Kullanici Kilavuzu 

Kullanici Kilavuzu sorun giderme ipuglari ve adim adim 
yonergelerle birlikte HP all-in-one'inizi nasil 
kullanacaginizla ilgili bilgileri igerir. 




Ag Kilavuzu 

Ag Kilavuzu HP all-in-one aygitinizi kurma ve aga 
baglamakla ilgili bilgileri igerir. 





HP Image Zone Turu 

HP Image Zone Turu HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen 
yazilim igin eglenceli, etkilesimli birgenel bakis sunar. 
HP Image Zone aygitmm fotograflarinizi duzenlemeye, 
organize etmeye ve yazdirmaya nasil yardimci olacagini 
ogrenebilirsiniz. 




HP Yonlendirici 

HP Yonlendirici yazilim uygulamalarma, varsayilan 
ayarlara, durum bilgilerine ve HP aygitmiz igin ekran 
Yardimi'na kolay eri§im saglar. HP Yonlendirici'u 
ba§latmak igin masaustunde HP Yonlendirici simgesini 
gift tiklatm. 




_ 




Kullanici Kilavuzu 
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HP Image Zone Yardimi 

HP Image Zone Yardimi HP all-in-one yazilimim 
kullanmakla ilgill detayli bllgl saglar. 

• Adim adim yonerge al basligi HP Image Zone 

yazilimim HP aygitlariyla kullanmakla Ilgili bilgi sunar. 

• Yapabileceklerinizi kesfedin basligi HP Image 
Zone yazilimi ve HP aygitlariyla yapabileceginiz pratik 
ve yaratici seyler hakkinda daha fazla bilgi sunar. 

• Daha fazla yardim ya da HP yazilimi guncellemelerini 
kontrol etmek igin Sorun giderme ve destek 
konusuna goz atm. 




Aygitinizda ekran yardimi 

Ekran yardimina aygit uzerinden ulasilabilir ve bazi 
konular hakkinda ek bilgiler igerir. Ekran yardimina kontrol 
panelinden erisin. Ayarlar menusunde Yardim menusu 
ogesini vurgulayin ve OK'e basin. 



Benioku 

Benioku dosyasi diger belgelerde yer almayan en son 
bilgileri igerir. 

Benioku dosyasma erismek igin yazilimi yukleyin. 



www.hp.com/support 



Internet erisiminiz varsa, HP web sitesinden yardim ve 
destek alabilirsiniz: Bu web sitesi, teknik destek, suruculer, 
sarf malzemeleri ve siparisle ilgili bilgi vermektedir. 



20 



HP PhotoSmart 2600/2700 series all-in-one 



3 Baglanti bilgileri 



HP all-in-one aygiti aga baglanma ozelligiyle birlikte gelir. Aygitta USB baglanti noktasi 
da mevcuttur boylece USB kablosu kullanarak bilgisayarmiza dogrudan 
baglayabilirsiniz. HP bt300 Bluetooth® Kablosuz Yazici Adaptorunu HP all-in-one'mizin 
on tarafmda bulunan PictBridge kamera yuvasma (USB host baglanti noktasi) 
yerlestirirseniz, PDA'lar ve kamerali telefonlar gibi Bluetooth aygitlari HP all-in-one'dan 
resim yazdirabilir. 



Desteklenen baglanti tipleri 



Agiklama 


En iyi performans 
igin onerilen bagh 
bilgisayar adedi 


Desteklenen yazihm 
ozellikleri 


Kurulum yonergeleri 


USB baglantisi 


Aygita USB 
kablosuyla baglanmis 
tek bir bilgisayar. 


Turn ozellikler 
desteklenir. 


Ayrintili yonergeler 
Kurulum Kilavuzu'na 
goz atin. 


Ethernet (kablolu) 
baglantisi 


Hub ya da router 
uzerinden bes adede 
kadar bilgisayar 
baglanabilir. 


Webscan dahil turn 
ozellikler desteklenir. 


Detayli yonergeler igin 
Kurulum ve Ag 
Kilavuzlarma goz atin. 


802.11b ya da g 
(kablosuz) baglanti 

(Yalnizca 

HP PhotoSmart 

2700series all-in-one) 


Erisim noktasi 
uzerinden bes adede 
kadar bilgisayar 
baglanabilir. (altyapi 
kipi) 


Webscan dahil turn 
ozellikler desteklenir. 


Detayli yonergeler igin 
Kurulum ve Ag 
Kilavuzlarma goz atin. 


HP bt300 Bluetooth® 
Kablosuz Yazici 
Adaptoru (HP bt300) 


Uygulanamaz. 


Yazdirma. 


HP bt300 Bluetooth 
Kablosuz Yazici 
Adaptorunu 
Kullanarak Baglanma 
uzerindeki ekran 
yonergelerini izleyin. 



USB kablosu ile baglanti 

USB kablosu kullanarak HP all-in-one'iniza bilgisayar baglamakla ilgili detayli 
yonergeler aygitmizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzunda mevcuttur. 



Ethernet kullanarak baglanma 

HP PhotoSmart 2600/2700 series all-in-one 10 Mbps ve 100 Mbps Ethernet ag 
baglantilarmi destekler. HP all-in-one'mizi bir Ethernet (kablolu) agma baglamakla ilgili 
detayli yonergeler aygitmizla birlikte gelen Kurulu ve Ag Kilavuzlarmda mevcuttur. 



Kullanici Kilavuzu 
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Kablosuz baglanti 

HP Photosmart 2700 series all-in-one kablosuz aglari destekleyen dahili bir ag bileseni 
kullanir. HP all-in-one'inizi kablosuz (802.11b ya da g) biraga baglamakla ilgili detayli 
yonergeler aygitmizla birlikte gelen Kurulum ve Ag Kilavuzlannda mevcuttur. 

HP bt300 Bluetooth Kablosuz Yazici Adaptorunu 
Kullanarak Baglanma 

HP bt300 gogu Bluetooth aygitindan kablo baglantisi olmadan resimleri dogrudan 
HP all-in-one'iniza yazdirmaniza izin verir. HP bt300'u, HP all-in-one'inin on kisminda 
bulunan PictBridge kamera baglanti noktasina yerlestirin ve PDAya da kamerali telefon 
gibi bir Bluetooth aygitindan yazdirma islemini yurutun. 

Not Bilgisayardan ya da bir dizustu bilgisayardan HP all-in-one'iniza yazdirmak igin 
Bluetooth teknolojisini kullanma henuz desteklenmemektedir. 

HP bt300'u HP all-in-one'iniza baglamak igin 

1 HP bt300'u PictBridge kamera baglanti noktasina yerlestirin (asagidaki resimde 
gosterilen). 




HP bt300'u HP all-in-one'in igine 
yerlestirdiginizde renkli grafik ekranda No 
Not Bluetooth seklinde bir ifade gikiyorsa 
adaptoru HP all-in-one'dan ayirin ve Aygit 
guncellestirme'e basvurun. 



2 Bazi Bluetooth aygitlari birbirleriyle iletisim kurarken aygit adreslerini degis tokus 
eder ve baglanti kurarlar. Bluetooth aygitinizm baglanti kurmak igin HP all-in- 
one'mizm adresine ihtiyaci varsa: 

a HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

Renkli grafik ekraninda Ayarlar Wlenusii gorunur. 
b 0'a ardindan 1'e basin. 

Bu i§lem Bluetooth menusunu goruntuler ve Aygit Adresi'ni seger. 

HP all-in-one'inizin Aygit Adresi goruntulenir. Salt okunurdur. 

c Adresi aygita girmek igin Bluetooth aygitmizla birlikte gelen yonergeleri izleyin. 

3 Bazi Bluetooth aygitlari baglandiklarmda yazicmm aygit admi goruntuler. Bluetooth 
aygitiniz yazicmm adini goruntuluyorsa: 

a HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusii gorunur. 
b 0 ve sonra 2 dugmelerine basin. 

Bu islem Bluetooth menusunu goruntuler ve Aygit Adini seger. 
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Aygit Adi ekrani goruntulenir. 

Not HP all-in-one'imz onceden tammlanmis olan TBD adiyla gonderilir. 

c Yeni ad girmek igin Aygit Adi ekranmdaki gorsel klavyeyi kullamn. 

Gorsel klavyeyi kullanma konusunda daha fazla bilgi almak igin Metin ve 
simgeleri girme konusuna bakm. 

d HP all-in-one'imz igin ad girmeyi tamamladiginizda gorsel klavyede Bitti'yi 
segin ve sonra OK'e basin. 

Girdiginiz ad yazdirmak iginHP all-in-one 'a baglandigimzda Bluetooth 
aygitinda goruntulenir. 

HP all-in-one igin Bluetooth guvenligini ayarlama 

Yazici guvenlik ayarlarini HP all-in-one'inizda bulunan Bluetooth menusunu kullanarak 
etkinlestirebilirsiniz. Kontrol panelinde Ayarlar'a basin, Ayarlar Meniisu'nden 
Bluetooth'u segin. Bluetooth menusunu kullanarak sunlari yapabilirsiniz: 

• Bir Bluetooth aygitinda HP all-in-one'iniza yazdirma islemi igin gegis kodunun 
onaylanmasi 

• Kapsam dahilindeki Bluetooth aygitlarina HP all-in-one'inizi gorunur ya da 
gorunmez kilma 

Bluetooth aygitlanni onaylamak igin geci§ kodu kullanma 

HP all-in-one igin guvenlik duzeyini Diisiik ya da Yiiksek olarak ayarlayabilirsiniz. 

• Diisiik: HP all-in-one gegis kodu gerektirmez. Kapsam dahilindeki herhangi bir 
Bluetooth aygiti yazdirma islemi yapabilir. 

• Yiiksek: HP all-in-one Bluetooth aygitmin kendisine yazdirma isi gondermesine izin 
vermeden once gegis kodu ister. 

HP all-in-one'inizi gegis kodu dogrulamasi isteyecek sekilde ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Meniisii gorunur. 

2 0 ve ardindan 3 dugmelerine basin. 

Bu, Bluetooth menusunu goruntuler ve Gegis Kodu segenegini seger. 
Gegis Kodu ekrani goruntulenir. 

Not HP all-in-one'imz dort sifirdan olu§an onceden tammlanmis bir gegi§ koduyla 
gonderilir. 

3 Yeni gegis kodu girmek igin HP all-in-one'inizin kontrol panelindeki numarali tu§ 
takimini kullamn. 

Tus takimini kullanmakla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Metin ve simgeleri girme. 

4 Gegis kodunu girmeyi tamamladiktan sonra OK'e basin. 
Bluetooth menusu gorunur. 

5 5'e basin. 

Bu, Guvenlik Diizeyi'ni seger Guvenlik Duzeyi menusunu goruntuler. 

6 Yiiksek'i segmek igin 1'e basin. 

Yuksek duzeyli guvenlik dogrulama gerektirir. 



Not Varsayilan ayar Dusiik'tur. Dusuk duzeyli guvenlik dogrulama gerektirmez. 
HP all-in-one'imz igin gegis kodu dogrulamasi artik ayarlidir. 

HP all-in-one'inizi Bluetooth aygitlara gorunmez hale getirme 

HP all-in-one'inizi Bluetooth aygitlar igin Tumiine gorunur (genel) ya da Gorunmez 
(ozel) olarak ayarlayabilirsiniz: 

• Tumiine gorunur: Kapsam dahilindeki herhangi bir Bluetooth aygiti HP all-in-one'a 
yazdirabilir. 

• Gorunmez: Yalnizca HP all-in-one'in aygit adresine sahip Bluetooth aygitlan 
yazdirabilir. 

HP all-in-one'inizi Gorunmez olarak ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Meniisii gorunur. 

2 0 ve sonra 4 dugmesine basin. 

Bu, Bluetooth menusunu goruntuler ve Erisilebilirlik segenegini seger. 
Erisilebilirlik menusu gorunur. 

Not HP all-in-one'iniz varsayilan olarak Tiimiine gorunur erisilebilirlik ayariyla 
gonderilir. 

3 Goriinmez'i segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one'iniza aygit adresini saklamayan Bluetooth aygitlan tarafmdan 
erisilemez. 

HP all-in-one'inizdaki Bluetooth ayarlanni sifirlama 

HP all-in-one'inizdaki turn Bluetooth ayarlanni yeniden yapilandirmak isterseniz su 
adimlari izleyerek ayarlari fabrika varsayilan degerlerine atayabilirsiniz: 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusu gorunur. 

2 0 ve sonra 6 dugmesine basin. 

Bu Bluetooth menusunu goruntule ve Bluetooth Sifirla segenegini seger. 

Not Bluetooth Sifirla segenegini yalnizca turn HP all-in-one Bluetooth 
ayarlarmizi fabrika varsayila degerlerine sifirlamak istiyorsaniz segin. 

Webscan ku I Ian ma 

Webscan yalnizca bir Web tarayicisi kullanarak HP all-in-one uzerinden basit tarama 
islemlerini yurutmenizi saglar. Tarama i§lemini aygit yazilimi bilgisayarinizda yuklu 
degilken de HP all-in-one uzerinden gergeklestirebilmenizi olanakli kilar. Web 
tarayicisinda HP all-in-one'in IP adresini girin ve HP all-in-one katistirilmis Web 
sunucusu Ana sayfasi ve Webscan'e erisim saglaym. 

Webscan kullanici arayuzu HP all-in-one'a ozeldir ve HP Image Zone tarama yazilimi 
gibi tarama hedeflerini desteklemez. Webscan'in e-posta islevi smirlidir bu yuzden 
HP Image Zone tarama yazilimini kullanmaniz onerilir. 

Webscan'i kullanmak igin 

1 HP all-in-one'in IP adresini bilgisayarmizdaki bir Web tarayicisina girin. 
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Not HP all-in-one'in IP adresini almak igin ag yapilandirma sayfasi yazdirmakla 
ilgili daha fazla bilgi igin aygitinizla birlikte gelen Ag Kilavuzuna bakm. 

Tarayici penceresinde katistirilmis Web sunucusu Ana sayfasi gorunur. 

2 Sol sutunda Uygulamalar'm altmda Tara'yi segin. 

3 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 



Kullanici Kilavuzu 
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4 Fotograflarla gah§ma 



HP all-in-one'iniz fotograflari aktarmaniz, duzenlemeniz, paylasmamz ve yazdirmaniz 
igin farkli yollar smar. Bu bolum tercihlerinize ve bilgisayar kurulumunuza bagli olarak 
bu gorevlerin her birini gergeklestirmek igin kullanabileceginiz segenekler hakkinda 
genel bir bakis sunar. Her bir gorevle ilgili detayli bilgiler bu kilavuzun diger 
bolumlerinde ya da yazilimmizla birlikte gelen ekranda goruntulenen HP Image Zone 
Yardimi'nda mevcuttur. 

Fotograf aktarma 

Fotograf aktarmak igin gesitli segenekler mevcuttur. Fotograflari HP all-in-one'iniza, 
bilgisayarmiza ya da bir bellek kartma aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin asagidaki 
isletim sisteminize ozel bolume goz atm. 

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotograflari aktarma 

Asagidaki resim fotograflannizi Windows kullanan bir bilgisayara, HP all-in-one'a ya da 
bir bellek kartma aktarmak igin kullanabileceginiz yontemleri gosterir. Daha fazla bilgi 
igin resmin altindaki listeye goz atm. 




A 


HP all-in-one'a yerlestirilmis bir bellek kartindan Windows kullanan bir 
bilgisayara fotograf aktarma. 


B 


HP dijital kameradan Windows kullanan bilgisayara fotograf aktarma. 


C 


HP all-in-one'a yerlestirilmis bellek kartma dogrudan tarama yaparak fotograf 
aktarma. 



Kullanici Kilavuzu 
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Macintosh kullanarak fotograf aktarma 

Asagidaki resim fotograflannizi Macintosh'a, HP all-in-one'a ya da bir bellek kartma 
aktarmak igin kullanabileceginiz yontemleri gosterir. Daha fazla bilgi igin resmin 
altindaki listeye goz atm. 




A 


HP all-in-one'a yerlestirilmis bir bellek kartindan Macintosh'a fotograf aktarma. 


B 


HP dijital kameradan Macintosh'a fotograf aktarma. 


C 


HP all-in-one'a yerlestirilmis bellek kartma dogrudan tarama yaparak fotograf 
aktarma. 



Fotograflan duzenleme 

Fotograflan duzenlemek igin ge§itli segenekler mevcuttur. Daha fazla bilgi igin 
asagidaki isletim sisteminize ozel bolume goz atm. 

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotograflan duzenleme 

Asagidaki resim Windows kullanan bir bilgisayar ile fotograf duzenlemenin iki yontemini 
gostermektedir. Daha fazla bilgi igin resmin altindaki listeye goz atm. 
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A 


Windows kullanan bilgisayanmzda fotograf duzenlemek igin HP Image Zone 
yazilimim kullanin. 


B 


Fotograf duzenlemek igin HP all-in-one'iniz uzerindeki kontrol panelini kullanin. 



Macintosh ile fotograf duzenleme 

Asagidaki resim Macintosh kullanarak fotograf duzenlemenin ugyontemini 
gostermektedir. Daha fazla bilgi igin resmin altmdaki listeye goz atin. 




A 


Macintosh'ta fotograflan HP Image Zone yazilimim kullanarak duzenleyin. 


B 


Macintosh'ta fotograflan iPhoto yazilimim kullanarak duzenleyin. 


C 


Fotograf duzenlemek igin HP all-in-one'iniz uzerindeki kontrol panelini kullanin. 



Kullanici Kilavuzu 
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Fotograflan payla§ma 

Fotograflannizi arkadaslarimz ve ailenizle paylasmak igin size gesitli segenekler 
sunulmustur. Daha fazla bilgi igin asagidaki isletim sisteminize ozel bolume goz atin. 

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotograf paylasma 

Asagidaki resim Windows kullanan bir bilgisayar ile fotograf paylasmanin gesitli 
yontemlerini gostermektedir. Daha fazla bilgi igin resmin altindaki listeye goz atin. 




A 


Fotograflan USB ile bagli HP all-in-one'inizdan HP Instant Share hizmetini 
kullanarak paylasin. Fotograflannizi arkada§lanniza ve ailenize HP Instant 
Share hizmeti uzerinden e-posta ile gondermek igin HP Instant Share yazilimini 
kullandiginiz bilgisayariniza USB ile bagli HP all-in-one'inizdan aktarin 


B 


Fotograflannizi aga bagli HP all-in-one uzerinden Internet yoluyla fotograflarin 
gevrimigi biralbumde saklandigi HP Instant Share hizmetiyle paylasin. 


C 


Fotograflannizi aga bagli HP all-in-one uzerinden Internet yoluyla HP Instant 
Share hizmetiyle paylasin. HP Instant Share hizmeti boylece fotograflannizi 
arkadaslariniza ya da ailenize e-posta ile aga bagli baska bir HP all-in-one 
uzerine gonderebilir. 



Macintosh ile fotograf paylasma 

Asagidaki resim Macintosh kullanarak fotograf paylasmanin gesitli yontemlerini 
gostermektedir. Daha fazla bilgi igin resmin altindaki listeye goz atin. 
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A 


Fotograflari USB ile bagli HP all-in-one' in izdan HP Instant Share hizmetini 
kullanarak paylasin. Fotograflarinizi arkadaslarmiza ve ailenize HP Instant 
Share hizmeti uzerinden e-posta ile gondermek igin HP Instant Share yazilimini 
kullandiginiz bilgisayariniza USB ile bagli HP all-in-one'inizdan aktarin 


B 


Fotograflarinizi aga bagli HP all-in-one uzerinden Internet yoluyla fotograflann 
gevrimigi biralbumde saklandigi HP Instant Share hizmetiyle paylasin. 


C 


Fotograflarinizi aga bagli HP all-in-one uzerinden Internet yoluyla HP Instant 
Share hizmetiyle paylasin. HP Instant Share hizmeti boylece fotograflarinizi 
arkadaslarmiza ya da ailenize e-posta ile aga bagli baska bir HP all-in-one 
uzerine gonderebilir. 



Fotograf yazdirma 

Fotograf yazdirmak igin gesitli segenekler mevcuttur. Daha fazla bilgi igin asagidaki 
isletim sistemine ozel bolume goz atin. 

Windows kullanan bir bilgisayar ile fotograf yazdirma 

Asagidaki resim Windows kullanan bir bilgisayar ile fotograf yazdirman in gesitli 
yontemlerini gostermektedir. Daha fazla bilgi igin resmin altindaki listeye goz atin. 



Kullanici Kilavuzu 
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A 


PictBridge uyumlu bir dijital kameradan PictBridge ozelligini kullanarak fotograf 
yazdirma 

Not Dijital kameraniz PictBridge ozelligini desteklemeyen daha eski bir HP 
modeliyse, fotograflarinizi HP all-in-one uzerinden dogrudan 
yazdirabilirsiniz. Kamerayi kamera baglanti noktasi yerine HP all-in-one 
aygitimn arka kismmda bulunan USB baglanti noktasma baglaym. Bu 
islem yalnizca HP marka dijital kameralarla yapilabilir. 


B 


Bilgisayannizda bulunan biryazilim uygulamasini kullanarak kameranizdan 
fotograf yazdinn. 


C 


HP all-in-one uzerindeki kontrol panelini kullanarak bellek kartmdan fotograf 
yazdinn. 


D 


Fotograflan Windows kullanan bir bilgisayara aktanp HP Image Zone yazilimi 
kullanarak yazdinn. 



Macintosh ile fotograf yazdirma 

Asagidaki resim Macintosh kullanarak fotograf yazdirman in gesitli yontemlerini 
gostermektedir. Daha fazla bilgi igin resmin altmdaki listeye goz atin. 
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A 


PictBridge uyumlu bir dijital kameradan PictBridge ozelligini kullanarak fotograf 
yazdirma 

Not Dijital kameraniz PictBridge ozelligini desteklemeyen daha eski bir HP 
modeliyse, fotograflarinizi HP all-in-one uzerinden dogrudan 
yazdirabilirsiniz. Kamerayi kamera baglanti noktasi yerine HP all-in-one 
aygitimn arka kisminda bulunan USB baglanti noktasma baglaym. Bu 
i§lem yalnizca HP marka dijital kameralarla yapilabilir. 


B 


Bilgisayannizda bulunan biryazilim uygulamasini kullanarak kameranizdan 
fotograf yazdinn. 


C 


HP all-in-one uzerindeki kontrol panelini kullanarak bellek kartmdan fotograf 
yazdinn. 


D 


Fotograflan Macintosh'a aktanp HP Gallery yazilimim ya da HP Yonlendirici 
yazilimmi kullanarak yazdinn. 



Bolum 4 
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5 Orijinal belgeler ve kagit 
yerle§tirme 



Bu bolum kopyalamak, taramak ya da fakslamak igin orijinal belgeleri cama yerlestirme; 
en uygun kagit turunu segme; giris tepsisine kagit yerlestirme ve kagit sikisikliklarmi 
engellemeyle ilgili yonergeleri igerir. 

Orijinal beige yiikleme 

Burada agiklandigi sekilde cama yerlestirerek, Letter -veya A4- boyutuna kadar 
orijinalleri kopyalayabilir, tarayabilir veya fakslayabilirsiniz. Aynca, fotograf yazdirmak 
igin cama foto index sayfasi yerlestirirken de bu yonergeleri uygulamamz gerekir. 

Not Cam ve kapak destegi temiz degilse, yazicmiza ozgu ozelliklerin birgogu dogru 
olarak gali§maz. Daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinin temizlenmesi 
bolumune bakm. 

Orijinali cama yerle§tirmek igin 

1 Kapagi kaldirm ve orijinal belgenizi yuzu a§agiya gelecek §ekilde camin sag on 
ko§esine yerlestirin. 

Foto index sayfasi yukluyorsaniz, foto index sayfasmin ust kisminm camin sag 
kenariyla hizalandigindan emin olun. 

ipucu Orijinal beige yiikleme konusunda daha fazla yardim igin, camin on ve sag 
kenarlarindaki kilavuzlara bakin. 




2 Kapagi kapatm. 

ipucu Asm buyiik boyutlu orijinal belgeleri, kapagi HP all-in-one yazicinizdan 
tamamen gikararak kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz. Kapagi gikarmak 
igin, kapagi agik konuma getirin, kapagin yanlarmdan tutun ve yukari dogru 
gekin. HP all-in-one aygitmiz kapak gikanldigmda normal olarak galisir. 



Kullanici Kilavuzu 
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Kapagi, mentese uzerindeki gikintilan uygun yuvalara sokarak tekrar 
takabilirsiniz. 



Yazdirma ve kopyalama igin kagit segme 



HP all-in-one yazicmizda gesitli turde ve boyutta kagit kullanabilirsiniz. En iyi yazdirma 
ve kopyalama kalitesini elde etmek igin asagidaki onerilere uyun. Kagit turlerini veya 
boyutlarini her degistirdiginizde, o ayarlari da degistirmeyi unutmaym. 

Onerilen kagitlar 

En iyi yazdirma kalitesi igin HP yazdirdiginiz proje igin ozel olarak tasarlanmis 
HP kagitlarini kullanmanizi onerir. Ornegin fotograf yazdiriyorsaniz giris tepsisine 
parlak ya da mat fotograf kagidi yerlestirin. Bir brosur ya da sunum yazdiriyorsaniz bu 
amag igin ozel olarak tasarlanmis bir kagit kullanin. 

HP kagitlariyla ilgili daha fazla bilgi igin HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine 
bakin ya da www.hp.com/supportsayfasini ziyaret edin. 

Kullanilmamasi gereken kagitlar 

Qok ince, kaygan dokulu ya da kolaylikla esneyebilen kagitlar kullanmak, kagit 
sikismalarina neden olabilir. Qok puruzlu dokulu ya da murekkep kabul etmeyen 
kagitlarm kullanilmasi, yazdirilan goruntulerde murekkep bula§malanna, akmalarina ya 
da renklerin tarn doldurulamamasina neden olabilir. 

Asagidaki kagitlarm yazdirma igin kullanilmasini onermiyoruz: 

• Kesikli veya delikli kagitlar (ozellikle HP Inkjet aygitlariyla kullanilmak uzere 
tasarlanmadiysa). 

• Keten gok dokulu malzemeler. Bu tur kagitlarda yazdirma duzgun yapilamayabilir 
ve murekkep yayilabilir. 

• HP all-in-one yazicmiz igin ozel olarak tasarlanmamis asiri duz, parlak veya 
kaplanmis kagitlar. Bu tur kagitlar HP all-in-one yazicmizda kagitlarm siki§masina 
veya murekkebin dagilmasma neden olabilir. 

• Qok pargali formlar (iki ya da ug katli formlar gibi) Bu kagitlar katlanabilir ya da 
sikisabilir. Murekkep buyuk olasilikla yayilacaktir. 

• Kiskagli ya da pencereli zarflar. 
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Asagidaki kagitlann kopyalama igin kullanilmasini onermiyoruz: 

• Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 ing, Hagaki ya da L boyutlan dismdaki kagitlar. 
Ulkenize/bolgenize bagli olarak bu kagitlardan bazilanni bulamayabilirsiniz. 

• Kesikli veya delikli kagitlar (ozellikle HP Inkjet aygitlanyla kullanilmak uzere 
tasarlanmadiysa). 

• HP Premium Fotograf Kagidi veya HP Premium Plus Fotograf Kagidi disinda 
fotograf kagitlan. 

• Zarflar. 

• Afis kagitlan. 

• HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi 
dismdaki asetat filmleri. 

• Qok pargali formlar ya da etiket stoklan. 

Kagit yukleme 

Bu bolumde, fotokopiler, yazdirma islemleri veya fakslar igin HP all-in-one yazicimza 
farkli turde ve boyutta kagit yuklenmesine ili§kin yordam agiklanmistir. 

ipucu Yirtilmalan, kin§malan, kenarlann kivnlmasmi ya da katlanmasmi engellemek 
igin, turn kagitlan tekrarsikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde saklayin. 
Asm isi ve nem degi§iklikleri ortamlarm kivrilmasina neden olabilir ve bu 
ortamlar gerektigi gibi saklanmazsa HP all-in-one aygitmda iyi sonug vermezler. 

Tarn boyutlu kagit yukleme 

HP all-in-one yazicmizin ana giris tepsisine letter kagit, A4 veya Legal kagit gibi gesitli 
turde kagitlar yukleyebilirsiniz. 

ipucu istege bagli HP 250 Yapraklik Duz Kagit Tepsisi kuruluysa, alt tepsiye ek olarak 
250 yaprak duz kagit veya A4 kagit yukleyebilirsiniz. istege bagli alt tepsiye 
yuklenen kagit, yalnizca bilgisayarinizdaki yazilim uygulamalarindan yazdirilan 
giktilar igin kullanilabilir. Fotokopi veya alinan fakslari yazdirmak igin 
kullanilamaz. 

Ana giri§ tepsisine tarn boyutlu kagit yuklemek igin 

1 Qiki§ tepsisini gikartin ve kagit en ve boy kilavuzlarmi, en agik konumlarina 
gelecek bigimde kaydirin. 



Kullanici Kilavuzu 
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Kenarlann hizalanmasim saglamak igin birdeste kagidi duz biryuzeye hafifge 
vurun ve sonra kagidi asagidakiler igin kontrol edin. 

- Kagitlarda yirtilma, tozlanma, burusma olmamali ve kenarlan katlanmis veya 
kivnlmi§ olmamalidir. 

- Yigindaki turn kagitlar ayni turde ve boyutta olmalidir. 

Yazdirma yuzu alta gelecek sekilde, kagitlann kisa kenanni ileriye dogru 
kaydirarak giris tepsisine yerlestirin. Kagit destesini durana dek ileriye dogru 
kaydinn. 

ipucu Antetli kagit kullaniyorsaniz, yazdirma yuzu alta gelecek §ekilde kagidin 

ust kismini once yerle§tirin. Tarn boyutlu kagit ve antetli kagit yuklenmesine 
ili§kin daha fazla bilgi igin, giri§ tepsinizin altinda yeralan §emaya bakin. 



Kagit en ve boy kilavuzlarini kagit destesinin kenarlarina dayanarak durana dek ige 
dogru kaydinn. 

Giri§ tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; kagit destesinin giris tepsisine 
sigdigmdan ve kagit en kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigmdan emin 
olun. 





Qikis tepsisini yerine takin. 
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6 Tamamlanan kopyalama, yazdirma veya faks islerini yakalamak igin, gikis tepsisi 
genisleticisini tarn olarak disan gekin. 



istege bagh alt tepsiye tarn boyutlu duz kagit yuklemek igin 

HP 250 Yapraklik Duz Kagit Tepsisi bu urun igin aksesuar olarak kullanilabilir. Bu 
aksesuara kagit yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin, aksesuarla birlikte gelen 
yonergeleri okuyun ve uygulayin. 

10x15 cm (4x6 inc) fotograf kagidinin yiiklenmesi 

HP all-in-one'inizm ana giris tepsisine ya da istege bagh arka giris tepsisine 10 x 15 cm 
fotograf kagidi yerlestirebilirsiniz. (Japonya'da, bu aksesuar 

Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari ile Hagaki Tepsisi olarak da adlandinlir) Diger 
yerlerde, Kuguk Kagit Tepsisi ile HP Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari olarak 
adlandinlir.) 

En iyi sonuglari elde etmek igin onerilen 10 x 15 cm fotograf kagidi turlerinden birini 
kullanm ve yazdirma ya da kopyalama isleminiz igin kagit tiiru ve boyutunu ayarlaym. 
Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

ipucu Yirtilmalari, kirismalari, kenarlarin kivrilmasmi ya da katlanmasmi engellemek 
igin, turn kagitlari tekrarsikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde saklaym. 
A§iri isi ve nem degisiklikleri ortamlarm kivrilmasina neden olabilir ve bu 
ortamlar gerektigi gibi saklanmazsa HP all-in-one aygitmda iyi sonug vermezler. 

Ana giris tepsisine 10 x 15 cm fotograf kagidi yuklemek igin 

1 Cikis tepsisini gikartin. 

2 Giris tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

3 Kisa kenari ileriye ve parlak tarafi alta gelecek sekilde fotograf kagidi destesini giris 
tepsininim uzaktaki sag tarafma dogru itin. Fotograf kagidi destesini durana dek 
ileriye dogru kaydirin. 

Kullandiginiz fotograf kagidinin delikleri varsa, delikleri size yakin kenarmda 
kalacak sekilde yerlestirin. 
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ipucu Kuguk boyutlu fotograf kagidi yukleme hakkinda daha fazla bilgi igin, giris 
tepsinizin altinda yer alan ve fotograf kagidi yuklemeye iliskin simgelere 
bakin (kagit ve kamera simgesiyle gosterilir). Fotograf kagidini yeterince 
ileri ittiginizden emin olmak igin, giris tepsisinin alt tarafindaki noktali 
gizgilere bakin. Bu gizgiler kagidin ne kadar ileri itilmesi gerektigini gosterir. 

4 Kagit en ve boy kilavuzlanm fotograf kagidi destesinin kenarlarina dayanarak 
durana kadar ige dogru kaydirm. 

Giris tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; fotograf kagidi destesinin giris tepsisine 
sigdigmdan ve kagit en kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigmdan emin 
olun. 



5 Cikis tepsisini yerine takin. 

istege bagh arka tepsiye 10 x 15 cm fotograf kagidi yuklemek igin 

Bu urun igin Kuguk Kagit Tepsisi ile HP Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari ve 
Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari ile Hagaki Tepsisi kullanilabilir. Bu 
aksesuarlardan herhangi birine kagit yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin, 
aksesuarla birlikte gelen yonergeleri okuyun ve uygulaym. 

Kartpostallari ya da Hagaki kartlan yerle§tirme 

HP all-in-one yazicmizin ana giri§ tepsisine letter kagit, A4 veya Legal kagit gibi gesitli 
turde kagitlar yukleyebilirsiniz. (Japonya'da, bu aksesuar 

Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari ile Hagaki Tepsisi olarak da adlandinlir) Diger 
yerlerde, Kuguk Kagit Tepsisi ile HP Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari olarak 
adlandinlir.) 

En iyi sonuglan almak igin, kopyalama ve yazdirma islemlerinden once kagit turunu ve 
kagit boyutunu ayarlayin. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 

Ana giris tepsisine posta kartlan veya Hagaki kartlar yuklemek igin 

1 Cikis tepsisini gikartin. 

2 Giris tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

3 Kisa kenari ileriye ve parlak tarafi alta gelecek sekilde fotograf kagidi destesini giris 
tepsininim uzaktaki sag tarafma dogru itin. Kart destesini durana dek ileriye dogru 



ipucu Posta kartlan veya Hagaki kartlar yukleme hakkinda daha fazla bilgi igin, 
giris tepsinizin altinda yer alan ve fotograf kagidi yuklemeye iliskin 
simgelere bakin (kagit ve kamera simgesiyle gosterilir). 




kaydirm. 



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



4 Kagit en ve boy kilavuzlanm kartpostal destesinin kenarlarina dayanarak durana 
kadar ige dogru kaydinn. 

Giris tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; kart destesinin gin's tepsisine 
sigdigmdan ve kagit en kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigmdan emin 
olun. 



5 Cikis tepsisini yerine takin. 

Ana giris tepsisine posta kartlan veya Hagaki kartlar yuklemek igin 

Bu urun igin Kuguk Kagit Tepsisi ile HP Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari ve 
Otomatik iki Tarafa Yazdirma Aksesuari ile Hagaki Tepsisi kullanilabilir. Bu 
aksesuarlardan herhangi birine kagit yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin, 
aksesuarla birlikte gelen yonergeleri okuyun ve uygulaym. 

Zarflari yukleme 

HP all-in-one aygitinizin giris tepsisine bir veya birden gok zarf yukleyebilirsiniz. Parlak 
veya suslu zarflar veya pencereli veya klipsli zarflar kullanmayin. 

Not Zarflara yazdirma yaparken metnin nasil bigimlendirilmesi gerektigi konusunda 
bilgi almak igin, kullandiginiz kelime islemci programinin yardim dosyalarina 
basvurun. En iyi sonucu almak igin, zarflarin uzerinde iade adresinin yeralacagi 
bir etiket kullanmayi du§unun. 

Zarflari yuklemek igin 

1 Qikis tepsisini gikartin. 

2 Giris tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

3 Bir veya birden gok zarfi kagit tepsisine, zarf kapaklari ustte ve solda olacaksekilde 
yerle§tirin. Zarf destesini durana dek ileriye dogru kaydinn. 

ipucu Zarflarin yuklenmesine iliskin daha fazla bilgi igin, giris tepsinizin altmda 



4 Kagit en ve boy kilavuzlanm zarf destesinin kenarlarina dayanarak durana kadar 
ige dogru kaydinn. 

Giris tepsisini gereginden fazla yuklemeyin; zarf destesinin giris tepsisine 
sigdigmdan ve kagit en kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigmdan emin 
olun. 




yer alan semaya bakm. 
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5 Qikis tepsisini yerine takin. 

Diger kagit turlerinin yiiklenmesi 

Asagidaki tablo, belirli turlerdeki kagitlarin yuklenmesiyle ilgili genel bilgiler vermektedir. 
En iyi sonucu alabilmek igin, kagit boyutlarim veya kagit turlerini her degistirdiginizde 
kagit ayanni ona gore duzenleyin. Kagit ayarlanni degistirmekle ilgili bilgi igin HP 
Image Zone Yardimi ekran yonergelerine goz atm. 

Not HP all-in-one aygitimzin turn islevleriyle her tur kagit boyutu ve turu kullanilamaz. 
Bazi kagit boyutlari ve turleri yalnizca, bir yazilim uygulamasmdaki Yazdir iletisim 
kutusundan yazdirma isi baslatiyorsaniz kullanilabilir. Fotokopi gekme, faks 
gonderme veya bir bellek kartindan veya dijital kameradan fotograf yazdirma igin 
kullanilamazlar. Yalnizca biryazilim uygulamasindan yazdirma igin 
kullanilabilecek kagitlar asagida belirtilmistir. 



Kagit 


ipuclan 


HP kagitlari 


• HP Premium Kagidi: Kagidm yazdirma yapilmayan yuzundeki gri 
oku bulun ve sonra, oklu yuzey yukari gelecek §ekilde kagidi 
yerle§tirin. 

• HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, (uzerinde oklar ve HP logosu 
olan), beyaz saydam §eritli yuzu yukari gelecek §ekilde ve bu tarafi 
tepsiye ilk girecek bigimde yerle§tirin. 

Not HP all-in-one yanli§ yuklenmi§se ya da HP asetat filminden 
ba§ka bir asetat filmi kullaniyorsaniz filmi otomatik olarak 
algilamayabilir. En iyi sonuglari almak igin, kopyalama ve 
yazdirma islemlerinden once kagit turunu asetat film olarak 
ayarlayin. 

• HP Utiiyle Aktarma Kagidi: Aktarma kagidmi kullanmadan once 
tamamen duzle§tirin; kivrik sayfalari yuklemeyin. (Kivrilmasmi 
onlemek igin, kullanmaya haziroluncaya kadar, aktarma kagitlarmi 
orijinal paketinde kapali olarak tutun.) Aktarma kagidinin yazdirma 
yapilmayan yuzundeki mavi seridi bulun ve sonra, oklu mavi serit 
yukari gelecek sekilde her seferinde bir yaprak kagidi yerlestirin. 

• HP Mat Tebrik Kartlari, HP Fotograf Tebrik kartlari veya 

HP Kabartmali Tebrik Kartlari: Kuguk bir HP tebrik karti destesini, 
yazdirma yuzu asagi gelecek sekilde giris tepsisine yerlestirin; kart 
destesini duruncaya kadar ileri kaydirm. 
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Kagit 



Etiketler 



(yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan 
yazdirma igin) 



Surekli afis kagidi 

(yalnizca bir yazilim 
uygulamasindan 
yazdirma igin) 



Ipuglan 

Her zaman, HP inkjet urunleri ile birlikte kullanilmak uzere tasarlanmis 
A4 boyutlu etiket sayfalari kullanin (Avery Inkjet Etiketleri gibi) ve 
etiketlerin iki yildan daha eski olmadiklarmdan emin olun. HP all-in-one 
tarafmdan gekilirken eski kagitlar uzerindeki etiketler soyulabilir ve kagit 
sikisikliklarma neden olabilir. 

1 Higbir sayfanin baska bir sayfaya yapismadigindan emin olmak igin 
etiket destesine ufleyin. 

2 Giris tepsisinde bulunan tarn boyutlu duz kagitlarin uzerine, 
yazdirma yuzeyleri asagiya gelecek bigimde etiket destesi koyun. 
Her seferinde yalnizca bir etiket sayfasi yerlestirmeyin. 

Surekli afis kagitlari, ayni zamanda bilgisayar ya da z-katlamali kagit 
olarak da bilinmektedir. 

1 Cikis tepsisini gikartin. 

2 Giris tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

Not Afis yazdirilirken surekli kagidin yirtilmasim onlemek igin gikis 
tepsisini HP all-in-one aygitinizdan ayirin. 

3 Afis kagidi demetinde en az be§ yaprak bulundugunu kontrol edin. 

Not HP olmayan bir afis kagidi kullaniyorsaniz, 20-lb'lik kagit 
kullanin. 

4 Kagit destesinin varsa her iki tarafinda bulunan delikli kenar 
seritlerini dikkatle yirtarak ayrin ve kagitlarin birbirine 
yapismadigindan emin olmak igin katlarini agin ve yeniden katlayin. 

5 Kagitlari, takili olmayan kenari destenin en ustunde olacak sekilde 
giris tepsisine yerlestirin. 

6 ilk kenari, asagidaki §ekilde gosterildigi gibi durana kadar iterek 
kagit tepsisine yerlestirin. 




Kagit siki§malarindan kaginma 

Kagit sikismalarim onlemek igin, a§agidaki yordamlari uygulaym: 

• Kullanilmayan turn kagidi sikica kapanabilen bir torbada saklayarak, kagitlarin 
kivrilmasmi ya da buru§masmi onleyin. 

• Ciki§ tepsisinden, yazdirilmi§ kagitlari sik sik kaldirm. 

• Giris tepsisine yuklenen ortamin yatay konumda duz olarak durdugundan ve 
kenarlarinin kivrilmi§ ya da buru§mu§ olmadigmdan emin olun. 
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• Farkli kagit turlerini ve kagit boyutlanni giris tepsisinde ayni anda kullanmayin; giris 
tepsisindeki turn kagitlar ayni turde ve ayni boyutta olmalidir. 

• Giris tepsisindeki kagit kilavuzlarmi, turn kagitlara tarn olarak yaslanacak sekilde 
ayarlayin. Kagit kilavuzlarinin, giris tepsisindeki kagitlari kivirmadigmdan emin 
olun. 

• Kagidi giri§ tepsisinde fazla ileriye dogru zorlamayin. 

• HP all-in-one yazicmiz igin onerilen kagit turlerini kullanin. Daha fazla bilgi igin bkz: 
Yazdirma ve kopyalama igin kagit segme. 

Kagit sikismalari temizlemekle ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Kagitla ilgili sorun giderme. 
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g Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma 



HP all-in-one gogu dijital kamerada kullanilan bellek kartlarina erisim saglayabilir 
boylece fotograflarinizi yazdirabilir, saklayabilir, yonetebilir ve paylasabilirsiniz. Bellek 
kartini HP all-in-one igine yerlestirebilir ya da kameranizi dogrudan baglayarak HP all- 
in-one aygitmin bellek kartmin igerigini bellek karti kameranm igindeyken 
okuyabilmesini saglayabilirsiniz. 

Bu bolum HP all-in-one'inizla birlikte bellek karti ya da PictBridge kamera kullanmakla 
ilgili bilgiler igerir. Fotograflari bilgisayariniza aktarma, fotograf yazdirma segeneklerini 
ayarlama, fotograf yazdirma, fotograf duzenleme, slayt gosterileri izleme ve aileniz ve 
arkadaslarimzla fotograf paylasmakla ilgili bilgiler igin bu bolumu okuyun. 



Bellek karti yuvalan ve kamera baglanti noktasi 



Dijital kameraniz fotograflari saklamak igin bellek karti kullaniyorsa bellek kartini, 
fotograflarinizi yazdirmak veya kaydetmek igin HP all-in-one igine takabilirsiniz. 

HP all-in-one bir bilgisayara bagli olmasa bile, bellek kartmda bulunan fotograflarm 
kuguk resim goruntulerini gosteren, birgok sayfa uzunlugunda olabilen foto index 
sayfalarini ya da bellek kartindaki fotograflari yazdirabilirsiniz. HP all-in-one'ya kamera 
baglanti noktasi yoluyla PictBridge destekleyen bir kamera baglayabilir ve resimleri 
dogrudan kameradan yazdirabilirsiniz. 

HP all-in-one asagidaki bellek kartlarini okuyabilir: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, 
MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ve xD-Picture Karti. 

Not Bir belgeyi taratabilir ve taranmis resmi yerlestirilmis bellek kartina 

gonderebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Bellek kartina tarama gonderme bolumune 



HP all-in-one aygitinda asagidaki sekilde ilgili bellek kartlariyla birlikte gosterilen dort 
bellek karti yuvasi vardir. 



bakm. 




Yuvalar asagidaki gibi yapilandirilmistir: 

• Sol ust yuva: CompactFlash (I, II) 

• Sag ust yuva: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 



• Sol alt yuva: SmartMedia, xD-Picture Karti (yuvanin sag ust kismina oturur) 

• Sag alt yuva: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo 
(kullanici tarafindan saglanan adaptoru ile), Memory Stick Pro 

• PictBridge kamera baglanti noktasi (bellek karti yuvalarinin altinda): PictBridge 
ozelligini destekleyen USB baglanti ozelligi bulunan her dijital kamerayla 
uyumludur. 

Not Kamera baglanti noktasi yalnizca PictBridge ozelligini destekleyen USB baglanti 
ozelligi bulunan dijital kameralari destekler. Kamera baglanti noktasma uyumlu 
olmayan bir dijital kamera USB aygiti (ya da Bluetooth adaptoru) baglarsaniz, 
renkli grafik ekranda bir hata mesaji belirir. Daha eski bir HP markali dijital 
kameraya sahipseniz, kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanmayi 
deneyin. Kabloyu HP all-in-one aygitmm arkasinda bulunan USB baglanti 
noktasma takin, bellek karti yuvalarinin yanindaki kamera baglanti noktasma 
takmayin. Bu islem yalnizca HP marka dijital kameralarla yapilabilir. 

ipucu Windows XP varsayilan olarak, 8MB veya altindaki bellek kartlarmi ve 64MB 
veya ustundeki bellek kartlarm FAT32 bigimlendirmesi ile bigimlendirir. Dijital 
kameralar ve digeraygitlar FAT (FAT 16 veya FAT 12) bigimini 
kullandiklarindan, FAT32 seklinde bigimlendirilmis kartlarla galisamazlar. 
Kartmizi kameranizda bigimlendirin ya da Windows XP PC'de kartinizi 
bigimlendirmek igin FAT bigimini segin. 

Ag uzerinde bellek karti guvenligini kontrol etme 

HP all-in-one bir aga bagliysa, ag uzerindeki bilgisayarlarm bellek kartlarinin igerigine 
erismelerine izin verir. Kablosuz sifreleme ozelligi etkin olmayan bir kablosuz ag 
uzerinde kullanildiginda, ag admizi ve HP all-in-one network kimligini bilen herhangi 
biri, bellek karti HP all-in-one igine yerlestirilmis oldugu takdirde bellek karti igerigine 
erisebilir. 

Bellek kartmdaki verilerin guvenligini kablosuz agmiz uzerinde bir WEP (Wired 
Equivalent Privacy) anahtari ya da WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared 
Key) olusturarak ya da HP all-in-one'i yerlestirilen bellek kartlarmi kablolu ya da 
kablosuz aga bagli higbir bilgisayarla paylasmayacak sekilde ayarlayarak 
saglayabilirsiniz. Bu, agmiz uzerindeki diger bilgisayarlarm bellek karti uzerindeki 
dosyalara erisemeyecegi anlamin gelir. 

Kablosuz bir aga sifreleme eklemekle ilgili daha fazla bilgi igin Ag Kilavuzuna goz atm. 

Not HP all-in-one, HP all-in-one'ya kamera baglanti noktasi uzerinden baglanmi§ bir 
dijital kamerada bulunan bellek kartinin igerigini hig birzaman paylasmaz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 8'e ve sonra 3.'e basin. 

Bu i§lem Ag menusunu goruntuler ve Gelismis Ayarlan seger. 

3 Bellek Karti Guvenligini segmek igin 3'e basin. 

4 istenilen guvenlik segeneginin yanindaki sayiya basin: 

- 1. Dosyalan Payla§ 

- 2. Dosyalan Paylasma 



46 



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



Fotograflan bilgisayanniza aktarma 

Dijital kameraniz ile fotograf gektikten sonra, bu fotograflan hemen yazdirabilir veya 
dogrudan bilgisayanniza kaydedebilirsiniz. Bilgisayanniza kaydetmek igin bellek kartini 
kameradan gikartmali ve HP all-in-one uzerinde bulunan uygun bellek karti yuvasina 
yerlestirmelisiniz. 

Not HP all-in-one iginde ayni anda yalniz bir bellek karti kullanabilirsiniz. 

1 Bellek kartini HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

Bellek karti dogru yerlestirildiginde, kontrol panelindeki Fotograf dugmesi yanip 
sonecektir. Renkli grafik ekranda Kart okunuyor... gorunur. Kabul edildiginde kart 
yuvasmin yaninda bulunan isik yesil yanip soner. 

Karti ters takarsaniz, kart yuvasmin yanmdaki isik kehribar renginde yanip 
sonecektir ve renkli grafik ekranda Kart ters takilmis veya Kart yerine oturmamis 
gibi bir hata mesaji gorebileceksiniz. 

AUyari Erisildigi sirada higbir zaman karti gikartmaya galismayin. Bunu 
yaparsaniz karttaki dosyalara zarar verebilirsiniz. Karti yuvanm yanmdaki 
isik yanik kaldigmda ve yanip sonmediginde guvenle gikartabilirsiniz. 

2 Kart uzerinde daha once hig aktarilmamis fotograf dosyalari varsa bilgisayarmizda 
biragilan pencere fotograf dosyalarinizi bilgisayanniza kopyalamak isteyip 
istemediginizi soruyor. 

HP all-in-one birag uzerindeyse, Fotograf Menusiinu goruntulemek igin 
Fotograf'a basmali, Bilgisayara aktar'i segmek igin 3'e basmali ve goruntulenen 
listeden bilgisayarinizi segmelisiniz. Bilgisayanniza bakm ve oradaki istemleri 
izleyin. 

3 Kaydetmek igin segenegi tiklatin. 

Bu, bellek kartmdaki turn yeni fotograflan bilgisayanniza kaydedecektir. 
Windows igin: varsayilan olarak, dosyalar, fotograflann ne zaman gekildigine 
bagli olarak, ay ve yil klasorlerine kaydedilir. Klasorler, Windows XP ve Windows 
2000'de C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures 
klasoru altmda olu§turulurlar. 

Macintosh igin: varsayilan olarak, dosyalar bilgisayarda §u konumda saklidir: 
Sabit Disk:Belgeler:HP All-in-One Data: Fotograf lar klasoru (OS 9) ya da Sabit 
Disk:Kullanicilar:Kullanici Adi:Resimler:HP Fotograflan klasoru (OS X). 

ipucu Bellek karti dosyalanni bagli bir bilgisayara aktarmak igin kontrol panelini 
de kullanabilirsiniz. Fotograf'a basin, Bilgisayara aktar'i segmek igin 3'e 
basin. Bilgisayardaki komut istemlerini izleyin. Buna ek olarak, bellek karti 
bilgisayarmizda birsurucu olarak gorunecektir. Fotograf dosyalanni bellek 
kartindan masaustune tasiyabilirsiniz. 

Bellek kartmda yeni dosya yoksa, HP all-in-one bellek kartini okumayi 
tamamladiktan sonra Fotograf dugmesinin yanip sonmesi sona erer ve isik yanik 
kalir, bellek karti yuvalarmin yanmdaki durum isigi da yanik kalir. Karttaki ilk 
fotograf renkli grafik ekran uzerinde gorunur. 

Karttaki fotograflarda gezinmek uzere herdefasmda bir fotograf geri ve ileri gitmek 
igin -4 veya ► dugmelerine basin. Fotograflar uzerinde hizla geri veya ileri gitmek 
igin ^ veya ► dugmelerine basin ve basili tutun. 
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Not Resimleri kaldirmak igin Macintosh'taki Image Capture uygulamasini da 

kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Macintosh ile birlikte gelen belgelere goz 
atm. 

Foto index sayfasindan fotograf yazdirma 

Foto index sayfasi, bir bilgisayara gereksinim duymadan bir dogrudan bellek kartmdan 
fotograflarsegip, yazdirmanin basit ve kolay biryoludur. Birden gok sayfadan olusabilen 
foto index sayfasi, bellek kartinda saklanmis olan fotograflarm kuguk goruntulerini 
gosterir. Her kuguk resim goruntusu altmda, dosya adi, index numarasi ve tarih 
gorunur. Foto index sayfalan dijital fotograflarm izin baskili bir katalogunu olusturmanm 
hizli bir yoludur. Foto index sayfasi kullanarak fotograf basmak igin foto index sayfasini 
yazdirmali, doldurmali ve taramalisiniz. 

Not Yalnizca HP all-in-one igine yerlestirilmis bir bellek karti igin foto index sayfasi 
yazdirabilirsiniz. PictBridge kamera baglanti noktasina bagli bir PictBridge 
kameradan fotograf yazdiramazsiniz. 

Foto index sayfasini kullanarak fotograf yazdirma islemi ug adimdan olusur: foto index 
sayfasi yazdirma, foto index sayfasini doldurma ve foto index sayfasini taratma. Bu 
bolum bu adimlarla ilgili detayli bilgiler igerir. 

ipucu Bir fotograf veya gri fotograf yazici kartusu satin alarak HP all-in-one aygiti ile 
yazdirdiginiz fotograflarm kalitesini artirabilirsiniz. Ug-renkli yazici kartusu ve 
fotograf yazici kartusu takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip 
olursunuz. Bu durum yazdirma kalitesinin artmasmi saglar. Ug-renkli yazici 
kartusu ve gri fotograf yazici kartusu takili oldugunda, turn gri tonlari 
yazdirabilirsiniz. Bu durum yazdirma kalitesinin artmasmi saglar. Fotograf 
yazici kartusu hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf yazici kartusu 
kullanma. Gri fotograf yazici kartusu hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Gri 
fotograf yazici kartusu kullanma. 

Foto index sayfasini yazdirma 

Foto index sayfasini kullanmak igin yapilmasi gereken ilk sey sayfayi HP all-in-one'dan 
yazdirmaktir. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

2 Foto Index Sayfasi'na, ardmdan 1'e basin. 

Bu, Foto Index Sayfasi Menusii'nu goruntuler ve Foto Index Sayfasi Yazdir'i 
seger. 

Not Foto index sayfasmm yazdirilmasi suresi, bellek kartmdaki fotograf sayisma 
bagli olarak gok fazla degisiklik gosterebilir. 

3 Kartta 20'den fazla fotograf varsa Fotograf Seg Menusii gorunur. Segmek 
istediginiz komutun yanmdaki sayiya basin: 

- I.Tumu 

- 2. Son 20 

- 3. Ozel Aralik 
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Not Ozel aralikta hangi fotograflann yazdirilacagim segmek igin foto index 

sayfasi dizin numarasmi kullanin. Bu numara, dijital kameramzda fotografla 
birle§tirilen numaradan farkli olabilir. Bellek kartma fotograf ekler veya 
silerseniz, dogru index numaralarini gormek igin index sayfasini yeniden 
yazdirin. 

4 Ozel Arahk segtiyseniz, yazdirmak istediginiz ilk ve son fotograflann fotograf dizin 
numaralarini girin. 

Not Index numaralarini -4 dugmesine basarak geriye dogru silebilirsiniz. 

Foto index sayfasini tamamlama 

Foto index sayfasi yazdirdiktan sonra bu sayfayi yazdirmak istediginiz fotograflari 
segmek igin kullanabilirsiniz. 

Not Ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu kullanmak da isteyebilirsiniz. Ug 
renkli ve fotograf yazici kartuslari takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme 
sahip olursunuz. Daha fazla bilgi igin Fotograf yazici kartusu kullanma bolumune 
bakm. 
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1 Yazdirmak istediginiz fotograflari, foto index sayfasindaki kuguk goruntulerinin 
altinda bulunan daireleri koyu renk bir kalem ile doldurarak segin. 

2 Foto index sayfasmm 2.adimindaki bir daireyi doldurarak bir duzen stili segin. 
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Not Yazdirma ayarlarmda foto index sayfasmm sagladiklarmdan daha fazla 
denetime gereksiniminiz varsa fotograflari dogrudan kontrol panelinden 
yazdirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Fotograflari dogrudan bellek kartmdan 
yazdirma bolumune bakm. 



Bolum 6 



Foto index sayfasini tarama 

Foto index sayfasini kullanirken yapilacak son islem doldurup tarayici cammin uzerine 
yerlestirdiginiz sayfayi taramaktir. 

ipucu HP all-in-one cammin tamamen temiz oldugundan emin olun aksi halde foto 
index sayfasi duzgun taranmayacaktir. Daha fazla bilgi igin Camin 
temizlenmesi bolumune bakin. 

1 ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin. Foto 
index sayfasinin kenarlarinm sag ve on kenarlara temas ettiginden emin olun. 
Kapagi kapatm. 



2 Gin's tepsisine 10 x 15 cm fotograf kagidi yerlestirin. Foto index sayfasini 
taratirken, foto index sayfasini yazdirirken kullandiginiz bellek kartmin hala yuvada 
oldugundan emin olun. 

3 Foto Index Sayfasi'na, ardindan 2'ye basin. 

Bu Foto Index Sayfasi Meniisii'nu goriintiiler ve Foto Index Sayfasi Tara'yi 
seger. 

HP all-in-one foto index sayfasini tarar ve segilen fotograflari yazdirir. 



HP all-in-one'inizm kontrol panelinden kagit turii ve boyutu, duzen ve daha pek gok 
segenegi ayarlayarak fotograflann nasil yazdirilacagini kontrol edebilirsiniz. 

Bu bolum asagidaki konularla ilgili bilgi igerir: fotograf yazdirma segeneklerini ayarlama, 
yazdirma segeneklerini degistirme ve yeni fotograf yazdirma segenegi varsayilan 
degerleri atama. 

HP all-in-one'in kontrol panelinde bulunan Fotograf Meniisu'nden fotograf yazdirma 
segeneklerine erisebilir ve ayarlayabilirsiniz. 

ipucu Fotograf yazdirma segeneklerini ayarlamak igin HP Image Zone yazilimini da 
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi'na goz atin. 




Fotograf yazdirma segeneklerini ayarlama 
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Fotograf yazdirma seceneklerini ayarlamak icin yazdirma secenekleri 
meniisunu kullanma 

Yazdirma Secenekleri menusu kopya adedi, kagit turu ve daha pek gok ozellik de 
dahil fotograflann nasil basilacagini etkileyen pek gok ayara erismenizi saglar. 
Varsayilan olguler ve boyutlar ulkeye ve bolgeye gore degisir. 

1 Bellek kartini HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

2 Fotograf'a basin. 
Fotograf Menusii gorunur. 

3 Yazdirma Secenekleri menusune erismek igin 1'e basip degistirmek istediginiz 
ayarm yanmdaki sayiya basin. 



Ayarlar 


Agiklama 


1. Kopya Sayisi 


Yazdirilacak kopya sayisini belirlemenizi saglar. 


2. Goruntu Boyutu 


Goruntuyu yazdirmak istediginiz boyutu ayarlamanizi 
saglar. Cogu segenek kendi kendini agiklayicidirancak 
ikisi agiklama gerektirir: Turn Sayfayi Doldur ve 
Sayfaya Sigdir. 

Turn Sayfayi Doldur ayari resmi kagit uzerindeki 
yazdirilabilirtum alani kaplayacak sekilde olgeklendirir. 
Giri§ tepsisine fotograf kagidi yerlestirmisseniz 
fotografm etrafindan beyaz birkenarlik birakilmaz. Bazi 
kirpmalar olabilir. Sayfaya Sigdir segenegi goruntuyu 
orijinal oranlarini bozmadan ve kirpma yapmadan 
sayTayi mumKun oiougunca KapiayacaK ^eKiioe 
olgeklendirir. Goruntu sayfa uzerinde ortalanir ve beyaz 
bir kenarlikla gevrelenir. 


3. Tepsi Secme 


HP all-in-one aygitmin kullanacagi giri§ tepsisini (on ya 
da arka) segmenizi saglar. Bu ayar yalnizca HP all-in- 
one agildiginda arka tepsi algilanirsa gegerlidir. 


4. Kagit Boyutu 


Bu ayar, gegerli yazdirma islemi igin kagit boyutu 
segmenize izin verir. Otomatik ayari ulke ve bolgeye 
gore degisen buyuk ve (letter ya da A4) kuguk 10x15 
cm kagit boyutlarmi varsayilan olarak belirler. Kagit 
Boyutu ve Kagit Tiiru ayarlarmin her ikisi de Otomatik 
olarak ayarlandigmda HP all-in-one o anki yazdirma isi 
igin en uygun segenegi seger. Diger Kagit Boyutu 
ayarlari otomatik ayarlari degistirmenizi saglar. 


5. Kagit Turu 


Bu ayar, gegerli yazdirma islemi igin en iyi kagit turunu 
segmenize izin verir. Otomatik ayari HP all-in-one 
aygitmin kagit turunu otomatik olarak algilayip 
ayarlamasini saglar. Kagit Boyutu ve Kagit Turu 
ayarlarmin her ikisi de Otomatik olarak ayarlandigmda 
HP all-in-one o anki yazdirma isi igin en uygun segenegi 
seger. Diger Kagit Turu ayari otomatik ayarlari 
degistirmenizi saglar. 



Ayarlar 


Agiklama 


6. Diizen Stili 


Gegerli yazdirma isi ug duzen stilinden birini segmenizi 
saglar. 

Kagit Tasarrufu duzen stili, gerekirse fotograflari 
kirparak ve dondurerek kagida olabildigince fotograf 
sigdirir. 

Album duzen stilleri orijinal fotografin yonelimini saklar 
Bazi kirpmalar olabilir. 


7. Akilh Odak 


Fotograflarm dijital olarak otomatik sekilde 
keskinlestirilmesini etkinlestirmenizi ya da devre disi 
birakmanizi saglar. Akilh Odak yalnizca yazdinlan 
fotograflari etkiler. Renkli ekranda qoruntulenen 

3 "WW. v. vi vi ■ kvi vi • vi i 

fotograflari ya da bellek kartinda bulunan goruntu 
dosyalarini etkilemez. Akilh Odak varsayilan olarak 
etkindir. 


8. Dijital Flas, 


Koyu fotograflari daha agik hale getirmenizi saglar. 
Dijital Flas, yalnizca yazdinlan fotograflari etkiler. 
Renkli ekranda goruntulenen fotograflari ya da bellek 
kartinda bulunan goruntu dosyalarini etkilemez. Dijital 
Fla§ varsayila olarak kapalidir. 


9. Yeni Varsayilan 
Belirle 


Gegerli Yazdirma Ayarlanni varsayilan degerler olarak 
ataman izi saglar. 



Yazdirma seceneklerini degiftirme 

Her Yazdirma Segenekleri menu ayarmi ayni sekilde degistirebilirsiniz 

1 Fotografa, Te sonra degi§tirmek istediginiz segenegin yanindaki numaraya basin. 
Turn segenekleri gormek uzere kontrol panelindeki ▼ dugmesine basarak 
Fotograf Menusu iginde gezebilirsiniz. 

Segilmi§ olan segenek vurgulanir ve varsayilan ayari (varsa) menunun altinda 
gorunur. 

2 Ayarda degisikligi yapm ve OK dugmesine basin. 

Not Fotograf Meniisu'nden gikmak ve fotograf ekranina donmek igin Fotografa 
tekrar basin. 

Fotograf yazdirma segenekleri igin yeni varsayilan degerler atama 

Fotograf yazdirma segenekleri igin varsayilan degerleri kontrol panelinden 
degistirilebilirsiniz. 

1 Once Fotografa sonra Te basin. 
Yazdirma Segenekleri menusu belirir. 

2 istediginiz segenekte gerekli degisikligi yapm. 

Herhangi bir segenek igin yeni bir ayar belirlediginizde Yazdirma Segenekleri 
menusu belirir. 

3 Yazdirma Segenekleri menusu gorundugunde 9'a ve yeni varsayilanlar atamaniz 
istendiginde OK'e basin. 

Turn gegerli ayarlar aygitin yeni varsayilanlari haline gelir. 



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



Duzenleme ozelliklerini ku I Ian ma 

HP all-in-one renkli ekranda goruntulenmekte olan resme uygulayabileceginiz birkag 
temel duzenleme denetimi sunar. Bu denetimler parlaklik ayari, ozel renk efektleri ve 
bunun gibi digerle denetimlerden olusur. 

Bu bolum asagidaki konularla ilgili bilgi igerir: HP all-in-one uzerinde resimleri 
duzenleme ve Buyut ya da Dbndiir segeneklerini kullanma. 

HP all-in-one'deki resimleri duzenleme 

Bu duzenleme denetimlerini goruntulenmekte olan fotografa uygulayabilirsiniz. 
Duzenlemeler yalnizca yazdirma ve goruntulemede gegerli olur; goruntunun kendisine 
kaydedilmez. 

1 Once Fotografa sonra 2. 'ye basin. 
Duzenle menusu gorunur. 

2 ilgili sayiya basarak kullanmak istediginiz Duzenleme segenegini segin. 



Duzenleme Secenegi 


Amag 


i. roiuyrar rcuictKiiyi 


OUrUIHUIcllcIl Icbllll Udlld KUyU yd Ud Uclllci dgiK lldlc 

getirmenizi saglar. Resmi koyula§tirmak igin -4 
dugmesine basin. Resmi daha agik hale getirmek igin 
► dugmesine basin. 


2. Renk Efekti 


Resme uygulayabileceginiz ozel renk efektlerini 
gosteren bir menu goruntuler. Efekt Yok resmin oldugu 
gibi birakilmasini saglar. Kehribar 1900'lerden kalma 
fotograflarda gorulen kahverengi tonu uygular. Antik 
Kehribar'a benzer ancak eklenen soluk renkler 
yuzunden resim elle boyanmis gibi gorunur. Siyah & 
Beyaz Siyah Basjat'a bastiginiz zaman ortaya gikan 
resimle ayni giktiyi saglar. 


3. Qerceve 


Goruntulenen resme bir gergeve ve gergeve rengi 
eklemenizi saglar. 


4. Kirmizi Gdz 


Fotograflarda gozlerde olusan kirmizi rengin ortadan 
kalkmasini saglar. Agik kirmizi renk kaldirma ozelligini 
etkin kilar. Kapah kirmizi renk kaldirma ozelligini devre 
disi birakir. Varsayilan deger Kapah'dir. 



Yakinlaftirma ya da Dondiirme islevlerini kullanma 

Yazdirmadan once birfotografi yakmla§tinp uzakla§tirabilir ya da dondurebilirsiniz. 
Yakinla§tirma ve Dondiirme ayarlari yalnizca gegerli yazdirma isi igin gegerlidir. Ayarla 
fotografla birlikte kaydedilmez. 

Yakinlastirma ozelligini kullanmak igin 

1 Renkli ekranda bir fotograf goruntuleyin. 

2 Yakinla§tir'a basin ve fotograf farkli boyutlarda gormek amaciyla uzaklastirmak 
igin Te yakinla§tirmak igin ise 3'e basin. Fotografi hareket ettirmek ve yazdirilacak 
alani yaklasik olarak gormek igin ok tuslanm kullanm. 

3 Fotografi yazdirmak igin Renkli Bas lat ya da Siyah Ba§lat'a basin. 
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4 Yakinlastirma islevinden gikmak ve fotografi orijinal haline getirmek igin iptal 
dugmesine basin. 

Dondurme ozelligini kullanmak igin 

1 Renkli ekranda bir fotograf goruntuleyin. 

2 Fotografi her seferinde saat yonunde 90 derece dondurmek igin Dbndiir'e basin. 

3 Fotografi yazdirmak igin Renkli Baslat ya da Siyah Ba§lat'a basin. 

4 Fotograf orijinal haline gelene kadar Dbndiir dugmesine basin. 

Fotograflan dogrudan bellek kartindan yazdirma 

HP all-in-one'nize bir bellek karti yerlestirebilir ve fotograflan yazdirmak igin kontrol 
panelini kullanabilirsiniz. PictBridge uyumlu bir kamera uzerindeki fotograflan HP all-in- 
one aygitindan yazdirmakla ilgili bilgi igin bkz. PictBridge uyumlu birdijital kameradan 
fotograf yazdirma. 

Bu bolum asagidaki konularla ilgili bilgi igerir: tek tek resim yazdirma, kenarliksiz 
fotograflar yaratma ve fotograf segimini kaldirma. 

Not Bir fotograf yazdinrken, dogru kagit turu ve fotograf gelistirme igin gerekli 
segenekleri segmelisiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Fotograf yazdirma 
segeneklerini ayarlama. Ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu 
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Fotograf yazici kartusu kullanma bolumune 
bakm. 

HP Image Zone yazilimini kullanirsaniz fotograf yazdirmaktan fazlasini yapabilirsiniz. 
Bu yazilim dijital fotograflan utuyle aktarma, posterler, afisler, etiketler ve diger yaratici 
projelerde kullanmanizi saglar. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 

Tek fotograf yazdirma 

Fotograflan dogrudan foto index sayfasi kullanmadan kontrol panelinden 
yazdirabilirsiniz. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 
Fotograf dugmesi yanar. 

2 Renkli grafik ekranda bir fotograf goruntuleyin ve yazd irmak uzere segmek igin 
OK'e basin. Segilen fotografta bironay isareti belirir. Fotograflarda, herdefasinda 
bir fotograf olmak uzere geri ve ileri gitmek igin -4 veya ► dugmelerini kullanm. 
Fotograflar uzerinde hizla ilerlemek igin, -4 veya ► dugmesine basin ve bunlardan 
birini basili tutun. 

Not Yazdirmak istediginiz fotograflann dizin numaralanni girerek de fotograflan 
segebilirsiniz. Bir aralik segmek igin diyez (#) tusunu kullanin:21-30 Fotograf 
dizin numaralanni girmeyi tamamladiginizda OK'e basin. Fotograf dizin 
numarasini bilmiyorsaniz, yazdinlacak tek fotografi segmeden once foto 
index sayfasi yazd inn. 

3 Fotograf Meniisu'nu goruntulemek igin Fotograf a basin ve fotograf yazdirma 
segeneklerini istenilen sekilde degistirin. Yazdirma islemi tamamlandiktan sonra 
yazdirma segenegi ayarlan varsayilan ayarlara geri doner. 

4 Segilen fotograflan yazdirmak igin Siyah Basjat'a veya Renkli Basjat'a basin. 
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Kenar bofluksuz baskilar olufturma 

HP all-in-one'inizm standart disi ozelliklerinden biri de bellek kartmdaki dijital 
fotograflann kenar bosluksuz profesyonel baskilara donusturulmesidir. 

1 Bellek kartini HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 
Fotograf dugmesi yanar. 

2 Renkli grafik ekranda bir fotograf goruntuleyin ve yazd irmak uzere segmek igin 
OK'e basin. Segilen fotografta bironay isareti belirir. Fotograflarda, herdefasinda 
bir fotograf olmak uzere geri ve ileri gitmek igin -4 veya ► dugmelerini kullanm 
Fotograflar uzerinde hizla ilerlemek igin, -4 veya ► dugmesine basin ve bunlardan 
birini basili tutun. 

Not Yazdirmak istediginiz fotograflann dizin numaralarmi girerek de fotograflari 
segebilirsiniz. Bir aralik segmek igin diyez (#) tusunu kullanin:21-30 Foto 
index numaralarmi girmeyi tamamladiginizda OK'e basin. 

3 Fotograf kagidmi on yuzu alta gelecek sekilde giris tepsisinin sag arka kosesine 
yerlestirin ve kagit kilavuzlarmi ayarlayin. 

ipucu Kullandiginiz fotograf kagidmm delikleri varsa, delikleri size yakm 
kenarmda kalacak sekilde yerle§tirin. 

4 Segilen fotograflari kenar bosluksuz yazdirmak igin Siyah Ba§lat'a veya Renkli 
Baslat'a basin. 

Fotograflardan segimi kaldirma 

Kontrol panelini kullanarak fotograflardan segimi kaldirabilirsiniz. 
A§agidakilerden birini yapin: 

- Ekranda gorunen fotograftan segimi kaldirmak igin OK'e basin. 

- Turn fotograflann segimini kaldirmak ve normal ekrana geri donmek igin iptal 
tusuna basin. 

PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotograf yazd irma 

HP all-in-one, PictBridge uyumlu bir kamerayi kamera baglanti noktasma baglayarak 
kameradaki bellek kartinda bulunan fotograflari yazdirmaya yarayan PictBridge 
standard mi destekler. 

1 PictBridge uyumlu dijital kameranizi kameranizla birlikte sunulan USB kablosunu 
kullanarak HP all-in-one aygitmin on kismmdaki kamera baglanti noktasma 
baglaym. 

2 Kameranizi agin ve PictBridge modunda oldugundan emin olun. 

Not Kamera dogru baglandigmda, bellek karti yuvalannin yanmdaki durum isigi 
yanar. Kamerada yazdinrken durum i§i ye§il yanip soner. 

Kamera PictBridge uyumlu degilse ya da PictBridge modunda degilse, durum 
isigi sari renkte yanip soner ve bilgisayar ekranmizda (HP all-in-one yazilimmi 
yuklediyseniz) bir hata iletisi goruntulenir. Kameranm baglantismi kesin, sorunu 
giderin ve kamerayi tekrar baglaym. PictBridge kamera baglanti noktasi sorun 
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gidermeyle ilgili daha fazla bilgi igin, HP Image Zone yazilimimzla birlikte gelen 
Sorun Giderme Yardimi ekran yonergelerine goz atm. 

PictBridge uyumlu kameranizi HP all-in-one'ye dogru sekilde bagladiktan sonra 
fotograflannizi yazdirabilirsiniz. HP all-in-one igine yuklenen kagit boyutunun 
kameramzin ayarlanyla ayni oldugundan emin olun. Kameramzin kagit boyutu ayan 
varsayilan olarak belirlendiyse, HP all-in-one giris tepsisinde bulunan kagidi kullanir. 
Kameradan yazdirmakla ilgili daha fazla bilgi igin kameranizla birlikte gelen kullanim 
kilavuzuna basvurun. 

ipucu Dijital kameraniz PictBridge ozelligini desteklemeyen daha eski bir HP 

modeliyse, fotograflannizi HP all-in-one uzerinden dogrudan yazdirabilirsiniz. 
Kamerayi kamera baglanti noktasi yerine HP all-in-one aygitinm arka kisminda 
bulunan USB baglanti noktasina baglayin. Bu islem yalnizca HP marka dijital 
kameralarla yapilabilir. 

Gegerli fotografi yazdirmak igin hizli baski ku I Ian ma 

Hizh Baski ozelligi, su anda renkli grafik ekranda gorunen fotografi kolaylikla 
yazdirmanizi saglar. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

2 Yazdirmak istediginiz bir fotografa gidin. 

3 Fotografi gegerli ayarlarla yazdirmak igin Siyah Ba§lat'a veya Renkli Ba§lat'a 
basin. 

DPOF dosyasi yazdirma 

Digital Print Order Format (Dijital Baski Sira Bigimi - DPOF), bazi dijital kameralar 
tarafmdan olusturulabilen endustri standardmda birdosyadir. Kamera ile segilmis 
fotograflar dijital kameraniz ile yazdirilmak uzere isaretlenmis fotograflardir. Fotograflari 
kameraniz ile segtiginizde, kamera, hangi fotograflarin yazdirilmak uzere isaretlendigini 
gosteren Dijital Baski Sira Bigimi (DPOF) ile birdosya olusturur. HP all-in-one, DPOF 
dosyasmi bellek kartmdan okuyabilir boylece yazdirilacak fotograflari yeniden 
segmenize gerek kalmaz. 

Not Turn dijital kameralar fotograflannizi yazdirilmak uzere isaretlemenize izin 
vermez. Dijital kameramzin Dijital Baski Sira Bigimini (DPOF) destekleyip 
desteklemedigini ogrenmek igin kameraniz ile birlikte verilen belgelere bakm. 
HP all-in-one, DPOF dosya bigimi 1.1 'i destekler. 

Kamera ile segilmis fotograflari yazdirdigmizda, HP all-in-one yazdirma ayarlan 
uygulanmaz, fotograf duzeni ve kopya sayisi igin, DPOF dosyasi igindeki ayarlar 
HP all-in-one ayarlannin yerini alir. 

DPOF dosyasi dijital kamera tarafmdan bellek karti uzerinde saklanir ve asagidaki 
bilgileri belirler: 

• Yazdirilacak fotograflar 

• Yazdirilacak fotograf sayisi 

• Fotografa uygulanan dondurme 

• Fotografa uygulanan kirpma 

• Index yazdirma (segilen fotograflarin kuguk resimleri) 
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Kamera ile segilmis fotograflari yazdirmak igin 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitimn uzerinde yer alan uygun kart yuvasma 
yerlestirin. DPOF isaretli fotograflar varsa DPOF Bulundu sorgu ekrani renkli 
ekranda belirir. 

2 Asagidakilerden birini yapin: 

- Bellek kartmdaki turn DPOF-isaretli fotograflari yazdirmak igin 1'e basin. 

- DPOF yazdirmayi devre disi birakmak igin 2'ye basin. 

Slayt gosterisi ozelligini kullanma 

Bellek kartmdaki turn fotograflari slayt gosterisi seklinde goruntulemek igin Fotograf 
Menusu'ndeki Slayt Gosterisi segenegini kullanabilirsiniz. 

Slayt gosterisindeki fotograflari izleme ya da yazdirma 

HP all-in-one aygitimn Slayt Gosterisi ozelligini kullanarak slayt gosterisinde 
goruntulenen fotograflari goruntuleyebilir ya da yazdirabilirsiniz. 

Slayt gosterisi goruntulemek igin 

1 Bellek kartmi HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

2 Fotograf Menusii'nu goruntulemek igin Fotografa basin. 

3 Slayt gosterisini baslatmak igin 4'e basin. 

4 Slayt gosterisini bitirmek igin iptal'e basin. 

Slayt gosterisinde goruntulenmekte olan fotografi yazdirmak igin 

1 Yazdirmak istediginiz fotograf renkli grafik ekranmda belirdiginde, slayt gosterisini 
iptal etmek igin iptal dugmesine basin. 

2 Fotografi gegerli ayarlarla yazdirmak igin Siyah Baslat'a veya Renkli Baslat'a 
basin. 

HP Instant Share uzerinden fotograf payla§tirma 

HP all-in-one ve HP Instant Share teknolojisi sayesinde fotograflarmizi arkadaslarimz 
ve ailenizle paylasmanizi kolayla§tirir. HP Instant Share'yi kullanarak sunlan 
yapabilirsiniz: 

• E-posta yoluyla arkadaslarimz ve ailenizle fotograflarmizi paylasma. 

• Cevrimigi albumler olu§turma. 

• Yazdirilan fotograflar igin gevrimigi siparis verme. 

Not Turn ulkelerde/bolgelerde gevrimigi yazdirma siparisi verilemeyebilir. 

HP all-in-one'inizm kontrol panelinde bulunan HP Instant Share ozelliklerinden tarn 
anlamiyla yararlanabilmek igin, HP all-in-one uzerinde HP Instant Share kurmalisiniz. 
HP all-in-one uzerindeHP Instant Share kurmakla ilgili daha fazla bilgi igin 
bkz.HP Instant Share Kullanma (USB) ya daHP Instant Share (aga bagli) kullanm. 

Not HP Instant Share'i bir ag uzerinde kurarsaniz, HP Instant Share'i USB ile bagli bir 
aygit uzerinde kullanamazsimz. 



Kullanici Kilavuzu 
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Bellek kartmdaki fotograflari arkadaslarimz ve akrabalannizla paylasma 
(USB ile bagh) 

HP all-in-one aygiti, bellek karti takar takmaz fotograflari paylasabilmenizi saglar. 
Fotograflari hemen paylasmak igin, bellek kartmi uygun kart yuvasina takm, bir veya 
birden gok fotograf segin ve kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 

Not HP Instant Share bir ag uzerinde kuruluysa, HP Instant Share'i USB ile bagli bir 
aygit uzerinde kullanamazsmiz. 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

3 HP all-in-one aygitmizin kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Fotograf Menusu gorunur. 

4 HP Instant Share programmi segmek igin 5 dugmesine basin. 

Windows kullanicilari: HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda baslar. HP Instant 
Share sekmesi goruntulenir. Fotograflarinizm simge resimleri Segim Tepsisi'nde 
goruntulenir. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine 
bakin. 

Macintosh kullanicilari: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi 
bilgisayarmizda agilir. Fotograflarinizm simge resimleri HP Instant Share 
penceresinde goruntulenir. 

Not Macintosh OS X v10.1.5 veya daha onceki surumu (veya OS 9) 

kullaniyorsaniz, fotograflanniz Macintosh uzerindeki HP Gallery igine 
yuklenir. E-posta'yi tiklatm. Fotograflari, bilgisayarinizm ekranmdaki komut 
istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

HP Instant Share yazilimmi kullanarak fotograflannizi baskalanyla paylasmak igin 
bilgisayarinizdaki sorgu ekranlarini takip edin. 

Bellek kartmdaki fotograflari arkadaslarimz ve akrabalannizla payla§ma (aga 
bagh) 

HP all-in-one aygiti, bellek karti takar takmaz fotograflari paylasabilmenizi saglar. 
Fotograflari hemen payla§mak igin, bellek kartmi uygun kart yuvasina takm, bir veya 
birden gok fotograf segin ve kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 

Aga bagh bir HP all-in-one uzerindeki bellek kartinda bulunan fotograflannizi 
paylasmadan once aygitinizda HP Instant Share kurulmus olmalidir. Aygitinizda 
HP Instant Share'yi kurmakla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Baslayin. 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

3 Kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Fotograf Menusu gorunur. 

4 HP Instant Share programmi segmek igin 5 dugmesine basin. 
Paylasma Menusu gorunur. 

5 Fotograflannizi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin Ave ▼ oklarmi 
kullanm. 

6 Hedefi segmek igin OK 'i tiklatm ve fotograflannizi gonderin. 
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HP Image Zone kullanma 

Goruntu dosyalarmizi izlemek ve duzenlemek igin HP Image Zone'u kullanabilirsiniz. 
Ayrica goruntuleri yazdirabilir, e-posta veya faksla ailenize ve arkadaslariniza 
gonderebilir, birweb sitesine yukleyebilir veya eglenceli veya yaratici yazdirma 
projelerinde kullanabilirsiniz. HP yazilimi turn bunlan ve daha fazlasim yapmaniza izin 
verir. HP all-in-one ozelliklerinin turn avantajlarmdan yararlanmak igin yazilimi 
inceleyin. 

Daha fazla bilgi igin, yazilimimzla birlikte gelen, HP Image Zone Yardim ekran 
yonergelerine bakin. 

Windows igin: HP Image Zone'u daha sonra agmak istiyorsaniz HP Yonlendirici'yi 
agin ve HP Image Zone simgesini tiklatin. 

Macintosh igin: HP Image Zone iginde HP Gallery ogesini daha sonra agmak igin, 
HP Yonlendirici agin ve HP Gallery (OS 9), gift tiklatin ya da Dock iginde 
HP Yonlendirici tiklatip HP Yonlendirici menusunun (OS X) Yonet ve Paylas 
bolumunden HP Gallery'yi segin. 



Kullanici Kilavuzu 
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7 Kopyalama ozelliklerini kullanma 



HP all-in-one, asetatlar da dahil olmak uzere gesitli kagit turleri uzerinde yuksek kaliteli 
renkli ve siyah beyaz kopyalar uretmenizi saglar. Belirli bir kagit boyutuna sigabilmesi 
igin orijinalin boyutunu buyutebilir ya da kugultebilir, kopyanin koyulugunu veya renk 
yogunlugunu ayarlayabilir ve 10x15 cm kenarliksiz kopyalarda dahil yuksek kaliteli 
fotograf kopyalan gikarmak ozel ozellikler kullanabilirsiniz. 

Bu bolum kopyalama hizmi artirma, kopyalama kalitesini yukseltme, yazdinlacak kopya 
adedini ayarlama, isiniz igin en uygun kagit turunu ve boyutunu belirleme, poster yapma 
ve utuyle aktarma islemleriyle ilgili yonergeleri igerir. 

ipucu Standart kopyalama projelerinde en iyi kopyalama kalitesini elde etmek igin, 

kagit boyutunu Letter ya da A4, kagit turunu Diiz Kagit ve kopyalama kalitesini 
Hizh olarak ayarlaym. 

Kagit boyutunu ayarlamakla ilgili bilgi igin bkz. Kopyalama kagit boyutunu 
ayarlama. 

Kagit turunu ayarlamakla ilgili bilgi igin bkz. Kopyalama kagit turunu ayarlama. 

Kopyalama kalitesini ayarlamakla ilgili bilgi igin bkz. kopyalama hizim veya 
kalitesini artirma. 

Fotograflan kenarliksiz kopyalama, fotograf kopyalarini tercihinize gore buyutme ve 
kugultme, tek sayfaya birden gok fotograf kopyalama ve soluk fotograf kopyalarinin 
kalitelerini artirma gibi fotograf kopyalama projelerini ogrenebilirsiniz. 



Birfotografm 10 x 15 cm (4 x 6 ing) kenarliksiz kopyasmi gikarma. 
10 x 15 cm (4 x 6 ing) fotografi tarn boyutta sayfaya kopyalama. 



I 
I 

□ ►a 



Fotografi tek bir sayfaya birden gok kez kopyalama. 
kopyanizm agik alanlarini gelistirme. 



Kopyalama kagit boyutunu ayarlama 



HP all-in-one aygitinizda kagit turunu ayarlayabilirsiniz. Segtiginiz kagit boyutu, giris 
tepsisindeki kagit ile ayni olmalidir. Kagit boyutu igin varsayilan ayar Otomatik'tir ve bu 
ayar HP all-in-one aygitmm kagit tepsisindeki kagidin boyutunu algilamasmi saglar. 



Kagit turu 


Onerilen kagit boyutu ayarlan 


Fotokopi, gok amagli, ya da duz kagitlar 


Letter ya da A4 


Inkjet kagitlari 


Letter ya da A4 


Utuyle Aktarma 


Letter ya da A4 


Antet 


Letter ya da A4 



Kullanici Kilavuzu 
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(devam) 


Kagit turu 


Onerilen kagit boyutu ayarlan 


Fotograf kagitlan 


10x15 cm ya da 10x15 cm Kenarhksiz 
4x6 ing ya da 4x6 Kenarhksiz 
5x7 ing ya da 5x7 Kenarhksiz 
Letter ya da Letter Kenarhksiz 
A4 va da A4 Kpnarhk^iz 
L ya da L Kenarhksiz 


Hagaki kartlar 


Hagaki ya da Hagaki Kenarhksiz 


Asetat filmleri 


Letter ya da A4 


1 Kopyala ve sonra 4 dugmesine basin. 

Bu islem, Kopyala Wlenusu'nu gosterir ve sonra Kagit Boyutu ogesini seger. 

2 Gereken kagit boyutu gorunene kadar ▼ dugmesine basin. 



3 Goruntulenen kagit boyutunu segmek igin OK'e basin. 



Kopyalama kagit turunu ayarlama 

HP all-in-one aygitinizda kagit turunu ayarlayabilirsiniz. Kopyalama igin varsayilan 
kagit turu ayari Otomatik'tir ve bu ayar, HP all-in-one aygitmm giris tepsisindeki kagidin 
turunu algilamasini saglar. 

Ozel kagitlara kopyalama yapiyorsaniz ya da Otomatik ayarini kullandiginizda baski 
kalitesi kotu ise, kagit turunu Kopyala Menusii'nden manuel olarak degi§tirebilirsiniz. 

1 Kopyala ve sonra 5 dugmesine basin. 

Bu islem, Kopyala Wlenusu'nu gosterir ve sonra Kagit Turu ogesini seger. 

2 Bir kagit turu ayarini vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve ardmdan OK 
dugmesine basin. 

Giris tepsisinde bulunan kagida gore hangi kagit turu ayarini segmeniz gerektigini 
belirlemek igin, asagidaki tabloya basvurun. 



Kagit turu 


Kontrol paneli ayari 


Fotokopi kagidi veya antetli kagit 


Duz Kagit 


HP Parlak Beyaz Kagit 


Duz Kagit 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak 


Premium Fotograf 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Mat 


Premium Fotograf 


HP Premium Plus 4 x 6 ing Fotograf Kagidi 


Premium Fotograf 


HP Fotograf Kagidi 


Fotograf Kagidi 


HP Gundelik Fotograf Kagidi 


Gundelik Fotograf 


HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yari Parlak 


Gundelik Mat 


Diger fotograf kagitlan 


Diger Fotograf 
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(devam) 



Kagit turu 


Kontrol paneli ayan 


HP Utuyle Aktarma (renkli kumaslar igin) 


Utuyle Aktarma 


HP Utuyle Aktarma (agik renkli ya da beyaz 
kumaslar igin) 


Tersinden Utuyle Aktarma 


HP Premium Kagidi 


Premium Inkjet 


Diger murekkep puskurtmeli yazici kagitlari 


Premium Inkjet 


HP Profesyonel Brosur & El ilani Kagidi, (Parlak) 


Brosur Parlak 


HP Profesyonel Brosur & El Ilani Kagidi, (Mat) 


Brosur Mat 


HP Premium veya Premium Plus Inkjet Asetat 
Filmi 


Saydam 


Diger asetat filmleri 


Saydam 


Duz Hagaki 


Duz Kagit 


Parlak Hagaki 


Premium fotograf 


L (sadece Japonya) 


Premium Fotograf 



kopyalama hizini veya kalitesini artirma 

HP all-in-one kopyalama hizini ve kalitesini etkileyen ug segenek sunar. 

• Normal segenegi, yuksek kalitede gikti saglar ve kopyalama islemlerinizin birgogu 
igin onerilen ayardir. Normal segenegi En iyi segeneginden daha hizli kopyalar. 

• En iyi segenegi, turn kagitlarda en yuksek kaliteyi saglar ve bazen kati alanlarda 
olusan bantlasma (§erit olusumu) etkisini ortadan kaldinr. En iyi segenegi, diger 
kalite ayarlarindan daha yavas kopyalar. 

• Hizli ayan, Normal ayarindan daha hizli kopyalar. Metnin kalitesi Normal ayan 
kalitesine yakindir, ancak grafi klerin kalitesi biraz daha diisiik olabilir. Hizli ayan, 
daha az murekkep kullanir ve yazici kartuslarinizin omrunu uzatir. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerle§tirin. 

3 Kopyala dugmesine ve sonra 6 dugmesine basin. 

Bu, Kopyala Meniisu'nu ve sonra Kopya Kalitesi'ni goruntuleyecektir. 

4 Bir kalite ayarini vurgulamak igin ▼ segenegine ve OK'e basin. 

5 Siyah Baslat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 



Giri§ tepsisi segme 

HP all-in-one aygitinizda birden gok giris tepsisi varsa, hangi giri§ tepsisini 
kullanacaginizi kontrol panelini kullanarak belirleyebilirsiniz. 

1 Kopyala'ya ve sonra 3'e basin. 

Bu islem Kopyala Meniisu'nu goruntuler ve sonra Tepsi Secimi ogesini seger. 

2 Giri§ tepsisini vurgulamak igin ▼ dugmesine basin. 

3 Vurgulanan kagit tepsisini segmek igin OK'e basin. 



Kullanici Kilavuzu 
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Varsayilan kopyalama ayarlanni degistirme 

Kopyalama ayarlanni kontrol panelinden degistirdiginizde, bu ayarlar yalniz gegerli 
kopyalama isine uygulanir. Kopya ayarlanni bundan sonraki turn kopyalama islerine 
uygulamak igin ayarlan varsayilanlar olarak kaydedebilirsiniz. 

Kopyalama ayarlanni kontrol panelinden ya da HP Yonlendirici uzerinden 
degistirdiginizde, bu ayarlar yalniz gegerli kopyalama isine uygulanir. Kopya ayarlanni 
bundan sonraki turn kopyalama islerine uygulamak igin ayarlan varsayilanlar olarak 
kaydedebilirsiniz. 

1 Kopyala Meniisii igindeki ayarlarda gereken turn degisiklikleri yapin. 

2 Kopyala Menusu iginden Yeni Varsayilan Belirle'yi segmek igin O'a basin. 

3 Ayarlan yeni varsayilan ayarlar olarak kabul etmek igin OK'e basin. 

Burada belirlediginiz ayarlar yalniz HP all-in-one igine kaydedilir. Bunlar yazilim 
igindeki ayarlan degistirmezler. Yaptiginiz kopyalardaki ayarlann denetimi igin 
HP Yonlendirici kullaniyorsaniz, HP Kopyala iletisim kutusunda en gok kullandiginiz 
ayarlan varsayilanlar olarak ayarlamaniz gerekir. Nasil yapilacagmi ogrenmek igin 
ekranda gorunen HP Image Zone Yardimi'na goz atin. 



Ayni orijinalin birden 90k kopyasini yapma 



Yazdirmak istediginiz kopya sayisini, Kopyala Meniisii'nde Kopya Sayisi segenegini 
kullanarak belirleyebilirsiniz. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on ko§esine yerle§tirin. 

3 Kopyala ve sonra 1 dugmesine basin. 

Bu islem, Kopyala Menusii'nu goruntuler ve Kopya Sayisi ogesini seger. 

4 Kopya sayisini girmek igin ► dugmesine basin veya en buyuk degere kadar tu§ 
takimini kullanin ve OK'e basin. 

(En buyuk kopya sayisi degeri modele gore degisir.) 

ipucu Buyuk sayilarda kopyalarla ugrasirken ok dugmelerinden herhangi birine 
basil i tutarak sayinm 5'er 5'er degi§mesini saglayabilirsiniz. 

5 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

Bu ornekte HP all-in-one 10 x 15 cm orijinal fotografin ug adet kopyasini gikanr. 



iki tarafh siyah beyaz bir belgeyi kopyalama 



Bir veya birden gok sayfali bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak igin HP all- 
in-one'i kullanabilirsiniz. Bu ornekte, iki sayfali siyah beyaz orijinali kopyalamak igin 
HP all-in-one kullamlmistir. 
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1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizin ilk sayfasini yuzu asagiya gelecek sekilde camin sag on 
kosesine yerlestirin. 

3 Henuz isigi yanmiyorsa, Kopyala dugmesine basin. 

4 Siyah Baslat'a basin. 

5 Camdan ilk sayfayi kaldirm ve ikinci sayfayi yerlestirin. 

6 Siyah Baslat'a basin. 



Bir fotografin 10x15 cm (4x6 inc) kenarhksiz kopyasini 
cikarma 



Fotograf kopyalarken kaliteli sonug almak igin, giris tepsisine fotograf kagidi yerlestirin 
ve kopyalama ayarlarini dogru kagit turu ve fotograf geli§tirme igin degistirin. Ustun 
baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu kullanmak da isteyebilirsiniz. Ug renkli ve 
fotograf yazici kartuslan takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip olursunuz. 
Daha fazla bilgi igin Fotograf yazici kartusu kullanma bolumune bakin. 

1 Giris tepsisine 10 x 15 cm fotograf kagidi yerlestirin. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzu alta gelecek sekilde yerlestirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Renkli Baslat'a basin. 

HP all-in-one asagida gosterildigi gibi orijinal fotografin 10 x 15 cm kenarhksiz 
kopyasini gikarir. 



ipucu Cikti kenarhksiz degilse, kagit boyutunu 10x15 cm Kenarhksiz ya da 4x6 
Kenarhksiz, kagit turunti Fotograf Kagidi olarak ayarlayin, Fotograf 
iyilestirme ayarmi yapin ve yeniden deneyin. 

Kagit boyutunu ayarlamakla ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama kagit 
boyutunu ayarlama. 

Kagit turunii ayarlamakla ilgili bilgi igin bkz. Kopyalama kagit turunii 
ayarlama. 

Fotograf iyilestirme ayarmi yapmakla ilgili bilgi igin bkz. kopyanizin agik 
alanlarini gelistirme. 
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10x15 cm (4x6 inc) fotografi tam boyutta sayfaya 
kopyalama 

Turn Sayfayi Doldur ayanni kullanarak, orijinalinizi, giris tepsisinde bulunan kagit 
boyutunun yazdirilabilir alanina sigacak sekilde otomatik olarak kugultebilir ya da 
buyutebilirsiniz. Bu ornekte 10x15 cm fotograf Turn Sayfayi Doldur segenegi 
kullanilarak tam boy kenarliksiz kopya olusturacak sekilde buyutulmustur. Fotograf 
kopyalarken, ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartusu kullanmak isteyebilirsiniz. 
Ug renkli ve fotograf yazici kartuslari takili oldugunda, alti murekkepli bir sisteme sahip 
olursunuz. Dahafazla bilgi igin Fotograf yazici kartusu kullanma bolumune bakin. 

Not Orijinalin orantilarini degistirmeden kenarliksiz bir baski elde etmek uzere HP all- 
in-one kenar bosluklannda resmin bir kismini kirpabilir. Birgok durumda, bu 
kirpma onemli degildir. 



i 




1 Giris tepsisine letter veya A4 fotograf kagidi yerle§tirin. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzu alta gelecek sekilde yerlestirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Kopyala Menusii'nu goruntulemek igin Kopyala dugmesine basin. 

4 2'ye ve sonra 3'e basin. 

Bu islem, Buyut/Kiigult menusunu goruntuler ve Tiim Sayfayi Doldur'u seger. 

5 Renkli Baslat'a basin. 

ipucu Cikti kenarliksiz degilse, kagit boyutunu Letter Kenarliksiz ya da A4 
Kenarliksiz, kagit turunu Fotograf Kagidi olarak ayarlayin, Fotograf 
iyile§tirme ayanni yapm ve yeniden deneyin. 

Kagit boyutunu ayarlamakla ilgili bilgi igin bkz. Kopyalama kagit boyutunu 
ayarlama. 

Kagit turunu ayarlamakla ilgili bilgi igin bkz. Kopyalama kagit turunu 
ayarlama. 

Fotograf iyilestirme ayanni yapmakla ilgili bilgi igin bkz. kopyanizm agik 
alanlanni gelistirme. 

Fotografi tek bir sayfaya birden 90k kez kopyalama 

Kopyalama Meniisii igindeki Kiicult/Biiyiit segeneginden bir resim boyutu segerek bir 
orijinalin birden gok kopyasini tek bir sayfaya yazdirabilirsiniz. 

Kullanilabilir boyutlardan birini segtikten sonra, fotografin, giris tepsisine yerlestirdiginiz 
kagidi dolduracak sekilde, birden gok kopyasini yazdirmak isteyip istemediginiz 
sorulabilir. 
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1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzu alta gelecek sekilde yerlestirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Kopyala Menusii'nu goruntulemek igin Kopyala dugmesine basin. 

4 2'ye basin sonra 5'e basin. 

Bu islem, Buyut/Kiiciilt menusunu goruntuler ve Goruntu Boyutlari'ni seger. 

5 Fotografi kopyalamak istediginiz boyutu vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve 
OK'e basin. 

Segtiginiz goruntu boyutuna bagli olarak, Sayfaya Birden Fazla? sorusu 
goruntulenebilir; bunun amaci, fotografm, giris tepsisindeki kagidi dolduracak 
sekilde birden gok kopyasini mi, yoksa yalniz bir kopya mi yazdirmak istediginizi 
belirlemektir. 

Bazi buyiik resimlerde resim sayisi belirtmeniz istenmez. Bu durumda her sayfaya 
yalnizca bir goruntu kopyalanir. 

6 Sayfaya Birden Fazla? sorusu goruntulenirse, Evet veya Hayir'i segin ve OK'e 
basin. 

7 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

Orijinali letter veya A4 kagida sigdirmak igin yeniden 
boyutlandirma 

Orijinalinizdeki resim veya metin kenar bosluklari olmadan sayfayi tamamen 
dolduruyorsa, sayfa kenarlarindaki istenmeyen metin veya resim kirpilmasim 
engellemek igin orijinalinizi kugultmek uzere Sayfaya Sigdir ozelligini kullanm. 



mm* 








J* 


B 



ipucu Kuguk bir resmi tarn boyutlu bir sayfanin yazdirilabilir alanina sigacak §ekilde 
buyutmek igin Sayfaya Sigdir ozelligini de kullanabilirsiniz. Orijinal resmin 
oranlarini degi§tirmeden veya kenarlarmi kirpmadan bu i§lemi yapmak igin, 
HP all-in-one sayfanin kenarlarinda esit olmayan miktarlarda beyaz alan 
birakabilir. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine yerle§tirin. 



Kullanici Kilavuzu 
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3 Kopyala ve sonra 4 dugmesine basin. 

Bu islem, Kopyala Menusu'nu gosterir ve sonra Kagit Boyutu bgesini seger. 

4 Basin ▼ dugmesine basarak Letter'i vurgulayin ve OK'e basin. 

5 Kopyala Meniisii'nden Kiicult/Buyiit'u segmek igin 1'e basin. 

6 Basin ▼ dugmesine basarak Sayfaya Sigdir'i vurgulayin ve OK'e basin. 

7 Siyah Ba§lat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

Rengi soluk orijinali kopyalama 

Cikarmak istediginiz kopyalarin agikligini veya koyulugunu ayarlamak igin Daha Acik/ 
Daha Koyu segenegini kullanm. Kopyanizdaki renklerin daha canli ya da gekici 
gorunmesi igin renk yogunlugunu ayarlayabilirsiniz. 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzii alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine yerlestirin. 

3 Kopyala'ya ve 7'ye basin. 

Bu Kopyala Meniisu'nu goruntuler, daha sonra Daha Acik/Daha Koyu'yu seger. 
Daha Acik/Daha Koyu deger araligi, renkli grafik ekranda bir olgek olarak 
gorunur. 

4 Basin ► dugmesine basarak kopyayi koyulastinn ve OK'e basin. 
Not Ayrica, -4 dugmesine basarak kopyanm rengini agabilirsiniz. 

5 Kopyala Meniisu'nde Renk Yogunlugu'nu segmek igin 9'a basin. 

Renk Yogunlugu deger araligi, renkli grafik ekranda bir olgek olarak gorunur. 

6 Basin ► dugmesine basarak goruntuyu daha canli yapin ve OK'e basin. 

Not Ayrica, -4 dugmesine basarak goruntuyu daha soluk yapabilirsiniz. 

7 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

Birgok kez fakslanmi§ bir belgeyi kopyalama 

Geli§tirmeler ozelligi ile, siyah metnin kenarlanni keskinle§tirerek metin belgelerinin 
kalitesini ayarlayabilir veya fotograflarm beyaz gorunebilecek agik renklerini gelistirerek 
fotograflarm kalitesini ayarlayabilirsiniz. 

Karisik ozelligi varsayilan segenektir. Orijinallerin kenarlanni netlestirmek igin Kansik 
ozelligini kullanm. 

Bulanik gorunumlu belgeyi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzii alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine yerlestirin. 

3 Kopyala ve sonra 8 dugmesine basin. 

Bu Kopyala Wlenusu'nu goruntuleyecektir, sonra Gelistirmeler'i segin. 

4 Basin ▼ dugmesine basarak Metin gelistirme ayarlarmi vurgulayin ve OK'e basin. 

5 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

ipucu Asagidakilerden birisi olursa Fotograf veya Yok segerek Metin gelistirmelerini 
kapatm. 

• Kopyalarin izdaki bazi metinlerin etrafmda rasgele renkli noktalar 

• Biiyuk, siyah yazi tipleri, lekeli (duzgun degil) gorunuyor 
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• ince, renkli nesneler ya da gizgilerde siyah bolumler var 

• Agik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz seritler var 

kopyanizin agik alanlanni gelistirme 

Beyaz gorunebilecek agik renkleri gelistirmek igin Fotograf gelistirmelerini kullanin. 
Metin gelistirmeleri ile kopyalama yaptiginizda meydana gelebilecek sorunlardan 
herhangi birini ortadan kaldirmak veya azaltmak igin Fotograf gelistirmeleri ile 
kopyalama yapabilirsiniz: 

• Kopyalarinizdaki bazi metinlerin etrafinda rasgele renkli noktalar 

• Buyuk, siyah yazi tipleri, lekeli (duzgun degil) gorunuyor 

• ince, renkli nesneler ya da gizgilerde siyah bolumler var 

• Agik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz seritler var 

Fazla isikh fotografi kontrol panelinden kopyalamak icin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi camin sag on kosesine yuzu alta gelecek sekilde yerlestirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde cama yerlestirin. 

3 Kopyala ve sonra 8 dugmesine basin. 

Bu Kopyala Meniisu'nu goruntuleyecektir, sonra Geli§tirmeler'i segin. 

4 Fotograf gelistirme ayarlarmi vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve OK'e basin. 

5 Renkli Baslat'a basin. 

HP Image Zone ile gelen HP all-in-one yazilimini kullanarak kopyaladigmiz fotograflar 
ve diger belgeler igin Gelistirme ayarlarmi yapmak kolaydir. Fare dugmenizi bir kez 
tiklatarak, Fotograf geli§tirmeleri ile kopyalanacak fotografi, Metin gelistirmeleri ile 
kopyalanacak metin belgesini, Fotograf ve Metin gelistirmelerinin her ikisini de agarak 
hem resimler hem de metin bulunan kopyalanacak belgeyi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Poster yapma 

Poster ozelligini kullanarak, orijinalinizin bolumler halinde buyutulmus kopyalarmi 
gikarabilir ve bu bolumleri birlestirebilirsiniz. 




1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camin sag on kosesine yerlestirin. 
Fotograf kopyalarken, fotografi uzun kenari camin on kenarina gelecek sekilde 
cama yerlestirin. 

3 Kopyala Meniisu'nu goruntulemek igin Kopyala dugmesine basin. 

4 2'ye ve sonra 6'ya basin. 

Bu islem, Buyut/Kiiciilt menusunu goruntuler ve Poster'i seger. 



5 Poster igin bir sayfa genisligi vurgulamak uzere ▼ dugmesine basin ve OK'e 
basin. 

Varsayilan poster boyutu, iki sayfa genisligindedir. 

6 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

Poster genisliginin belirlenmesinin ardindan, HP all-in-one orijinal belgenin 
oranlarini korumak igin uzunlugu otomatik olarak ayarlar. 

ipucu Orijinal beige, maksimum buyutme yuzdesine eristigi igin segilen posterin 

boyutuna genisletilemiyorsa, daha kuguk bir genislik denemenizi soyleyen bir 
hata mesaji goruntulenir. Daha kuguk bir poster boyutu segip, yeniden 
kopyalayin. 

HP Image Zone ile gelen HP all-in-one yazilimmi kullanarak fotograflariniz ile daha 
yaratici galismalar yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 

Renkli ti§6rt aktarmasi hazirlama 

Bir goruntu ya da fotografi tisort aktarmasina kopyalayabilir ve tisort, yastik kilifi, tabak 
altligi ya da baska bir kumasa utuleyebilirsiniz. 

ipucu Utuyle aktarmayi once eski bir bez uzerinde uygulaym. 

1 Kagit tepsisine uygun Tisorte utuyle aktarma kagidmi yerle§tirin. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on ko§esine yerle§tirin. 
Fotograf kopyalarken, fotografi uzun kenari camm on kenarina gelecek sekilde 
cama yerlestirin. 

3 Kopyala ve sonra 5 dugmesine basin. 

Bu islem, Kopyala Meniisu'nu gosterir ve sonra Kagit Tiirii ogesini seger. 

4 ▼ dugmesine basarak Utuyle Aktarma ya da Tersinden Utuyle Aktarma'yi 
vurgulayin ve OK'e basin. 

Not Utuyle Aktarma'yi, koyu renkli kumaslarda, Tersinden Utuyle Aktarma'yi da 
beyaz ve agik renkli kumaslarda kullanilacak kagit turii olarak segin. 

5 Siyah Baslat veya Renkli Baslat dugmesine basin. 

Not Kagit turu olarak Tersinden Utuyle Aktarma segtiginizde, HP all-in-one, 
tisort uzerine utulendiginde duzgun gorunmesi igin, otomatik olarak 
orijinalinizin ters goruntusunu kopyalar. 

Kopyalamayi durdurma 

Kopyalamayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dugmesine basin. 
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3 Tarama ozelliklerini kullanma 



Bu bolum bir uygulamaya, HP Instant Share hedefine ve bellek kartmda taramayla ilgili 
bilgiler igerir. 

Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarinizda kullanilabilecek elektronik bigime 
donusturme islemidir. Neredeyse her seyi tarayabilirsiniz: fotograflar, dergilerdeki 
makaleler, yazili metinler ve hatta, cami gizmemeye dikkat ettiginiz surece, 3 boyutlu 
nesneleri bileHP all-in-one. Bellek kartina tarama yaparsaniz, taranmis goruntulerinizi 
her yere goturebilirsiniz. 

HP all-in-one aygitimzin tarama ozelliklerini kullanarak asagidakileri yapabilirsiniz: 

• Bir yazidan aldigini metni kelime islemcinize taraym ve bir raporda bu metne yer 
verin. 

• Bir amblemi tarayip yayincilik yazilimmizdan gegirerek kendinize kartvizit ve 
brosur yazdirm. 

• Begendiginiz baskilan tarayip e-posta mesajlanna ekleyerek dostlanniza ve 
akrabalanniza fotograflar gonderin 

• Evinizin ya da ofisinizin fotografik envanterini gikarm. 

• Onemli fotograflarmizi elektronik bir defterde arsivleyin. 

Not Metin tarama (optik karakter okuma ya da OCR olarak da bilinir), magazinlerdeki 
makalelerin, kitaplarm ve diger basili malzemenin igindekileri kullandiginiz kelime 
islemciye ve diger birgok programlara duzenlenebilir metin olarak getirir. En iyi 
sonuglan almak igin, OCR islemini dogru yapmayi ogrenmeniz gerekir. OCR 
yazilimini ilk kez kullandigimzda taradigimz metinlerin mukemmel olmasmi 
beklemeyin. OCR yazilimini kullanmak, zaman ve deneyim isteyen birsanattir. 
Belgeleri ve ozellikle hem metin hem de resim igeren belgeleri tarama hakkinda 
daha fazla bilgi igin, OCR yazilimimz ile birlikte gelen belgelere bakin. 

Tarama ozelliklerini kullanmak igin HP all-in-one ve bilgisayarmiz birbirine bagli ve agik 
olmalidir. Taramaya baslamadan once bilgisayarmiza HP all-in-one yazilimi yuklenmis 
ve galisiyor olmalidir. HP all-in-one yazilimmin bir Windows PC'de galistigim 
dogrulamak igin, ekranin sag alt kosesinde, saatin yaninda bulunan sistem tepsisinde 
HP all-in-one simgesini arayin. Bir Macintosh'ta HP all-in-one yazilimi her zaman 
galisir. 

Not HP Windows sistem tepsisi simgesini kapatirsaniz, HP all-in-one bazi tarama 
islevlerini kaybedebilir ve Baglanti Yok hata mesaji alabilirsiniz. Bu olursa, 
bilgisayarinizi yeniden baslatarakya da HP Image Zone yazilimini baslatarak turn 
fonksiyonlari geri yukleyebilirsiniz. 

Bilgisayardan nasil tarama yapilacagi, taramalarinizin nasil ayarlanacagi, yeniden 
boyutlandirilacagi, dondurulecegi, kirpilacagi ve netlestirilecegi hakkinda bilgi igin, 
yazilimmizla birlikte gelen, HP Image Zone Yardim ekran yonergelerini bakin. 

Bir uygulamaya tarama 

Cam uzerine yerlestirilen orijinalleri dogrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz. 



Kullanici Kilavuzu 
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Bolum 8 



Not Bu bolumde gosterilen menulerin igerigi, bilgisayarinizm i§letim sistemine ve 

HP Image Zone aygitinda bulunan hangi uygulamalari tarama gondermek uzere 
ayarladigmiza bagli olarak degisiklik gosterebilir. 

Orijinal beige tarama (USB baglantih) 

HP all-in-one aygitiniz, bilgisayara USB kablosu ile direkt olarak bagli ise su adimlari 
izleyin. 

1 Orijinal belgenizi taranacak yuzeyi alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine 
yerlestirin. 

2 Halen isigi yanmiyor ise, Tara dugmesine basin. 

Taramalarinizi gonderebileceginiz hedefleri ve uygulamalari listeleyen Tarama 
Meniisii goruntulenir. Varsayilan hedef, bu menuyu en son kullandigmizda segmis 
oldugunuz hedeftir. Bilgisayarmizdaki HP Image Zone yazilimim kullanarak 
Tarama Menusii'nde hangi uygulamalarin ve hedeflerin goruntulenecegini 
belirleyebilirsiniz. 

3 Taramayi alacak uygulamayi segmek igin, kontrol panelindeki numarasina basin ya 
da ok tuslanm kullanarak vurgulaym ve OK ya da Baslat Renkli dugmesine basin. 
Taramanm siyah beyaz olmasmi saglamak igin, OK yerine Bas lat Siyah 
dugmesine basin. 

Bilgisayardaki HP Tarama penceresinde, uzerinde taramanm duzenlemesini 
yapabileceginiz bir onizleme goruntusu gikar. 

Onizleme goruntusunun duzenlenmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, yaziliminizla 
birlikte gelen, HP Image Zone Yardim ekran yonergelerine bakin. 

4 HP Tarama penceresindeki onizleme goruntusunde turn duzenlemeleri yapin isiniz 
bittiginde Kabul dugmesini tiklatin. 

HP all-in-one aygiti, taramayi segilmis olan hedefe gonderir. HP Image Zone 
ogesini segerseniz, uygulama otomatik olarak agilir ve goruntuyu gosterir. 

Orijinal beige tarama (ag baglantih) 

HP all-in-one aygitiniz, bir ag uzerindeki bir ya da birden fazla bilgisayara bagli ise §u 
adimlari izleyin. 

1 Orijinal belgenizi taranacak yuzeyi alta gelecek sekilde, camm sag on ko§esine 
yerlestirin. 

2 Halen isigi yanmiyor ise, Tara dugmesine basin. 

Ekranda, gesitli segenekler listeleyen bir Tarama Menusii goruntulenir. 

3 Bilgisayar Seg ogesini segmek igin 1 dugmesine basin ya da ok dugmelerini 
kullanarak segin ve OK dugmesine basin. 

Ekranda, HP all-in-one aygitma bagli bilgisayarlari listeleyen Bilgisayar Seg 
Menusu goruntulenir. 

Not Bilgisayar Seg menusu, ag araciligiyla bagli bilgisayarlarm yam sira, USB 
baglantih bilgisayarlari da listeleyebilir. 

4 Varsayilan bilgisayari segmek igin OK dugmesine basin. Baska bir bilgisayar 
segmek igin, kontrol panelindeki numarasina basin ya da ok tuslanm kullanarak 
vurgulaym ve OK dugmesine basin. Taramayi bilgisayarmizda bir uygulamaya 
gondermek igin, menude bilgisayarmizi segin. 

Taramalarinizi gonderebileceginiz hedefleri ve uygulamalari listeleyen Tarama 
Menusu goruntulenir. Varsayilan hedef, bu menuyu en son kullandigmizda segmis 
oldugunuz hedeftir. Bilgisayarmizdaki HP Image Zone yazilimim kullanarak 
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Tarama Meniisii'nde hangi hedeflerin goruntulenecegini belirleyebilirsiniz. Daha 
fazla bilgi igin, yazilimimzla birlikte gelen, HP Image Zone Yardim ekran 
yonergelerine bakin. 

5 Taramayi alacak uygulamayi segmek igin, kontrol panelindeki numarasina basin ya 
da ok tuslarim kullanarak vurgulaym ve OK ya da Bas lat Renkli dugmesine basin. 
Taramanm siyah beyaz olmasmi saglamak igin, OK yerine Baslat Siyah 
dugmesine basin. 

HP Image Zone ogesini segerseniz, bilgisayardaki HP Tarama penceresinde, 
taramanm duzenlemesini yapabileceginiz bironizleme goruntusu gikar. 

6 HP Tarama penceresindeki onizleme goruntusunde istediginiz duzenlemeleri 
yapin. isiniz bittiginde, Kabul dugmesine basin. 

HP all-in-one aygiti, taramayi segilmis olan hedefe gonderir. HP Image Zone 
ogesini segerseniz, uygulama otomatik olarak agilir ve goruntuyu gosterir. 

Bir HP Instant Share hedefine tarama gonderme 

HP Instant Share, fotograflarmizi aileniz ve arkadaslarimzla e-posta mesajlari, 
gevrimigi fotograf albumleri ve kaliteli baskilar yoluyla paylasmamzi saglar. HP Instant 
Share aygitinizm kontrol panelinden kullanabileceginiz HP all-in-one ozelliklerinden tarn 
anlamiyla yararlanabilmeniz igin, HP all-in-one'inizda HP Instant Share ogesini 
yuklemelisiniz. 

HP all-in-one'inizda HP Instant Share'u kurmakla ilgili bilgi igin bkz. HP Instant Share 
(aga bagli) kullanin. 

HP Instant Share kullanmakla ilgili daha fazla bilgi igin HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 

Not HP Instant Share'i bir ag uzerinde kurarsaniz, HP Instant Share'i USB ile bagli bir 
aygit uzerinde kullanamazsmiz. 

Taranan bir resmi arkadasjarimzla ve yakinlannizla paylafin (USB baglantih 
aygit) 

Kontrol panelinde Tara dugmesine basarak taranan resmi paylasin. Tara dugmesini 
kullanmak igin bir goruntuyu on yuzu alta gelecek bigimde cama yerlestirin, goruntuyu 
gondermek istediginiz hedefi segin ve taramayi baslatin. 

Not HP Instant Share bir ag uzerinde kuruluysa, HP Instant Share'i USB ile bagli bir 
aygit uzerinde kullanamazsmiz. 

1 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerlestirin. 

2 Tara'ya basin. 

Renkli grafik ekranda Tarama Hedefi gorunur. 

3 HP Instant Share'i vurgulamak igin A ve T oklarmi kullanin. 

4 Hedefi segmek ve fotograflan gondermek igin OK dugmesine basin ve resmi 
taraym. 

Goruntu taranir ve bilgisayarmiza yuklenir. 

Windows kullanicilan: HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda ba§lar. HP Instant 
Share sekmesi belirir. Taranmis resmin kuguk resim goruntusu Segim Tepsisi'nde 
gorunur. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 



Kullanici Kilavuzu 
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Macintosh kullamcilari: HP Instant Share HP istemci uygulama yazilimi 
bilgisayannizda agilir. Taranmis resmin kuguk resim goruntusu HP Instant Share 
penceresinde gorunur. 

Not Macintosh OS'nin OS X v10.1.5'ten (OS 9 da dahil) onceki bir surumunu 
kullaniyorsaniz taranan resimler Macintosh'unuzda HP Gallery'y e yuklenir. 
E-posta'yi tiklatm. Goruntuyu, bilgisayarmizin ekranindaki komut istemlerini 
izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

HP Instant Share yazilimmi kullanarak taramalannizi baskalariyla paylasmak igin 
bilgisayarinizdaki sorgu ekranlarini takip edin. 

Taranan bir resmi arkadasjarimzla ve yakinlannizla paylasm (aga bagli) 

Kontrol panelinde Tara dugmesine basarak taranan resmi paylasm. Tara dugmesini 
kullanmak igin bir goruntuyu on yuzu alta gelecek bigimde cama yerlestirin, goruntuyu 
gondermek istediginiz hedefi segin ve taramayi baslatm. 

Aga bagli HP all-in-one uzerinden taranmis bir resmi paylasmadan once HP Image 
Zone'u bilgisayarmiza yuklemis olmaniz gerekir. HP Image Zone'u bilgisayarmiza 
kurmakla ilgili daha fazla bilgi igin, HP all-in-one ile berabergelen Kurulum Kilavuzu'na 
bakin. 

1 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerlestirin. 

2 Tara'ya basin. 

Renkli grafik ekranda Tara Meniisii gorunur. 

3 HP Instant Share programmi segmek igin 2 dugmesine basin. 
Paylasma Menusii gorunur. 

4 Resmi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin Ave y oklanni kullanin. 

5 Hedefi segmek ve fotograflari gondermek igin OK dugmesine basin ve resmi 
tarayin. 

Resim taranir ve segilen hedefe gonderilir. 

Bellek kartina tarama gdnderme 

Taranmis goruntuyu, HP all-in-one aygitmin bellek karti yuvalarindan birine takili olan 
bellek kartina, JPEG goruntusu olarak gonderebilirsiniz. Bu, taranmi§ goruntuden 
kenarliksiz baski almak ve album sayfalari yaratmak igin gereken bellek karti 
ozelliklerini kullanabilmenizi saglar. Ayrica bellek kartinm destekledigi diger aygitlardan 
taranmi§ goruntuye eri§ebilmenizi saglar. 

HP all-in-one'iniza takili (USB ile bagli) bellek kartina tarama gonderme 

Taranmi§ goruntuyu JPEG goruntusu olarak bir bellek kartina gonderebilirsiniz. Bu 
bolumde, HP all-in-one aygitiniz USB kablosuyla dogrudan bilgisayarmiza bagli 
oldugunda yapilmasi gerekenler anlatilmaktadir. HP all-in-one aygitinda bellek karti 
takili oldugundan emin olun. 

1 Orijinal belgenizi taranacak yuzeyi alta gelecek sekilde, cam in sag on kosesine 
yerlestirin. 

2 Halen isigi yanmiyor ise, Tara dugmesine basin. 

Ekranda, gesitli segenekler listeleyen bir Tarama Menusii goruntulenir. Varsayilan 
hedef, bu menuyu en son kullandiginizda segmi§ oldugunuz hedeftir. 

3 Bellek Karti vurgulanincaya kadar ▼ dugmesine basin ve sonra OK'e basin. 
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HP all-in-one aygiti goruntuyu tarar ve dosyayi JPEG formatmda bellek kartina 
kaydeder. 

HP all-in-one'iniza takih (ag baglantih) bellek kartina tarama gonderme 

Taranmis goruntuyu JPEG goruntusu olarak bir bellek kartina gonderebilirsiniz. Bu 
bolumde, HP all-in-one aygitmiz aga bagli oldugunda yapilmasi gerekenler 
anlatilmaktadir. 

Not Bir bellek kartina tarama gonderebilmeniz igin, bellek kartmin ag uzerinde 
paylasiliyor olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin Ag uzerinde bellek karti 
guvenligini kontrol etme konusuna bakin. 

1 Orijinal belgenizi taranacak yuzeyi alta gelecek sekilde, camm sag on ko§esine 
yerlestirin. 

2 Halen i§igi yanmiyor ise, Tara dugmesine basin. 

Ekranda, gesitli segenekler listeleyen bir Tarama Menusii goruntulenir. 

3 Bellek Karti ogesini segmek igin 3 dugmesine basin ya da ok dugmelerini 
kullanarak vurgulaym ve OK dugmesine basin. 

HP all-in-one aygiti goruntuyu tarar ve dosyayi JPEG formatmda bellek kartina 
kaydeder. 

Taramayi durdurma 

Taramayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dugmesine basin. 
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9 Bilgisayannizdan yazdirma 



HP all-in-one aygiti yazdirmaya olanak taniyan herhangi bir yazilim uygulamasiyla 
kullanilabilir. Yazdirma islemini Windows kullanan bir bilgisayarla ve Macintosh'la 
yapmak igin verilen yonergeler arasinda bazi degisiklikler vardir. Bu bolumde kendi 
isletim sisteminiz igin verilen yonergeleri izlediginizden emin olun. 

Bu bolumde anlatilan yazdirma ozelliklerine ek olarak, kenarliksiz baskilar, haber 
bultenleri ve afi§ler gibi ozel yazdirma isleri yurutebilir; resimleri bellek kartindan ya da 
PictBridge ozelligini destekleyen birdijital kameradan dogrudan yazdirabilir; kamerali 
telefon ya da kisisel dijital yardimci gibi (PDA) desteklenen bir Bluetooth aygitindan 
yazdirabilir; ve HP Image Zone'da yazdirma isleri igin taranmis resimleri 
kullanabilirsiniz. 

• Bellek kartindan ya da dijital fotograf makinesinden yazdirmakla ilgili daha fazla 
bilgi igin, bkz. Bellek karti ya da PictBridge kamera kullanma. 

• HP all-in-one'inizm bir Bluetooth aygitindan yazdirmak uzere ayarlamak igin, see 
Baglanti bilgileri. 

• Ozel yazdirma isleri yurutmek ya da resimleri HP Image Zone'da yazdirmakla ilgili 
daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardim ekran yonergelerine goz atin. 



Biryazihm uygulamasindan yazdirma 

Yazdirma ayarlarinm gogu, yazdirmayi uzerinden yaptiginiz yazilim programi ya da 
HP'nin ColorSmart teknolojisi tarafmdan otomatik olarak belirlenir. Yazdirma 
degistireceginiz, ozel turlerde kagit ya da asetat film uzerine yazdiracaginiz ya da ozel 
ozellikleri kullanacagmiz zaman, ayarlari elinizle degistirmeniz gerekir. 

Belgenizi olusturmak igin kullandiginiz yazilim programmdan yazdirmak igin 
(Windows kullanicilari) 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Yazilim uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

3 HP all-in-one aygitini varsayilan yazici olarak segin. 

4 Ayarlari degistirmeniz gerekirse, Ozellikler iletisim kutusunu agan dugmeyi tiklatin. 
Yazilim uygulamaniza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, Segenekler, Yazici 
Ayari veya Yazici olarak adlandinlabilir. 

5 Kagit/Kalite, Tamamlama, Etkiler, Temel ve Renkli sekmelerinde bulunan 
ozellikleri kullanarak yazdirma i§iniz igin uygun segenekleri segin. 

ipucu Yazdirmak istediginiz isin turune dayali olarak, yazdirma isinizi bir 
varsayilan ayarlar kumesiyle kolayca yazdirabilirsiniz. Yazdirma 
Kisayollan sekmesindeki Ne yapmak istiyorsunuz? listesinde bir 
yazdirma gorevi turunu tiklatin. Yazdirma gorevi turu igin varsayilan 
ayarlar, Yazdirma Kisayollan sekmesinde ayarlanir ve ozetlenir. 
Gerekirse, ayarlari burada ayarlayabilirsiniz veya degi§ikliklerinizi 
Ozellikler iletisim kutusundaki diger sekmelerde yapabilirsiniz. 

6 Ozellikler iletisim kutusunu kapatmak igin OK'i tiklatin. 

7 Yazdirmayi baslatmak igin Yazdir'i veya OK'i tiklatin. 
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Belgenizi olusturmak igin kullandiginiz yazihm programindan yazdirmak igin 
(Macintosh kullanicilan) 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Yazdirmaya baslamadan once Chooser (OS 9), Print Center (OS 10.2 veya 
oncesi) ya da Printer Setup Utility (OS 10.3 veya sonrasi) iginde HP all-in-one 
ogesini segin. 

3 Yazihm uygulamanizin Dosya menusunde Sayfa Ayan'ni segin. 

Kagit boyutunu, yonunu ve olgeklendirmeyi belirtmenize olanak taniyan Sayfa 
Ayan iletisim kutusu gorunur. 

4 Sayfa ozelliklerini belirtin: 

- Kagit boyutunu segin. 

- Sayfa yonunu segin. 

- Olgekleme oranini girin. 

Not OS 9 igin, Sayfa Ayan iletisim kutusu, resmin ayna (ya da ters) goruntusunu 
yazdirma ve gift tarafli yazdirma igin sayfa kenar bosluklarini ayarlama igin 
segenekler igerir. 

5 OK'i tiklatin. 

6 Yazihm uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i segin. 

Yazdir iletisim kutusu agilir. OS 9 kullaniyorsaniz Genel paneli agilir. OS X 
kullaniyorsaniz, Kopyalar ve Sayfalar paneli agilir. 

7 Beliren menudeki her segenek igin, projeniz igin uygun oldugu sekilde yazdirma 
ayarlanni degistirin. 

8 Yazdirmayi baslatmak igin Yazdir'i tiklatin. 

Yazdirma ayarlanni degi§tirme 

HP all-in-one aygitinm yazdirma ayarlanni, neredeyse turn yazici gorevleri igin kendi 
isteginize gore degistirebilirsiniz. 

Windows kullanicilan 

Yazdirma ayarlanni degistirmeden once ayarlari yalnizca gegerli yazdirma isi igin mi 
degistirmek istediginize yoksa gelecekteki turn isler igin varsayilan ayarlar mi yapmak 
istediginize karar vermeniz gerekir. Yazdirma ayarlanni nasil goruntulediginiz 
degisiklikleri gelecekteki turn i§ler igin mi yoksa gegerli yazdirma isi igin mi yapmak 
istediginize gore degisir. 

ileride yapilacak turn isler igin yazdirma ayarlanni degistirme 

1 HP Yonlendirici yazilimmda, Ayarlar'i ve ardmdan Yazdirma Ayarlan'ni ve sonra 
Yazici Ayarlan'ni tiklatin. 

2 Yazici ayarlarmda degisiklik yaptiktan sonra OK'i tiklatin. 

Gegerli yazdirma is i igin yazdirma ayarlanni degistirmek igin 

1 Yazihm uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

2 HP all-in-one aygitinm segili yazici oldugundan emin olun. 

3 Ozellikler iletisim kutusunu agan dugmeyi tiklatin. 

Yazihm uygulamaniza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, Segenekler, Yazici 
Ayan veya Yazici olarak adlandinlabilir. 

4 Yazici ayarlarmda degisiklik yaptiktan sonra OK'i tiklatin. 
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5 isi yazdirmak igin Yazdir iletisim kutusunda Yazdir'i veya OK'i tiklatin. 

Macintosh kullanicilan 

Sayfa Yapisi ve Yazdir iletisim kutulanni kullanarak yazdirma isiniz igin gereken 
ayarlan yapin. Hangi iletisim kutusunu kullanacaginiz, hangi ayan degistirmek 
istediginize gore degisir. 

Kagit boyutunu, yonlendirmeyi ya da olgekleme oranini degistirmek igin 

1 Yazdirmaya baslamadan once Chooser (OS 9), Print Center (OS 10.2 veya 
oncesi) ya da Printer Setup Utility (OS 10.3 veya sonrasi) iginde HP all-in-one 
ogesini segin. 

2 Yazilim uygulamanizin Dosya menusunde Sayfa Ayari'ni segin. 

3 Kagit boyutuna, yonlendirmeye ve olgekleme orani ayarlarma gerek degi§iklikleri 
uyguladiktan sonra OK'i tiklatin. 

Diger turn yazdirma ayarlarmi degif tirmek igin 

1 Yazdirmaya baslamadan once Chooser (OS 9), Print Center (OS 10.2 veya 
oncesi) ya da Printer Setup Utility (OS 10.3 veya sonrasi) iginde HP all-in-one 
ogesini segin. 

2 Yazilim uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i segin. 

3 Yazdirma ayarlarinda degisiklik yaptiktan Yazdir'i tiklatarak yazdirma isini 
baslatin. 

Yazdirma i§ini durdurma 

Yazdirma isini HP all-in-one veya bilgisayardan durdurabilecek olsaniz da, en iyi sonucu 
almak igin HP all-in-onendan durdurmanizi oneririz. 

Yazdirma isini HP all-in-onendan durdurmak igin 

Kontrol panelinde iptal dugmesine basin. Renkli grafik ekranda Yazdirma iptal 
Edildi mesajinin gikmasini bekleyin. Mesaj gorunmezse, yeniden iptal'e basin. 
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1 0 Faks ayarlari 



Kurulum Kilavuzundaki turn adimlari tamamladiktan sonra, faks kurulumunuzu 
tamamlamak igin bu bolumdeki yonergeleri kullanm. Kurulum Kilavuzunu daha sonra 
kullanmak uzere lutfen saklayin. 

Bu bolumde HP all-in-one'inizi HP all-in-one'inizla ayni telefon hattina bagli olan 
ekipman ve hizmetlerle beraberfaks islemlerinin dogru galismasini saglayacak sekilde 
nasil ayarlayacaginiz ogretilir. 

Faks islemleri igin HP all-in-one'inizi ayarlamaya baslamadan once, ayni telefon 
hattinda ne tur ekipman ve hizmetler bulundugunu belirleyin. Asagidaki tabloda ilk 
sutundan, ev ya da ofis ayarlanniza uygun aygit ve hizmet turlerini segin. Sonra, ikinci 
sutunda uygun ayar durumuna bakin. Her bir durum igin bu bolumun ilerleyen 
kisimlannda adim adim yonergeler verilmistir. 



Faks hattinizi paylasan diger aygitlar/ 
hizmetler 


Onerilen faks ayarlari 


Yok. 

Faks islemleri igin ayrilmis bir telefon 
hattiniz var. 


A Durumu: Ayn faks hatti (sesli gagri 
alinmaz) 


Telefon sirketiniz uzerinden dijital uyelik 
hatti (DSL) hizmeti. 


B Durumu: HP all-in-one'inizi DSL ile 
ayarlama 


Private branch exchange (PBX) telefon 
sistemi ya da entegre hizmetler dijital agi 
(ISDN) sistemi. 


C Durumu: HP all-in-one'inizi PBX telefon 
sistemi ya da ISDN hatti ile ayarlama 


Telefon sirketiniz uzerinden belirleyici zil 
ses hizmeti. 


D Durumu: Ayni hat uzerinde ayirdedici 
zil sesine sahip faks 


Sesli aramalar. 

Bu telefon hatti uzerinden hem sesli 
aramalar hem de faks gagnlan 
aliyorsunuz. 


E Durumu: Paylasilan ses/faks hatti 


Sesli arama ve sesli posta hizmeti. 

Bu telefon hatti uzerinden hem ses hem 
de faks gagnlan aliyorsunuz ve telefon 
sirketiniz uzerinden sesli posta hizmetine 
uyesiniz. 


F Durumu: Ses/faks hattini sesli posta ile 
paylasma 



A Durumu: Ayn faks hatti (sesli gagri alinmaz) 

Sesli gagnlar almadiginiz ayn bir telefon hattiniz varsa ve bu telefon hattina baska bir 
aygit bagli degilse HP all-in-one'inizi bu bolumde agiklandigi sekilde ayarlaym. 
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HP all-in-one'in arkadan gorunumu 



Telefon prizi 

HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" baglanti noktasma bagh telefon kablosu. 



HP all-in-one'inizi ayn birfaks hatti ile ayarlama 

1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli baglanti 
noktasma baglaym. 

ADikkat uyarisi Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na baglanti kurmak 
igin verilen telefon kablosunu kullanmazsaniz dogru sekilde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, ofisinizde yaygin sekilde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. Verilen telefon kablosu 
kisaysa, uzatmakla ilgili bilgi igin HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon 
kablosu yeterince uzun degil. konusuna bakin. 

2 HP all-in-one aygitini, gelen aramalari otomatik olarak yanitlayacak sekilde 
ayarlamak igin: 

a Ayarlar'a, 4'e ve ardindan 3'e dugmesine basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Otomatik Yanit'i seger. 

b Agik'i segmek igin Te basin. 

c Ayari kabul etmek igin OK'e basin. 

3 (istege bagh) Yanit igin Calma Sayisi ayarini bir ya da iki galma olarak degistirin. 
Bu ayari degistirme hakkinda bilgi igin Yanitlamadan once galma sayismi belirleme 
bolumune bakin. 

4 Fask smamasi yurutun. Daha fazla bilgi igin Faks kurulumunuzu sinama bolumune 
bakin. 

Telefon galdiginda HP all-in-one'iniz Yanit igin Calma Sayisi ayarinda belirttiginiz 
galma adedinden sonra gagriyi otomatik olarak yanitlar. Bunun ardindan gonderici faks 
makinesine faks alma tonlari gonderir ve faksi alir. 



B Durumu: HP all-in-one'inizi DSL ile ayarlama 

Telefon §irketiniz uzerinden DSL hizmeti kulaniyorsaniz duvardaki telefon prizi ve 
HP all-in-one'iniz arasinda DSL filtresi baglantisi yapmak igin bu bolumdeki yonergeleri 
kullanm. DSL filtresi HP all-in-one'inizm telefon hattiyla iletisimini engelleyen dijital 
sinyalleri ortadan kaldinr. (DSL, ulkenizde/bolgenizde ADSL olarak adlandinlabilir.) 
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ADikkat uyansi Bir DSL Hattiniz varda ve DSL filtresini kullanmazsamz, HP all- 
in-one'inizla faks gonderip alamazsimz. 




HP all-in-one'in arkadan gorunumu 



1 


Telefon prizi 


2 


DSL hizmet saglayiciniz tarafmdan verilen DSL filtresi ve kablosu 


3 


HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" baglanti noktasma bagh telefon kablosu. 



HP all-in-one'inizi DSL ile ayarlama 

1 DSL saglayicmizdan bir DSL suzgeci edinin. 

2 HP all-in-one'inizla birlikte kutuda gelen telefon kablosunu kullanarak kablonun bir 
ucunu DSL filtresi uzerindeki agik baglanti noktasma, diger ucunu da HP all-in- 
one'mizm arkasindaki "1-LINE" etiketli baglanti noktasma baglaym. 

ADikkat uyansi Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na baglanti kurmak 
igin verilen telefon kablosunu kullanmazsaniz dogru sekilde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, ofisinizde yaygin sekilde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. 

3 DSL filtresi kablosunu duvardaki telefon prizine baglaym. 

4 Fask smamasi yurutun. Daha fazla bilgi igin Faks kurulumunuzu sinama bolumune 
bakin. 

C Durumu: HP all-in-one'mizi PBX telefon sistemi ya da 
ISDN hatti ile ayarlama 

Bir PBX telefon sistemi ya da bir ISDN donustiirucu/terminal adaptoru kullaniyorsaniz 
§unlari yaptiginizdan emin olun: 

• PBX ya da ISDN donusturucii/terminal adaptoru kullaniyorsaniz, HP all-in-one'inizi 
faks ve telefon kullanimi igin ayrilmis baglanti noktasma baglaym. Ayrica, terminal 
adaptorunun bulundugunuz ulke/bolge igin dogru ayarlandigmdan emin olun. 

Not Bazi ISDN sistemlerinin belirli telefon donanimina ili§kin baglanti noktalarini 
yapilandirmanizi olanakli kilar. Ornegin, bir baglanti noktasmi telefon ve 3. 
Grup faks igin tahsis etmis, diger baglanti noktasmi farkli amaglar igin tahsis 
etmis olabilirsiniz. ISDN donustiirucunuzun faks/telefon baglanti noktasma 
takiliyken sorun yasamaya devam ediyorsaniz, farkli amaglar igin belirlenmis 
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baglanti noktasini kullanmayi deneyin; bu baglanti noktasi "multi-combi" veya 
benzeri bir sekilde etiketlenmis olabilir. 

• PBX telefon sistemi kullaniyorsaniz, gagri bekleme tonunu "kapali" konuma getirin. 

ADikkat uyarisi Pek gok PBX sisteminde gagri bekleme tonu fabrikada 
"agik" olarak ayarlanir. Qagn bekleme tonu faks iletimiyle gakisir ve HP all- 
in-one'inizla faks gonderip alamazsiniz. Qagn bekleme tonunu nasil 
kapatacagmizla ilgill yonergeler igin PBX telefon sisteminizle birlikte gelen 
belgeler bakin. 

• PBX telefon sistemi kullaniyorsaniz, faks numarasini gevirmeden once dis hatta 
erismek igin gerekli numarayi gevirin. 

• Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na baglanti kurmak igin verilen telefon 
kablosunu kullandigmizdan emin olun, aksi takdirde dogru sekilde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, ofisinizde yaygin sekilde bulunabilecek 
telefon kablolarindan farklidir. Verilen telefon kablosu kisaysa, uzatmakla ilgili bilgi 
igin HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun degil. 
konusuna bakin. 



D Durumu: Ayni hat uzerinde ayirdedici zil sesine sahip 
faks 

Tek bir telefon hatti uzerinde her biri farkli bir ayirdedici zil tonuna sahip birden gok 
telefon numarasina sahip olma imkani sunan ayirdedici zil sesi hizmetine uye olursaniz 
(telefon sirketiniz uzerinden), HP all-in-one'inizi bu bolumde anlatildigi sekilde 
ayarlaym. 




HP all-in-one'in arkadan gorunumu 



1 


Telefon prizi 


2 


HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" baglanti noktasina bagh telefon kablosu. 



HP all-in-one'inizi ayirdedici zil hizmetiyle ayarlama 

1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli baglanti 
noktasina baglaym. 
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ADikkat uyarisi Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na baglanti kurmak 
igin verilen telefon kablosunu kullanmazsamz dogru sekilde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, ofisinizde yaygin sekilde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. Verilen telefon kablosu 
kisaysa, uzatmakla Ilglll bilgi igin HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon 
kablosu yeterince uzun degil. konusuna bakin. 

2 HP all-in-one aygitim, gelen aramalan otomatik olarak yanitlayacak sekilde 
ayarlamak igin: 

a Ayarlar'a, 4'e ve ardindan 3'e dugmesine basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Otomatik Yanit'i seger. 

b Agik'i segmek igin 1'e basin. 

c Ayari kabul etmek igin OK'e basin. 

3 Yanitlama Zil Tonu ayarini telefon sirketi tarafmdan faks numaraniza atanan tona 
ayarlaym, ornegin, gift zil ya da iiglu zil. 

Bu ayari degistirme hakkinda bilgi igin Yanitlama zil sesi tonunu degistirme (ayirt 
edici zil sesi) bolumune bakin. 

Not HP all-in-one'iniz fabrikada turn zil tonlarini yanitlayacak sekilde 

ayarlanmistir. Zil tonunu telefon sirketi tarafmdan faks numaraniza atanan zil 
tonuna ayarlamazsamz, HP all-in-one'iniz hem ses gagrilarini hem de faks 
gagrilarini yanitlayabilirya da hig birgagriyi yanitlamaz. 

4 (istege bagli) Yanit igin Calma Sayisi ayarini bir ya da iki galma olarak degistirin. 
Bu ayari degistirme hakkinda bilgi igin Yanitlamadan once galma sayismi belirleme 
bolumune bakin. 

5 Fask smamasi yurutun. Daha fazla bilgi igin Faks kurulumunuzu sinama bolumune 
bakin. 

HP all-in-one'iniz segmis oldugunuz zil tonuna (Yanitlama Zil Tonu ayari) sahip 
gagrilari belirttiginiz galma sayisindan (Yanitlama igin Calma Sayisi ayari) sonra 
yanitlar. Bunun ardindan gonderici faks makinesine faks alma tonlari gonderir ve faksi 
ahr. 



E Durumu: Payla§ilan ses/faks hatti 

Ses ve faks gagrilarini ayni telefon numarasi uzerinden aliyorsaniz ve bu telefon hattina 
bagli ba§ka birofis ekipmaniniz (ya da sesli posta) yoksa HP all-in-one'inizi bu bolumde 
anlatildigi §ekilde ayarlaym. 
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HP all-in-one'in arkadan gorunumu 



Telefon prizi 

HP all-in-one'in kutusunda gelen "1-LINE" baglanti noktasma bagh telefon kablosu. 



HP all-in-one'inizi paylasilan ses/faks hatti ile ayarlama 

1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli baglanti 
noktasma baglaym. 

ADikkat uyarisi Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na baglanti kurmak 
igin verilen telefon kablosunu kullanmazsaniz dogru sekilde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, ofisinizde yaygin sekilde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. Verilen telefon kablosu 
kisaysa, uzatmakla ilgili bilgi igin HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon 
kablosu yeterince uzun degil. konusuna bakin. 

2 §imdi yapmaniz gereken HP all-in-one'in gagrilari nasil yanitlayacagini karar 
vermektir, otomatik olarak ya da el ile: 

- HP all-in-one'i fakslari otomatik olarak alacak sekilde ayarlarsaniz, gelen turn 
aramalari yanitlar ve fakslari alir. Bu durumda HP all-in-one'iniz faks ve ses 
gagrilarmi birbirinden ayiredemez; gagrinin ses gagrisi oldugunu 
dusunuyorsaniz HP all-in-one yanitlamadan once gagriyi yanitlamaniz gerekir. 

- HP all-in-one aygitini fakslara el ile yanit vermek uzere ayarlarsaniz, gelen 
fakslara yanit vermek uzere orada bulunmaniz gerekir, yoksa HP all-in-one 
fakslari alamaz. 

a Ayarlar'a, 4'e ve ardindan 3'e dugmesine basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Otomatik Yanit'i seger. 

b Acik'i (otomatik) segmek igin 1'e, Kapah'yi (el ile) segmek igin 2'ye basin, 
c Ayari kabul etmek igin OK'e basin. 

3 Fask smamasi yurutun. Daha fazla bilgi igin Faks kurulumunuzu sinama bolumune 
bakin. 

Telefonu HP all-in-one'dan once yanitlar ve gonderen faks makinesinden faks tonlari 
duyarsaniz faks gagnsmi el ile yanitlamaniz gerekir. Daha fazla bilgi igin Manuel faks 
alma bolumune bakin. 
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F Durumu: Ses/faks hattini sesli posta ile payla§ma 



Ses gagrilarim ve faks gagrilarim ayni telefon numarasindan aliyorsamz ve telefon 
sirketiniz uzerinden bir sesli posta hizmetine uyeyseniz HP all-in-one'inizi bu bolumde 
agiklandigi sekilde anlatin. 

Not Faks aramalan igin kullandigimz telefon numarasinda telefon sirketinizin sesli 
mesaj hizmetine aboneyseniz, otomatik olarakfaks alamazsiniz. Fakslan manuel 
olarak almalisimz, yani gelen faksi yanitlamak uzere orada olmalismiz. Fakslan 
otomatik olarak almak isterseniz, ayirdedici zil sesi hizmetine kayit olmak igin 
telefon sirketinize basvurun ya da faks islemleri igin ayn bir telefon hatti edinin. 




HP all-in-one'inizi ses postasi ile ayarlama 

1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli baglanti 
noktasina baglaym. 

ADikkat uyarisi Duvar telefon prizinden HP all-in-one'na baglanti kurmak 
igin verilen telefon kablosunu kullanmazsaniz dogru sekilde faks 
gonderemeyebilirsiniz. Bu ozel kablo, ofisinizde yaygin sekilde 
bulunabilecek telefon kablolarmdan farklidir. Verilen telefon kablosu 
kisaysa, uzatmakla ilgili bilgi igin HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon 
kablosu yeterince uzun degil.'a bakin. 

2 HP all-in-one aygitini, gelen aramalan elle yanitlayacak sekilde ayarlamak igin: 
a Ayarlar'a, 4'e ve ardindan 3'e dugmesine basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Otomatik Yanit'i seger. 

b Kapah'yi segmek igin 2'ye basin, 
c Ayan kabul etmek igin OK'e basin. 

3 Fask smamasi yurutun. Daha fazla bilgi igin Faks kurulumunuzu sinama bolumune 
bakin. 

Gelen faksi yanitlamak uzere hazir bulunmalisiz, aksi takdirde, HP all-in-one faks 
almaz. Fakslan el ile alma hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: Manuel faks alma. 
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Faks kurulumunuzu sinama 

HP all-in-one aygitimzin durumunu kontrol etmek ve faks igin dogru sekilde 
ayarlandigindan emin olmak igin, faks ayarlarinizi sinayabilirsiniz. Bu sinamayi, HP all- 
in-one aygitim faks alma ve gonderme igin ayarladiktan sonra yapm. Sinama sunlan 
yapar: 

• Faks donanimini kontrol eder 

• Telefon kablosunun dogru baglanti noktasina baglandigim dogrular 

• Kabloda gevirme tonu olup olmadigini kontrol eder 

• Telefon hattmin aktif olup olmadigini kontrol eder 

• Telefon hatti baglantinizm durumunu kontrol eder 

HP all-in-one, sinamanin sonuglarini gosteren bir rapor yazdirir. Sinama basarisiz 
olursa, sorunun nasil gozulebilecegine iliskin bilgi igin raporu inceleyin ve sinamayi 
yeniden yurutun. 

Faks ayarlanni kontrol panelinden sinamak igin 

1 HP all-in-one'inizi faks islemleri igin bu bolumdeki yonergelere gore ayarlaym. 

2 Sinamayi baslatmadan once yazici kartuslarini taktiginizdan ve kagit 
yuklediginizden emin olun. 

Daha fazla bilgi igin Yazici kartuslarini degistirme ve Tarn boyutlu kagit yukleme 
basliklarina bakm. 

3 Ayarlar dugmesine basin. 

4 6 ve ardindan 5 dugmelerine basin. 

Bu islem, Araglar menusunu goruntuler ve ardindan Faks Sinamasini Qalistir 
ogesini seger. 

HP all-in-one sinama durumunu renkli grafik ekranda goruntuler ve bir rapor 
yazdirir. 

5 Raporu inceleyin. 

- Test basanli ise ve hala faks alma ve gondermede sorun yasiyorsamz, 
ayarlarin dogru oldugunu onaylamak igin raporda listelenen faks ayarlanni 
kontrol edin. Bos ya da yanlis faks ayari, faks sorunlarma neden olabilir. 

- Test basarisiz olursa, belirlenen sorunlarm nasil gozulebilecegine iliskin bilgi 
igin raporu inceleyin. 

6 HP all-in-one aygitinizdan faks raporunu aldiktan sonra, kontrol panelinde OK 
dugmesine basin. 

Gerekiyorsa sorunlari giderin ve sinamayi yeniden baslatin. 

Sinama esnasinda bulunan sorunlari gidermekle ilgili daha fazla bilgi igin, bkz Faks 

smamasi basarisiz. 
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Faks ozelliklerini kullanma 



HP all-in-one kullanarak, renkliler de dahil olmak uzere faks gonderebilir ve alabilirsiniz. 
Sik kullandiginiz numaralara hizla ve kolayca faks gondermek igin hizli aramalar 
ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelinden, gozunurluk gibi bazi faks segeneklerini 
ayarlayabilirsiniz. 

Turn ozelliklerinden yararlanmak igin, HP Yonlendirici yazilimmizla birlikte gelen 
HP Image Zone belgesini incelemelisiniz. HP Yonlendirici aygitini kullanarak, 
bilgisayannizdan faks gonderebilir, bilgisayar tarafmdan olusturulan bir kapak sayfasi 
ekleyebilir ve hizli aramalan hizli bir §ekilde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, HP 
Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

HP Yonlendirici'ye ve ekranda gorunen yardima erismekle ilgili bilgi igin, bkz HP all- 
in-one aygitimzla daha fazlasmi yapmak igin HP Image Zone ozelligini kullanma. 

HP all-in-one aygitini faks almak uzere ayarlama 

HP all-in-one aygiti, ev veya ofis kurulumunuza bagli olarak, fakslan otomatik olarak 
veya el ile alacak sekilde ayarlanabilir. HP all-in-one aygitini fakslan otomatik olarak 
alacak sekilde ayarlarsaniz, gelen turn aramalan yanitlar ve fakslan alir. HP all-in-one 
aygitini fakslara el ile yanit vermek uzere ayarlarsaniz, gelen fakslara yanit vermek 
uzere orada bulunmaniz gerekir, yoksa HP all-in-one aygitmiz fakslan alamaz. Fakslan 
elle alma hakkinda daha fazla bilgi igin Manuel faks alma kismina bakin. 

Bazi durumlarda fakslan elle almak isteyebilirsiniz. Ornegin, hatti hem telefonunuz, hem 
de HP all-in-one igin kullaniyorsaniz ve farkli birzil sesiniz yoksa, HP all-in-one 
ayarlarini faks aramalarini elle yanitlayacak sekilde yapmaniz gerekebilir. Sesli mesaj 
servisine abone iseniz, faks aramalarini manuel olarak yanitlamaniz gerekir. Cunku, 
HP all-in-one faks aramalarini ve telefon aramalarini birbirlerinden ayiramaz. 

Ofis aygitlarinizi HP all-in-one ile ayarlama konusunda daha fazla bilgi igin bkz: Faks 
ayarlari 

Kurulumunuz igin onerilen yanit modunu segme 

Gelen faks aramalarini ev ve ofis ayariniza dayali olarak nasil yanitlayacaginizi 
belirlemek igin asagidaki tabloya bakin. Asagidaki tabloda ilk sutundan, ofis ayarlanniza 
uygun aygit ve hizmet turunu segin. Sonra, ikinci sutunda uygun ayar durumuna bakin. 
Uguncu sutunda, HP all-in-one aygitinin gelen aramalan nasil yanitlayacagi 
agiklanmistir. 

Onerilen faks modunu ev ve ofis ayariniza dayali olarak belirledikten sonra, daha fazla 
bilgi igin Yanit modunu ayarlama konusuna bakin. 



Faks hattinizi paylasan 


Onerilen 


Aciklama 


diger aygitlar/hizmetler 


Otomatik Yanit 






ayan 




Yok. 


Acik: 


HP all-in-one, Yanit igin Calma Sayisi ayanni 






kullanarak, gelen turn aramalan otomatik olarak 






yanitlar. Yanit igin galma sayisi hakkinda daha 
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Bolum 11 

(devam) 



Faks hattinizi paylasan 
diger aygitlar/hizmetler 


Onerilen 
Otomatik Yanit 
ayan 


Agiklama 


(Yalnizca faks 
aramalarim aldigmiz ayn 
birfaks hattiniz var.) 




fazla bilgi igin Yamtlamadan once galma 
sayisini belirleme konusuna bakm. 


Paylasilan birtelefon ve 
faks hatti var ve 
telesekreter yok. 

(Hem telefon, hem de 
faks aramalarim aldigmiz 
paylasilan bir hattiniz 
var.) 


Kapah 


HP all-in-one aramalari otomatik olarak 
yamtlamaz. Turn fakslan, Siyah Baslat veya 
Renkli Ba§lat'a basarak el ile almamz gerekir. 
Fakslan el ile alma hakkinda daha fazla bilgi igin 
bkz: Manuel faks alma. 

Bu hattaki aramalann gogunlugu sesli 
aramalarsa ve nadiren faks aliyorsaniz, bu 
ayan kullanmaniz gerekir. 


Telefon sirketiniz 
tarafindan saglanan sesli 
posta hizmeti. 


Kapah 


HP all-in-one aramalari otomatik olarak 
yamtlamaz. Turn fakslan, Siyah Basjat veya 
Renkli Basjat'a basarak el ile almamz gerekir. 
Fakslan el ile alma hakkinda daha fazla bilgi igin 
bkz: Manuel faks alma. 


Bir telesekreter ve 
paylasilan telefon ve faks 
hatti var. 


Agik: 


Telesekreter aramayi yanitlar ve HP all-in-one 
hatti kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali 
algilarsa, HP all-in-one faksi alir. 

Ayrica, HP all-in-one aygitimzi telesekreterden 
sonra aramaya yanit verecek sekilde ayarlaym. 
Telefonu HP all-in-one aygitmm yamtlamasi 
igin gereken galma sayisi, telesekreter igin 
gereken galma sayismdan fazla olmalidir. 
Telesekreterin HP all-in-one aygitinizdan once 
yanit vermesini istiyorsunuz. Yanit igin galma 
sayisi ayan hakkinda daha fazla bilgi igin bkz: 
Yamtlamadan once galma sayisini belirleme. 


Ayirt edici zil sesi hizmeti. 


Agik: 


HP all-in-one aygiti gelen turn aramalara 
otomatik olarak yanit verir. 

Telefon sirketinizin faks hattiniz igin ayarladigi 
zil sesi sablonunun HP all-in-one igin ayarlanan 
Yanitlama Zil Tonu ile eslestiginden emin 
olun. Daha fazla bilgi igin bkz: Yanitlama zil 
sesi tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi). 



Yanit modunu ayarlama 

Yanit modu, HP all-in-one aygitmm gelen aramalari yamtlayip yamtlamayacagini 
belirler. HP all-in-one aygitmi fakslan otomatik olarak alacak sekilde ayarlarsamz 
(Otomatik Yanit segenegi Evet'e ayarlidir), gelen turn aramalari yanitlar ve fakslan 
alir. HP all-in-one aygitmi fakslara el ile yanit vermek uzere ayarlarsamz (Otomatik 
Yanit segenegi Kapah'ya ayarlidir), gelen fakslara yanit vermek uzere orada 
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bulunmamz gerekir, yoksa HP all-in-one aygitimz fakslan alamaz. Fakslan elle alma 
hakkinda daha fazla bilgi igin Manuel faks alma kismina bakin. 

Hangi yanit modunu kullanacagimzi bilmiyorsaniz, bkz: Kurulumunuz igin onerilen yanit 
modunu segme. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 4'e sonra 3'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Otomatik Yanit'i seger. 

3 Acik'i segmek igin 1'e, Kapali'yi segmek igin 2'ye basin. 

4 Ayari kabul etmek igin OK'e basin. 

Faks gonderme 

Fakslan gesitli yollarla gonderebilirsiniz. Kontrol panelini kullanarak HP all-in- 
one'mizdan siyah beyaz ya da renkli fakslar gonderebilirsiniz. Bagli olan telefondan da 
elle faks gonderebilirsiniz. Bu faks gondermeden once aliciyla konusabilmenizi saglar. 

Surekli olarak ayni numaralara faks gonderiyorsaniz hizli aramalar ayarlayabilirsiniz. 
Faks gonderme yollariyla ilgili daha fazla bilgi igin bu bolume goz atm. 

Basit bir faks gonderme 

Kontrol panelini kullanarak gok sayfali basit bir faks gonderebilirsiniz. 

Not Fakslarin basanli gonderildigi onaymi basili olarak almak igin, herhangi bir faks 
gondermeden once faks dogrulamayi etkinlestirin. Daha fazla bilgi igin Faks 
dogrulamasini etkinlestirme bolumune bakin. 

ipucu Arama izleme ozelligini kullanarak da faks gonderebilirsiniz. Bu arama hizmi 
ayarlayabilmenizi saglar. Arama igin bir arama karti kullandiginizda ve arama 
sirasinda ton istemlerine yanit vermeniz gerektiginde bu ozellik yararlidir. Daha 
fazla bilgi igin Arama izleme kullanarak faks gonderme bolumune bakin. 

1 ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camm sag on kosesine yerlestirin. 

2 Faks'a basin. 

Faks Numarasi Girin ekrani goruntulenir. 

3 Tu§ takimini kullanarak faks numarasmi girin. 

ipucu Bir numara dizilimi arasina ug saniyelik bir bekleme eklemek igin, Bosluk 
(#) dugmesine, renkli grafik ekranda bir tire isareti belirene kadar tekrar 
tekrar basin. 

4 Siyah Baslat'a basin. 

5 En sik gonderilen siyah beyaz faks bellekte saklanirsa, Faks Modu ekrani 
gorunur. Yeni bir faks gondermek igin 1'e basin. 

6 Siyah Baslat'a yeniden basin. 

7 Fakslanacak baska bir sayfa varsa, istendiginde 1 'e basin. Sonraki sayfayi on yuzu 
a§agi gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin ve Siyah Ba§lat'a basin. 
Fakslanacak baska sayfa yoksa, 2'ye basin. 

Turn sayfalar tarandiktan sonra, HP all-in-one faksi gonderir. 

ipucu HP all-in-one'inizdan fotograf gibi renkli fakslar gonderebilirsiniz. Bunun igin 
Siyah Baslat yerine Renkli Baslat'a basin. 
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HP Yonlendirici yaziliminizla birlikte gelen HP Image Zoneuygulamasmi kullanarak 
bilgisayannizdan faks gonderebileceginizi biliyor musunuz? Faksinizla birlikte 
gondermek uzere bilgisayarda olusturulan bir kapak sayfasi yapabilir ve faksimza 
ekleyebilirsiniz. Qok kolay. Daha fazla bilgi igin, yaziliminizla birlikte gelen, HP Image 
Zone Yardim ekran yonergelerine bakm.HP Image Zone 

Faks dogrulamasini etkinle§tirme 

Fakslarm basarili gonderildigine iliskin dogrulamayi basili olarak almak igin, herhangi 
bir faks gondermeden once faks dogrulamayi etkinlestirmek igin bu yonergeleri izleyin. 

Varsayilan faks dogrulama ayan Her Hatada'dir. Buna gore, HP all-in-one yalnizca faks 
gonderimi veya aliminda bir sorun oldugunda rapor yazdirir. Her islemden sonra, renkli 
grafik ekranda kisa bir sure igin bir ogenin basariyla gonderilip gonderilmedigini belirten 
bir dogrulama mesaji gorunur. Rapor yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin Raporlari 
yazdirma konusuna bakin. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 2'ye ve sonra Ve basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i goruntuler ve sonra Faks Raporu Ayarlan'ni seger. 

3 5'e ve sonra OK'e basin. 

Bu Yalnizca Gbnderme'yi seger. 

her faks gonderisinizde, HP all-in-one faksin basariyla gonderilip gonderilmedigi 
konusunda sizi bilgilendiren bir dogrulama raporu yazdirir. 

Not Yalnizca Gonderme'yi segerseniz, HP all-in-one faks alirken hata olusursa 
rapor almazsiniz. Faks alinirken olusan hatalari gormek igin Faks 
Gunlugu'nu yazdirm. Faks Gunlugu yazdirma hakkmda daha fazla bilgi igin, 
bkz: Raporlari el ile olusturma. 

Telefondan manuel olarak faks gonderme 

Faksinizi gondermeden once telefon gorusmesi yapabilir ve aliciyla konusabilirsiniz. Bu 
§ekilde faks gonderme yontemi el ile faks gonderme olarak adland inlir. Siz 
gondermeden once alicmm faksi almak uzere hazir bulundugundan emin olmak 
isterseniz, el ile faks gonderme yararlidir. 

Not Gondermeden once aliciyla konusmak yerine, faksi dogrudan ba§ka bir faks 
makinesine gonderecekseniz, faksi dogrudan kontrol panelinden gondermenizi 
oneririz. Telefondan el ile faks gonderdiginizde, gonderilmesi daha uzun surebilir. 
Diger makine faksi almadan zaman asimina ugrayabilir ve iletim ba§arisiz olabilir. 
Bu durumda, faksi kontrol panelinden veya izlemeli arama kullanarak gonderin. 
Daha fazla bilgi igin bkz: Basit bir faks gonderme veya Arama izleme kullanarak 
faks gonderme. 

Bir telefondan siyah beyaz veya renkli faks gonderebilirsiniz; asagidaki bolumde siyah 
beyaz faks gondermeyle ilgili yonergeler saglanmistir. 

Telefondan manuel olarak faks gondermek igin 

1 ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camm sag on ko§esine yerle§tirin. 

2 HP all-in-one aygitiniza bagli telefonun tus takimini kullanarak numarayi gevirin. 

Not Numarayi gevirmek igin telefonun tus takimini kullanmaniz gerekir. HP all-in- 
one aygitmm panelindeki tu§ takimini kullanmayin. 
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3 Faksi gondermeye hazir oldugunuzda, Faks'a basin. 
Faks Modu ekrani goruntulenir. 

4 Yeni birfaks gondermek igin 1'e basin. 

5 Siyah Baslat'a basin. 

Alici telefonu agarsa, faksinizi gondermeden once konusmaniz gerekebilir. Faks 
sinyalini duyduklarmda, faks makinesindeki Baslat dugmesine basmasi gerektigi 
konusunda aliciyi uyarin. 

6 Fakslanacak baska bir sayfa varsa, istendiginde 1'e basin. Sayfayi on yuzu asagi 
gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin ve OK'e basin. Fakslanacak 
baska sayfa yoksa, 2'ye basin. 

Not istege 30 saniye iginde yanit vermezseniz HP all-in-one faksinizi otomatik 
olarak gonderir. 

Faks iletilirken telefon hatti sessizlesir. Bu noktada, telefonu kapatabilirsiniz. 
Aliciyla konusmaya devam etmek isterseniz, faks iletimi tamamlanmcaya kadar 
hatta kalin. 

Birden gok ahciya faksi yeniden gonderme 

Gonderilen son siyah beyaz faks, orijinalleri yeniden taramak zorunda kalmadan diger 
alicilara hizli bir §ekilde yeniden gonderebilmeniz igin bellekte saklanir. HP all-in-one 
renkli fakslari belleginde saklamaz. 

Faks Numarasini Girin ekraninda kaldiginiz surece, faks bellekte en gok 5 dakika 
saklanir. Faks menusunden gikmanizi saglayacak ( iptal gibi) herhangi birdugmeye 
basarsaniz, faks bellekten silinir. 

1 Siyah beyaz bir faks gonderin. 

Daha fazla bilgi igin Basit birfaks gonderme bolumune bakin. 

2 Tus takimini kullanarak sonraki faks numarasini girin. 

3 Siyah Baslat'a basin. 

4 En sik gonderilen siyah beyaz faks hala bellekte saklaniyorsa, Faks Modu ekrani 
gorunur. 

5 Bellekteki son faksi gondermek igin 2'ye basin. 

HP all-in-onefaks numarasini gevirir ve faksi gonderir. Bellekte saklanan faksi 
baska bir ahciya gondermek igin bu adimlari tekrarlayabilirsiniz. 

Yeniden arama kullanarak faks gonderme 

Aranan son faks numarasma faks gondermek igin yeniden arama ozelligini 
kullanabilirsiniz. Yeniden arama ozelligini kullanarak siyah beyaz ya da renkli faks 
gonderebilirsiniz. Asagidaki bolumu siyah beyaz faks gondermekle ilgili yonergeleri 
igerir. 

1 ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin. 

2 Faks'a basin. 

Faks Numarasi Girin ekrani goruntulenir. 

3 Son aranan numarayi yeniden gevirmek igin A dugmesine basin. 

4 Siyah Baslat'a basin. 

5 En sik gonderilen siyah beyaz faks bellekte saklanirsa, Faks Modu ekrani 
gorunur. Yeni birfaks gondermek igin 1'e basin. 

6 Siyah Baslat'a basin. 
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7 Fakslanacak baska bir sayfa varsa, istendiginde 1'e basin. Sayfayi on yuzu asagi 
gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin ve OK'e basin. Fakslanacak 
baska sayfa yoksa, 2'ye basin. 

HP all-in-one faksi gonderir. 

Hizh arama kullanarak faks gonderme 

HP all-in-one uzerinden hizli arama ozelligini kullanarak hizli bir §ekilde faks 
gonderebilirsiniz. Yeniden arama ozelligini kullanarak siyah beyaz veya renkli faks 
gonderebilirsiniz; asagidaki bolumde siyah beyaz faks gondermeyle ilgili yonergeler 
saglanmistir. 

Hizli Aramalar, siz ayarlamadikga gorunmez. Daha fazla bilgi igin Hizli aramanin 
ayarlanmasi bolumune bakin. 

1 ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin. 

2 Faks'a basin. 

Faks Numarasi Girin ekrani goruntulenir. 

3 Hizli aramalara erismek igin ▼ dugmesine basin. 

4 istenen hizli arama girisi gorunene kadar ▼ dugmesine basin. 

Not Ayrica, kontrol panelindeki tus takimini kullanarak da hizli arama kodunu 
girebilirsiniz. 

5 Hizli arama girisini segmek igin OK'e basin. 

6 Siyah Baslat'a basin. 

7 En sik gonderilen siyah beyaz faks bellekte saklanirsa, Faks Modu ekrani 
gorunur. Yeni bir faks gondermek igin 1'e basin. 

8 Siyah Baslat'a basin. 

9 Fakslanacak baska bir sayfa varsa, istendiginde 1'e basin. Sonraki sayfayi on yuzu 
asagi gelecek sekilde camin sag on kosesine yerle§tirin ve OK'e basin. 
Fakslanacak baska sayfa yoksa, 2'ye basin. 

Arama izleme kullanarak faks gonderme 

Arama izleme, birnumarayi, normal birtelefon numarasi arargibi kontrol panelinden 
aramaniza olanak tanir. Arama igin bir arama karti kullandiginizda ve arama sirasinda 
ton istemlerine yanit vermeniz gerektiginde bu ozellik yararlidir. Gerekirse, numarayi 
istediginiz hizda gevirebilmenizi saglar. 

Arama izleme ozelligini kullanarak siyah beyaz veya renkli faks gonderebilirsiniz; 
asagidaki bolumde siyah beyaz faks gondermeyle ilgili yonergeler saglanmistir. 

Not Ses duzeyinin agik oldugundan emin olun aksi takdirde gevir sesi duymazsiniz. 
Daha fazla bilgi igin Ses duzeyini ayarlama bolumune bakin. 

Kontrol panelinde arama izleme ozelligini kullanarak faks gondermek igin 

1 ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin. 

2 Faks'a basin. 

Faks Numarasi Girin ekrani goruntulenir. 

3 Siyah Baslat'a basin. 

4 Siyah Baslat'a yeniden basin. 
HP all-in-one sayfayi bellege tarar. 
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5 Fakslanacak baska bir sayfa varsa, istendiginde 1'e basin. Sonraki sayfayi on yuzu 
asagi gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin ve OK'e basin. 
Fakslanacak baska sayfa yoksa, 2'ye basin. 

Faks Numarasi Girin ekrani goruntulenir. 

6 Cevir sesini duydugunuzda, kontrol panelindeki tus takimini kullanarak numarayi 
girin. 

7 Ekrana gelecek istemleri uygulaym. 

Alici durumundaki faks makinesi yanit verdiginde, faksiniz gonderilir. 

Faks alma 

Otomatik Yanit ayarmiza bagli olarak, HP all-in-one aygitiniz fakslari otomatik olarak 
veya el ile alabilir. Otomatik Yanit segenegini Kapali durumuna getirdiyseniz, fakslari 
el ile almaniz gerekir. Otomatik Yanit segenegini Acik durumuna getirdiyseniz, HP all- 
in-one aygitiniz gelen aramalari otomatik olarak yanitlar ve fakslari alir. Otomatik 
Yanit hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitmi faks almak uzere ayarlama 
konusuna bakin. 

Not Fotograflarinizi basmak igin fotograf veya gri fotograf yazici kartusu taktiysaniz, 
faks alirken bunu siyah yazici kartusuyla degistirmek isteyebilirsiniz. bkz: Yazici 
kartuslariyla galisma. 

Yanitlamadan once calma sayismi belirleme 

HP all-in-one gelen aramayi otomatik olarak yanitlamadan once telefonun kag kez 
galacagini belirtebilirsiniz. 

Not Bu segenek yalnizca Otomatik Yanitla Acik olarak ayarlandiysa gegerlidir. 

HP all-in-one aygitmizla ayni hat uzerinde bulunan bir telesekreteriniz varsa, Yanit igin 
Calma Sayisi ayari onemlidir. Telesekreterin aramayi HP all-in-one aygitmdan once 
yanitlamasmi isteyebilirsiniz. HP all-in-one aygitmin yanitlamasi igin belirlenen galma 
sayisi, telesekreter igin belirlenen galma sayismdan buyuk olmalidir. 

Ornegin telesekreterinizi 4 kez galdiktan sonra, HP all-in-one aygitinizi da desteklenen 
en fazla sayida galdiktan sonra yanit verecek bigimde ayarlayin. (Maksimum galma 
sayisi ulkeye/bolgeye gore degisiklik gosterir.) Bu ayarda, telesekreter aramayi yanitlar 
ve HP all-in-one hatti kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali algilarsa, HP all-in-one 
faksi alir. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesaji kaydeder. 

Yanitlamadan once galma sayismi belirleme kontrol panelinden belirleme 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 4'e sonra yine 4'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan'ni ve ardmdan Yanit igin Calma Sayisi'ni goruntuler. 

3 Tus takimini kullanarak uygun galma sayismi girin. 

4 Ayari kabul etmek igin OK'e basin. 

Manuel faks alma 

HP all-in-one'inizi fakslari el ile alacak sekilde ayarlarsaniz ( Otomatik Yanit segenegi 
Kapahdir) ya da telefona kendiniz yanit verdiginizde faks tonlari duyuyorsaniz, fakslari 
almak igin bu bolumdeki yonergeleri kullanin. 
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Asagidaki ozellikleri tasiyan bir telefondan fakslan el ile alabilirsiniz: 

• HP all-in-one aygitina dogrudan bagli bir telefon ("2-EXT" baglanti noktasindan) 

• Ayni hat uzerinde bulunan ancak HP all-in-one aygitina dogrudan bagli olmayan 
bir telefon 

1 HP all-in-one'inizm agik oldugundan ve giris tepsinizde kagit bulundugundan emin 
olun. 

2 Varsa, camdaki orijinalleri kaldirin. 

3 HP all-in-one yanit vermeden once sizin yanit vermenize olanak saglamak uzere, 
Yanit igin Qalma Sayisi ayari igin daha buyuk bir sayi ayarlaym. Veya, HP all-in- 
one aygitinin gelen aramalari otomatik olarak yanitlamamasi igin, Otomatik 
Yanitla ayarini Kapah duruma getirin. 

Yanitlanacak Qalma Sayisi ayarlanmasi hakkinda daha fazla bilgi 
iginYanitlamadan once galma sayismi belirleme konusuna bakin. Otomatik Yanitla 
ayari hakkinda daha fazla bilgi igin Yanit modunu ayarlama konusuna bakin. 

4 Asagidakilerden birini yapin: 

- Telefonunuz ayni telefon hatti uzerindeyse (ancak HP all-in-one'inizm 
arkasina bagli degilse) ve faks gonderen makineden faks tonlari 
duyuyorsaniz, telefonunuzda 1 2 3'e basmadan once 5-10 saniye bekleyin. 
HP all-in-one faks almaya baslamazsa, birkag saniye bekleyin ve yeniden 12 3 
tuslayin. 

Not HP all-in-one bir gagri aldigmda renkli grafik ekranda Qahyor ifadesini 
goruntuler. Telefonu agarsaniz bir kag saniye sonra Telefon Agik ifadesi 
belirir. Telefonunuzda 1 2 3'e basmadan once bu mesajin kaybolmasmi 
beklemeniz gerekir aksi takdirde faksi alamazsmiz. 

- Faksi gonderenle HP all-in-one aygitina bagli bir telefonu kullanarak telefon 
gorusmesi yapiyorsaniz, ilk once makinelerinde Baslat dugmesine 
basmalarmi isteyin. Gonderen makineden faks tonlari duydugunuzda, kontrol 
panelinde Faks dugmesine basin. Faksi El ile Al vurgulanmcaya kadar ▼ 
dugmesine basin ve sonra OK'e basin. Kontrol panelinde Siyah Basjat ya da 
Renkli Baslat dugmesine basin ve telefonu kapatin. 

Not Renkli Basjat'a basarsaniz ancak gonderen faksi siyah beyaz 
gondermisse HP all-in-one faksi siyah beyaz yazdinr. 

Tarih ve saati ayarlama 

Tarih ve saati kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. Faks gonderildiginde, gegerli tarih ve 
saat, faks basligiyla birlikte yazdirilir. Tarih ve saat bigimi, dile ve ulke/bolge ayarlanna 
baglidir. 

Not HP all-in-one enerjisi kesilirse tarih ve saati yeniden ayarlamalisimz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve sonra 1'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlan'ni goruntuler ve ardindan Tarih ve Saat'i seger. 

3 Tu§ takimindaki ilgili sayilara basarak ayi, gunu ve yili girin. Ulke/bolge ayariniza 
bagli olarak, tarihi farkli birsirada girebilirsiniz. 



96 



HP PhotoSmart 2600/2700 series all-in-one 



Alti gizgili imleg baslangigta ilk basamagin altinda gosterilir; birdugmeye 
bastigimzda otomatik olarak bir basamak ilerler. Tarihin son basamagim girmenizin 
ardindan saat istemi otomatik olarak gorunur. 

4 Saati ve dakikayi girin. 

Saatiniz 12-saatlik bigime gore goruntuleniyorsa, son basamagi girdiginizde AM 
veya PM (Ogleden Once/Ogleden Sonra) istemi otomatik olarak gorunur. 

5 Sorulursa 00 igin 1'e veya OS igin 2'ye basin. 

Yeni tarih ve saat ayari renkli grafik ekranda gorunur. 

Faks basligini ayarlama 

Faks basligi, adinizi ve faks numaranizi gonderdiginiz herfaksm en ustune yazdinr. 
HP Image Zone yazilimmin yuklenmesi sirasinda Faks Ayari Sihirbazi'ni (Windows 
kullanicilan) veya Setup Assistant'i (Macintosh kullanicilan) kullanarak faks basligini 
ayarlamanizi oneririz. Faks basligini kontrol panelinden de ayarlayabilirsiniz. 

Faks basligi bilgileri birgok ulke ve bolgede kanunen gereklidir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve sonra 2'ye basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Faks Bashgi'ni seger. 

3 Kendi adinizi veya §irketinizin admi girin. 

Kontrol panelinden metin girme hakkinda bilgi igin, bkz. Metin ve simgeleri girme, 

4 Kendi adinizi ya da sirketinizin adini girmeyi tamamladiginizda, gorsel klavyede 
Bitti'yi segin ve sonra OK'e basin. 

5 Tus takimini kullanarak faks numaranizi girin. 

6 OK dugmesine basin. 

Faks basligi bilgilerini, HP Yonlendirici ile birlikte gelen HP Image Zone uygulamasini 
kullanarak girmeyi daha kolay bulabilirsiniz. Faks basligi bilgilerinin girilmesine ek 
olarak, bilgisayarmizdan faks gonderdiginizde kullanilacak kapak sayfasi bilgilerini de 
girebilir ve bir kapak sayfasi ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin, yaziliminizla birlikte 
gelen, HP Image Zone Yardim ekran yonergelerine bakm.HP Image Zone 

Metin ve simgeleri girme 

Faks basligi bilgilerini veya hizli arama girislerini ayarlarken renkli grafik ekranda 
otomatik olarak gorunen gorsel klavyeyi kullanarak, metin ve simgeleri kontrol 
panelinden girebilirsiniz. Metin ve simgeleri girmek igin kontrol panelindeki tu§ takimini 
da kullanabilirsiniz. 

Bir faks veya telefon numarasmi gevirdiginizde, tu§ takimindan simgelerde 
girebilirsiniz. HP all-in-one numarayi gevirdiginde, simgeyi yorumlar ve uygun sekilde 
yanit verir. Ornegin, faks numarasinda bir kisa gizgi girerseniz, HP all-in-one numaranin 
geri kalanmi gevirmeden once duraklar. Faks numarasmi gevirmeden once bir di§ hatta 
erismeniz gerekirse, duraklama yararlidir. 

Not Faks numaraniza kisa gizgi gibi bir simge girmek isterseniz, simgeyi tu§ takimini 
kullanarak girmeniz gerekir. 



Gorsel klavyeyi kullanarak metin girme 

Metin girmeniz gerektiginde, renkli grafik ekranda otomatik olarak gorunen gorsel 
klavyeyi kullanarak metin veya simgeler girebilirsiniz. Ornegin, faks basligi bilgilerini 
veya hizli arama girislerini ayarlarken, gorsel klavye otomatik olarak gorunur. 

• Gorsel klavyede bir harf, sayi veya simge segmek igin, uygun segimi vurgulamak 
uzere ►, A ve T ogelerine basin. 

• Uygun harfi, sayiyi veya simgeyi vurguladigimzda, segmek igin kontrol panelinde 
OK'e basin. 

Segim renkli grafik ekranda gorunur. 

• Kuguk harfler girmek igin, gorsel klavyede abc dugmesini segin ve OK'e basin. 

• Buyuk harfler girmek igin, gorsel klavyede ABC dugmesini segin ve OK'e basin. 

• Sayilar ve simgeler girmek igin, gorsel klavyede 123 dugmesini segin ve OK'e 
basin. 

• Bir harfi, sayiyi veya simgeyi silmek igin, gorsel klavyede Temizle'yi segin ve OK'e 
basin. 

• Bosluk eklemek igin, gorsel klavyede ► dugmesine basin ve sonra OK'e basin. 

Not Bosluk eklemek igin gorsel klavyede ► dugmesini kullandigmizdan emin 
olun. Kontrol panelindeki ok dugmelerini kullanarak bosluk ekleyemezsiniz. 

• Metin, sayi ve simgeleri girmeyi tamamladiginizda, gorsel klavyede Bitti'yi segin ve 
sonra OK'e basin. 

Kontrol panelindeki tu§ takimini kullanarak metin girme 

Ayrica, kontrol panelindeki tus takimini kullanarak metin ve simge de girebilirsiniz. 
Segimleriniz, renkli grafik ekrandaki gorsel klavyede gorunur. 

• Bir adin harflerine karsilik gelen tus takimi numaralarina basin. Ornegin, asagidaki 
dugmede gosterildigi sekilde, a, b ve c harfleri 2 sayisina karsilik gelir. 

( Tag) 

• Kullanilabilecek karakterleri gorme igin, bir dugmeye birkag kez basin. 
Not Segtiginiz ulkeye/bolgeye bagli olarak ek karakterler kullanilabilir. 

• Dogru harf gorundugunde, imlecin otomatik olarak saga ilerlemesini bekleyin ya da 
► dugmesine basin. Sonra, adin bir sonraki harfine karsilik gelen sayiya basin. 
Dogru harf gorunene kadar dugmeye birkag kez basin. Sozcugun ilk harfi otomatik 
olarak buyuk harfe ayarlanir. 

ipucu imleg birkag saniye sonra otomatik olarak saga ilerler. 

• Bosluk birakmak igin Bosluk (#) dugmesine basin. 

• Duraklatma girmek igin Simgeler dugmesine (* ) basin. Sayi diziliminde bir kisa 
gizgi gorunur. 

• @ gibi bir simge girmek igin, Simgeler (*) dugmesine birkag kez basarak, simgelerin 
yeraldigi listede ilerleyebilirsiniz: yildiz (*), tire (-), ve (&), nokta (.), kesme (/), 
parantez ( ), apostrof ('), esittir (=), sayi isareti (#), yer isareti (@), alt gizgi (_), arti 
(+), unlem isareti (!), noktali virgul (;), soru isareti (?), virgul (,), iki nokta ust iiste 
(:), yuzde (%), ve yaklasik isareti (~). 
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• Hata yaparsaniz, gorsel klavyede Temizle dugmesini segmek igin bir ok dugmesine 
basin ve sonra OK'e basin. 

• Metin, sayi veya simgeleri girmeyi tamamladigmizda, gorsel klavyede Bitti'yi 
segmek igin birok dugmesine basin ve sonra OK'e basin. 

Raporlan yazdirma 

HP all-in-one ayarlanni, gonderdiginiz ve aldigmiz herfaks igin hata ve onay raporlanni 
otomatik olarak yazdiracak sekilde yapabilirsiniz. ihtiyaciniz oldugu anda sistem 
raporlanni da elle yazdirabilirsiniz; bu raporlar HP all-in-one hakkinda kullamsli sistem 
bilgileri saglarlar. 

Varsayilan olarak, HP all-in-one yalniz faks gonderme ve alma sirasinda bir sorun 
oldugunda rapor yazdirmak uzere ayarlanmistir. Her islemden sonra renkli grafik 
ekranda, kisa bir sure igin, faksm basariyla gonderilip gonderilmedigini gosteren 
onaylama mesaji gorunur. 

Otomatikle§tirilmi§ raporlar olu§turma 

HP all-in-one aygitinizi, hata ve dogrulama raporlanni otomatik olarak yazdiracak 
sekilde yapilandirabilirsiniz. 

Not Herfaks gonderilisinde basili dogrulama almaniz gerekirse, herhangi bir faks 
gondermeden once bu yonergeleri uygulayin ve Yalnizca Gonder'i segin. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 2'ye ve sonra Ve basin. 

Bu, Rapor Yazdir'i goruntuler ve sonra Faks Raporu Ayarlan'ni seger. 

3 Asagidaki rapor turleri arasinda dolasmak igin T dugmesine basin. 

- 1. Her Hata: herhangi bir faks hatasi oldugunda yazdinlir (varsayilan). 

- 2. Gonderme Hatasi: herhangi bir gonderme hatasi oldugunda yazdinlir. 

- 3. Alma Hatasi: herhangi bir alma hatasi oldugunda yazdinlir. 

- 4. Her Faks: her faks gonderilisinde veya alimsinda yazdinlir. 

- 5. Yalnizca Gonderme: herfaks gonderildiginde yazdinlir, faksin basariyla 
gidip gitmedigini gosterir. 

- 6. Kapah: hata veya dogrulama raporu yazdinlmaz. 

4 istediginiz rapor vurgulandiktan sonra OK'e basin. 

Raporlan el ile olusturma 

Gonderdiginiz son faksin durumu, programlanmis hizli arama girislerinin listesi veya 
tanilama amaciyla kendi kendini smama raporu gibi, HP all-in-one hakkinda elle 
raporlar uretebilirsiniz. 

1 Ayar'a ve sonra 2'ye basin. 
Rapor Yazdir menusu goruntulenir. 

2 Asagidaki rapor turleri arasinda dolasmak igin ▼ dugmesine basin. 

- 1. Faks Raporu Ayarlari: Otomatiklestirilmis raporlar olusturma iginde 
agiklandigi gibi otomatik faks raporlanni yazdinr. 

- 2. Son islem: son faks isleminin aynntilanni yazdinr. 

- 3. Faks Gunlugii: yakla§ik son 30 faks isleminin gunlugunu yazdinr. 
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- 4. Hizh Arama Listesi: programlanmis hizli arama girislerinin listesini yazdinr. 

- 5. Otomatik Sinama Raporu: yazdirma ve hizalama sorunlanni gidermek 
uzere size yardimci olmak igin bir rapor yazdinr. Daha fazla bilgi igin Otomatik 
sinama raporu yazdirma bolumune bakin. 

3 istediginiz rapor vurgulandiktan sonra OK'e basin. 

Hizh aramanin ayarlanmasi 

Sik kullandiginiz faks numaralarina hizli arama girisleri atayabilirsiniz. Bu islem, kontrol 
panelini kullanarak numaralari hizla aramaniza olanak tanir. 

Hizli arama kullanarak faks gondermeyle ilgili bilgi igin Hizli arama kullanarak faks 
gonderme konusuna bakin. 

HP Yonlendirici yaziliminizla birlikte gelen HP Image Zone uygulamasini kullanarak, 
hizli arama girislerini hizli birsekilde bilgisayarinizdan ayarlayabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin, yaziliminizla birlikte gelen, HP Image Zone Yardim ekran yonergelerine 
bakin. HP Image Zone 

Hizh arama girisleri olusturma 

Sik kullandiginiz faks numaralari igin hizli arama girisleri olusturabilirsiniz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve sonra 1'e basin. 

Bu, Hizh Arama Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Bireysel Hizh 
Arama'yi seger. 

ilk atanmamis hizli arama girisi renkli grafik ekranda gorunur. 

3 Goruntulenen hizli arama girisini segmek igin OK'e basin. Baska bir bos girisi 
segmek igin ▼ veya A dugmelerine ve sonra OK'e de basabilirsiniz. 

4 Bu girise atamak istediginiz fak numarasmi girin ve OK'e basin. 

ipucu Bir numara dizilimi arasina ug saniyelik bir bekleme eklemek igin, Bosluk 
(#) dugmesine, renkli grafik ekranda bir tire isareti belirene kadar tekrar 
tekrar basin. 

Gorsel klavye otomatik olarak renkli grafik ekranda gorunur. 

5 Yeni adi girin. Adi girdikten sonra gorsel klavyede Bitti'yi segin ve OK'e basin. 
Gorsel klavye kullanarak metin girisi hakkinda daha fazla bilgi almak igin Metin ve 
simgeleri girme konusuna bakin. 

6 Baska bir numara ayarlamak istiyorsaniz 1 dugmesine veya Hizh Arama Ayarlan 
menusunden gikmak istiyorsaniz iptal dugmesine basin. 

Hizli arama girislerini guncellestirme 

Bireysel bir hizli arama girisinin telefon numarasmi veya adini degistirebilirsiniz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve sonra 1'e basin. 

Bu, Hizh Arama Ayarlan menusunu goruntuler ve ardindan Bireysel Hizh 
Arama'yi seger. 

3 Hizli arama girisleri listesinde ileri veya geri gitmek igin ▼ veya A dugmesine 
basin ve sonra uygun girisi segmek igin OK'e basin. 

4 Gegerli faks numarasi gorundugunde, silmek igin -4 dugmesine basin. 

5 Yeni faks numarasmi girin. 
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6 Yeni numarayi kaydetmek igin OK'e basin. 

Gorsel klavye otomatik olarak renkli grafik ekranda gorunur. 

7 Adi degistirmek igin gorsel klavyeyi kullanin. 

Gorsel klavyeyi kullanma konusunda daha fazla bilgi almak igin Metin ve simgeleri 
girme konusuna bakm. 

8 OK dugmesine basin. 

9 Baska bir hizli arama girisini guncellestirmek igin 1 'e, gikmak igin iptal'e basin. 

Hizh arama kayitlarini silme 

Bireysel veya grup olarak hizli arama girisi silebilirsiniz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 3'e ve sonra 2'ye basin. 

Bu, Hizli Arama Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Hizli Arama Sil'i 
seger. 

3 Silmek istediginiz hizli arama girisi gorunene kadar ▼ veya Adugmesine basin ve 
sonra silmek igin OK'e basin. Ayrica, kontrol panelindeki tus takimmi kullanarak da 
hizli arama kodunu girebilirsiniz. 

4 Baska bir hizli arama girisini silmek igin 1 'e veya gikmak igin iptal'e basin. 

Faks cozunurlugiinii ve daha agik/daha koyu ayarlanni 
degi§tirme 

Faks olarak gonderdiginiz belgelerin Cozuniirluk ve Daha Agik/Daha Koyu ayarlanni 
degistirebilirsiniz. 

Faks Qozunurlugunu degistirme 

Coziinurluk ayari, gonderim hizini ve fakslanan siyah beyaz belgelerin kalitesini 
etkiler. Fakslar HP all-in-one tarafindan, yalnizca alici faks makinesinin destekledigi en 
yuksek gozunurlukte gonderilir. Yalnizca siyah beyaz olarak gonderdiginiz fakslarin 
gozunurluk ayarini degi§tirebilirsiniz. Turn renkli fakslar Hassas gozunurluk kullanilarak 
gonderilir. §u gozunurluk ayarlari kullanilabilir: 

• Hassas: gogu belgeyi fakslamak igin uygun olan yuksek kaliteli metin saglar. Bu 
varsayilan ayardir. 

• Fotograf: fotograf gonderirken en yuksek faks kalitesi saglar. Fotograf segenegini 
belirlerseniz, faks gonderme i§leminin daha uzun surecegini unutmayin. Fotograf 
fakslarken, Fotograf ozelligini segmenizi oneririz. 

• Standart: en yuksek hizda iletimle en dusiik faks kalitesi saglar. 

Degisikliklerinizi varsayilan deger olarak ayarlamazsamz, bu ayar, is tamamlandiktan 
be§ dakika sonra varsayilan ayara doner. Daha fazla bilgi igin Yeni varsayilan ayarlari 
belirleme bolumune bakm. 

Cozunurliigu kontrol panelini kullanarak degistirmek igin 

1 ilk sayfayi yuzu a§agiya gelecek sekilde camin sag on kosesine yerle§tirin. 

2 Faks'a basin. 

Faks Numarasi Girin ekranini goruntuler. 

3 Tus takimmi kullanarak faks numarasmi girin. 

4 Faks'a tekrar basip 1'e basin. 

Bu, Faks Wleniisu'nu goruntuler ve Coziiniirluk segenegini seger. 



Kullanici Kilavuzu 



101 



5 Bir gozunurluk ayarmi segmek igin ▼ dugmesine ve sonra OK dugmesine basin. 

6 Siyah Baslat'a basin. 

Not Renkli Baslat'a basarsaniz, faks Hassas ayan kullanilarak gonderilir. 

7 En sik gonderilen siyah beyaz faks bellekte saklanirsa, Faks Modu ekrani 
gorunur. Yeni bir faks gondermek igin 1'e basin. 

8 Siyah Bas lat'a basin. 

9 Fakslanacak baska bir sayfa varsa, istendiginde 1'e basin. Sonraki sayfayi on yuzu 
asagi gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin ve OK'e basin. 
Fakslanacak baska sayfa yoksa, 2'ye basin. 

Daha Agik/Daha koyu ayarmi degistirme 

Faksin karsitligini orijinale gore daha koyu veya daha agik olarak degistirebilirsiniz. Bu 
ozellik, karanlik, silik veya elle yazilmis beige fakslanirken yararlidir. Karsitligi 
ayarlayarak orijinali koyultabilirsiniz. 

Degisikliklerinizi varsayilan deger olarak ayarlamazsaniz, bu ayar, is tamamlandiktan 
bes dakika sonra varsayilan ayara doner. Daha fazla bilgi igin Yeni varsayilan ayarlari 
belirleme bolumune bakm. 

1 ilk sayfayi yuzu asagiya gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin. 

2 Faks'a basin. 

Faks Numarasi Girin ekranmi goruntuler. 

3 Tus takimini kullanarak faks numarasmi girin. 

4 Faks'a yeniden basin ve sonra 2'ye basin. 

Bu, Faks Meniisii'nu goruntuler ve sonra Daha Agik/Daha Koyu'yu seger. 

5 Faksi agiklastirmak igin 4 dugmesine veya koyulastirmak igin ► dugmesine basin. 
Gosterge, bastiginiz ok dugmesine bagli olarak, saga veya sola gider. 

6 Siyah Baslat'a basin. 

7 En sik gonderilen siyah beyaz faks bellekte saklanirsa, Faks Modu ekrani 
gorunur. Yeni bir faks gondermek igin 1'e basin. 

8 Siyah Baslat'a basin. 

9 Fakslanacak baska bir sayfa varsa, istendiginde 1'e basin. Sonraki sayfayi on yuzu 
asagi gelecek sekilde camin sag on kosesine yerlestirin ve OK'e basin. 
Fakslanacak baska sayfa yoksa, 2'ye basin. 

Yeni varsayilan ayarlari belirleme 

Coziinurluk ve Daha Acik/DAha Koyu ayan igin varsayilan degeri kontrol panelini 
kullanarak degistirebilirsiniz. 

1 Coziinurluk ve Daha Agik/Daha Koyu degisikliklerini yapm. 

2 Faks Meniisii'nde degilseniz, iki kez Faks dugmesine basin 
Bu Faks Menusii'nu seger. 

3 3'e basin. 

Bu, Yeni Varsayilan Belirle'yi seger. 

4 OK dugmesine basin. 

Faks segeneklerini ayarla 

Mesgul bir numaranin HP all-in-one tarafindan otomatik olarak yeniden aranip 
aranmamasi gibi ayarlayabileceginiz gesitli faks segenekleri vardir. Asagidaki 
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segeneklerde degisiklik yaptigimzda, yeni ayar varsayilan deger olur. Faks 
segeneklerini degistirmek hakkinda bilgi almak igin bu bolumu gozden gegirin. 

Ahnan fakslar igin kagit boyutunu ayarlama 

Alinan fakslar igin kagit boyutunu ayarlayabilirsiniz. Segtiginiz kagit boyutu, giris 
tepsinizde yuklu olanla ayni olmalidir. Fakslar, sadece Letter, A4 ve legal kagitlara 
yazdirilabilirler. 

Not Bir faks almdigmda giris tepsinizde yanlis boyutta kagit yukluyse faks yazdinlmaz 
ve renkli grafik ekranda bir hata mesaji goruntulenir. Faksi yazdirmak igin, A4, 
Letter ya da legal kagitlardan birini yukleyin ve OK dugmesine basin. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e basin sonra 5'e basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Faks Kagit Boyutu'nu seger. 

3 Bir segenegi vurgulamak igin ▼ dugmesine ve ardindan OK dugmesine basin. 

Tonlu veya darbeli arama ayarlama 

HP all-in-one aygitiniz igin arama modunu tonlu veya darbeli arama olarak 
ayarlayabilirsiniz. Telefon sistemlerinin gogu her iki tur aramayla da galisir. Telefon 
sisteminiz darbeli arama gerektirmiyorsa, tonlu arama modunu kullanmanizi oneririz. 
Herkese agik bir telefon sisteminiz veya PBX sisteminiz varsa, Darbeli Arama ayarini 
segmeniz gerekebilir. Hangi ayari kullanacaginizdan emin degilseniz, yerel telefon 
sirketinize sorun. 

Not Darbeli Arama modunu segerseniz, bazi telefon sistemi ozellikleri 

kullanilamayabilir. Ayrica, bir faks veya telefon numarasini gevirmek daha uzun 
zaman alabilir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 4'e sonra 6'ya basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Tonlu veya Darbeli Arama'yi 
seger. 

3 Bir segenegi vurgulamak igin T dugmesine ve ardindan OK dugmesine basin. 

Ses duzeyini ayarlama 

HP all-in-one iginde zil ve hoparlorsesinin ayarlanmasi igin ug duzey bulunmaktadir. Zil 
sesi, telefonun galma sesidir. Hoparlor sesi, gevir sesleri, faks sinyali ve dugmeye 
basma sesleri gibi diger turn seslerdir. Varsayilan ayar Kisik'tir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 4'e ve sonra 7'ye basin. 

Bu, Temel Faks Ayarlari menusunu goruntuler ve ardindan Zil ve Bip Ses 
Diizeyi'ni seger. 

3 Segeneklerden birini segmek igin ▼ dugmesine basin: Kisik, Yiiksek veya Kapah. 

Not Kapah segenegini segerseniz, gevir sesi, faks sinyali veya gelen arama zil 
sesi duymayacaksiniz. 

4 OK dugmesine basin. 
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Yanitlama zil sesi tonunu degiftirme (ayirt edici zil sesi) 

Birgok telefon sirketi, size tek bir telefon hattinda birden gok telefon numarasma izin 
veren ayirt edici zil sesi ozelligi saglar. Bu hizmete abone oldugunuzda, her numaranin 
farkli bir zil sesi tonu olur. Ornegin, farkli numaralar igin tek, gift veya uglu zil tonlan 
kullanabilirsiniz. HP all-in-one aygitimzi, belirli zil tonlan olan gelen aramalan 
yanitlayacak sekilde ayarlayabilirsiniz. 

HP all-in-one ayirt edici zil sesi olan bir hatta baglandiysa, telefon sirketinizden bir zil 
sesi tonunu sesli aramalara digerini faks aramalanna atamasini isteyin. Faks numaraniz 
igin gift veya ug zil sesini tercih etmenizi oneririz. HP all-in-one aygiti belirtilen zil tonunu 
algilarsa, aramayi yanitlar ve faksi alir. 

Ornegin telefon sirketiniz faks numaraniza gift zil, sesli aramalara ise tek zil atayabilir. 
Bu ayarda HP all-in-one'miz igin Yanitlama Zil Tonu'nu Cift Zil'e ayarlayin. Yanitlama 
igin Calma Sayisi ayarmi 3 yapabilirsiniz. Cift zilli bir gagri geldiginde HP all-in-one ug 
galmadan sonra gagriyi yanitlar ve faksi alir. 

Bu hizmete abone degilseniz Turn Ziller olarak bulunan varsayilan zil sesi tonunu 
kullanm. 

Yanitlama zil tonunu kontrol panelinden degistirmek igin 
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HP all-in-one cihazmm otomatik olarak yanit verecek sekilde ayarlandigini 

dogrulayin. Daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitmi faks almak uzere ayarlama 

bolumune bakin. 

Ayarlar dugmesine basin. 

5 ve sonra, 1 dugmelerine basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlan'ni goruntuler ve ardindan Yanitlama Zil Tonu'nu 
seger. 

Bir segenegi vurgulamak igin ▼ dugmesine ve ardindan OK dugmesine basin. 

Telefon faks hattmiza atanan zil tonuyla galdigmda, HP all-in-one aramayi yanitlar 
ve faksi alir. 



Me§gul veya yanit vermeyen numaranin otomatik olarak yeniden aranmasi 



HP all-in-one mesgul veya yanit vermeyen numarayi otomatik olarak yeniden arayacak 
sekilde ayarlanabilir. Mesgulse Yeniden Ara igin varsayilan ayar Yeniden Ara olur. 
Yanit Yok Yeniden Aral igin varsayilan ayar Yeniden Arama olur. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Asagidakilerden birini yapin: 

- Mesgul Yeniden Ara ayarmi degistirmek igin once 5'e, sonra 2'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlan'ni goruntuler ve ardindan Mesgul Yeniden Ara'yi 
seger. 

- Yanit Yok Yeniden Ara ayarmi degistirmek igin once 5'e, sonra 3'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlan'ni goruntuler ve ardindan Yanit Yok Yeniden 
Ara'yi seger. 

3 Yeniden Ara veya Yeniden Arama segenegini segmek igin ▼ dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 
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Gelen fakslar igin otomatik kugultme ayarlama 

Bu ayar, HP all-in-one aygitimzin varsayilan kagit boyutundan gok daha buyuk birfaks 
aldiginda yapacagi islemi belirler. Bu ayar agik oldugunda (varsayilan), gelen faksm 
goruntusu kugultulerek olabildigince bir sayfaya sigdinlmaya galisilir. Bu ozellik kapali 
oldugunda, ilk sayfaya sigmayan bilgiler ikinci sayfada yazdirilir. Otomatik Kugultme, 
Legal boyutta faks aldigmizda ve giris tepsisinde Letter boyutunda kagit oldugunda 
kullamslidir. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 5 ve sonra, 4 dugmelerine basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Otomatik Kugultme'yi 
seger. 

3 Kapali veya Agik segmek igin ▼ dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 

Gelen fakslari yedeklemeyi ayarlama 

HP all-in-one, gelen turn fakslari bellekte saklar. HP all-in-one aygitinm faks 
yazdirmasma engel olan bir hata durumu varsa, Gelen Fakslari Yedekle ozelligi faks 
almaya devam etmenizi saglar. Hata durumu sirasmda, Gelen Fakslari Yedekle 
ozelligi etkinlestirildiginde, fakslar bellekte saklanir. 

Ornegin, HP all-in-one aygitmda kagit bittiyse ve Gelen Fakslari Yedekle ozelligi 
etkinse, gelen turn fakslar bellekte saklanir. Kagit yuklediginizde, fakslari 
yazdirabilirsiniz. Bu ozelligi devre disi birakirsaniz, HP all-in-one sorun giderilene kadar 
faks aramalarim yanitlamaz. 

Asagidaki gibi hata durumlan, HP all-in-one aygitinm fakslari yazdirmasma engel olur: 

• Giris tepsisinde yuklu kagit yok. 

• Kagit sikismasi var. 

• Tasiyici erisim kapagi agik. 

• Yazici kartusu durdu. 

Normal galisma sirasmda (Gelen Fakslari Yedekle ozelligi Agik ya da Kapali), 
HP all-in-one turn fakslari bellekte saklar. Bellek doldugunda, HP all-in-one aygiti, yeni 
faks aldikga en eski yazdirilmis fakslarinm uzerine yazar. Bellekteki turn fakslari silmek 
igin, Agik dugmesine basarak HP all-in-one aygitmi kapatm. 

Not Gelen Fakslari Yedekle Agik ise ve bir hata durumu varsa, HP all-in-one, gelen 
fakslari bellekte "yazdirilmamis" olarak saklar. Turn yazdirilmamis fakslar 
yazdirilana veya silinene kadar bellekte kalir. Bellek yazdirilmamis fakslarla 
dolarsa, yazdirilmamis fakslar yazdirilana ya da silininceye kadar HP all-in-one 
baska faks almaz. Bellekten faks yazdirma veya silme hakkmda daha fazla bilgi 
igin bkz: Bellekteki fakslari yeniden yazdirma veya silme. 

Varsayilan Yedek Faks Alma ayari, Agik'tir. 

Gelen fakslari yedeklemeyi kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 5'e ve sonra yine 5'e basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Gelen Fakslari Yedekle'yi 
seger. 

3 Agik ya da Kapali segeneklerini segmek igin ▼dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 
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Hata diizeltme modunu kullanma 

Hata Diizeltme Modu (ECM), gonderim sirasinda olusan hatalan algilayarak ve 
otomatik olarak hatali kismin yeniden gonderilmesini isteyerek, zayif telefon hatlarindan 
kaynaklanan veri kayiplarim ortadan kaldinr. iyi telefon hatlannda telefon ucretlerini 
etkilemez, hatta ucretlerin azalmasmi bile saglayabilir. Zayif telefon hatlannda, ECM, 
gonderme suresini ve telefon ucretlerini artirir, ancak verileri daha guvenilir §ekilde 
gonderir. Varsayilan ayar Agik'tir. Telefon ucretlerini buyuk olgude artirirsa ve azalan 
ucretlerin karsiliginda daha dusuk bir kalite kullanmayi kabul ediyorsaniz, ECM'yi 
kapatin. 

ECM ile ilgili olarak asagidaki kurallar gegerlidir: 

• ECM'yi kapatirsaniz, bu sadece gonderdiginiz fakslara uygulanir. Bu, aldiginiz 
fakslara uygulanmaz. 

• ECM'yi kapatirsaniz, Faks Hizi'ni Orta olarak ayarlayin. Faks Hizi Hizh ise, faks 
ECM ozelligi ile gonderilir. Faks Hizi'ni degistirme hakkinda bilgi igin, bkz: Faks 
hizmi ayarlama. 

• Renkli faks gonderirseniz, gegerli ayar ne olursa olsun, ECM ayari etkin olarak 
gonderilir. 

ECM ayanni kontrol panelinden degistirmek igin 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 5'e ve sonra 6'ya basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Hata Diizeltme Modu'nu 
seger. 

3 Kapah veya Agik segmek igin ▼ dugmesine basin. 

4 OK dugmesine basin. 

Faks hizini ayarlama 

Faks alirken veya gonderirken HP all-in-one aygitiniz ve digerfaks makineleri arasmda 
iletisim kurmak igin kullanilan faks hizmi ayarlayabilirsiniz. Varsayilan faks hizi ayari 
Hizh'dir. 

A§agidakilerden birini kullanirsaniz, faks hizi igin daha dusuk bir deger ayarlamaniz 
gerekebilir: 

• Internet telefon hizmeti 

• PBX sistemi 

• Internet Protokolu Uzerinden Faks (FolP) 

• Tumlesik hizmetler dijital agi (ISDN) hizmeti 

Faks alirken veya gonderirken sorun yasarsaniz, Faks Hizi ayari igin Orta veya Yavas. 
degerini segmeyi denemek isteyebilirsiniz. Asagidaki tabloda kullanilabilecek faks hizi 
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Faks hizi ayari 


Faks hizi 


Hizli 
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Orta 


v.17 (14400 baud) 


Yava§ 


v.29 (9600 baud) 
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Faks hizini kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 5 ve sonra 7 dugmelerine basin. 

Bu, Gelismis Faks Ayarlari'ni goruntuler ve ardindan Faks Hizi'ni seger. 

3 Bir segenegi segmek igin ▼ dugmesine ve ardindan OK dugmesine basin. 

Bellekteki fakslan yeniden yazdirma veya silme 

Bellekte saklanan fakslan yeniden yazdirabilir veya silebilirsiniz. Faks almirken HP all- 
in-one aygitmizda kagit biterse, faksi bellekten yeniden yazdirmaniz gerekebilir. Ya da, 
HP all-in-one aygitinm bellegi dolarsa, faks almaya devam edebilmek igin bellegi 
temizlemeniz gerekebilir. 

Not HP all-in-one, aldigi turn fakslan, yazdinlirsalar bile bellekte saklar. Bu, gerekirse 
fakslan daha sonra yeniden yazdirmaniza olanak tanir. Bellek doldugunda, 
HP all-in-one aygiti, yeni faks aldikga en eski yazdinlmis fakslannin uzerine 
yazar. 

Bellekte saklanan fakslan kontrol panelinden yazdirma 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 6 ve sonra 4 dugmelerine basin. 

Bu, Araglar menusunu goruntuler ve sonra Bellekteki Fakslan Yazdir'i seger. 
Fakslar, en son alman faks ilk once yazdinlacak sekilde ters sirada yazdinlir. 

4 Yazdirilmakta olan bir faks gerekli degilse, iptal'e basin. 

HP all-in-one bellekteki birsonraki faksi yazdirmaya baslar. 

Not Yazdinlmalarini durdurmak uzere saklanmis her faks igin iptal'e basmaniz 
gerekmektedir. 

Bellekte saklanan turn fakslan kontrol panelinden silme 

Turn fakslan bellekten silmek igin, Agik dugmesine basarak HP all-in-one aygitmi 
kapatin. 

HP all-in-one aygitinizi kapattigmizda, bellekte saklanan turn fakslar silinir. 

Internet uzerinden faks 

HP all-in-one'inizi kullanarak Internet uzerinden faks alip gondermenize olanak 
saglayan dusiik ekonomik bir telefon hizmetine uye olabilirsiniz. Bu yonteme Fax over 
Internet Protocol (FolP) adi verilir. §unlari yapiyorsaniz buyuk ihtimalle FolP hizmeti 
(telefon sirketiniz tarafmdan sunulan) kullaniyorsunuz demektir: 

• Faks numarasini gevirirken ozel bir eri§im kodu geviriyorsaniz ya da 

• Internet baglanip faks baglantisi igin analog telefon baglanti noktalan saglayan bir 
IP donusturiicu kutunuz varsa. 

Not Faks gonderip alabilmek igin telefon kablosunu HP all-in-one'm arkasmda bulunan 
"1-LINE" etiketli baglanti noktasina baglamaniz gerekir, Ethernet baglanti 
noktasma dep. Bu, Internet baglantmizin ya donusturiicu kutu uzerinden (faks 
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baglantilari igin normal analog telefon baglanti noktalarma sahip) ya da telefon 
§irketiniz uzerinden yapilmasi gerektigi anlamma gelir. 

FolP hizmeti HP all-in-one yuksek hizlarda (33600bps) faks gonderip alirken 
galismayabilir. Faks gonderip alirken sorun yasiyorsamz daha dusuk birfaks hizi 
kullanm. Bunu Faks Hizi ayanni Yuksek'ten (varsayilan) Orta'ya getirerek 
yapabilirsiniz. Bu ayari degistirmekle ilgili bilgi igin, bkz. Faks hizini ayarlama. 

Internet telefon hizmetinin faks islemlerini desteklediginden emin olmak igin telefon 
sirketinize damsmaniz gerekir. Faks islemlerini desteklemiyorlarsa Internet uzerinden 
faks gonderip alamazsmiz. 

Faksi durdurma 

Gondermekte veya almakta oldugunuz birfaksi istediginiz zaman iptal edebilirsiniz. 

Faksi kontrol panelinden durdurmak igin 

Gonderdiginiz veya aldiginiz birfaksi durdurmak igin kontrol panelinde iptal'e 
basin. Renkli grafik ekranda Faks iptal Edildi mesajmin gorunmesini bekleyin. 
Boyle bir mesaj gorunmezse, yeniden iptal'e basin. 

HP all-in-one aygiti, yazdirmaya baslamis oldugu sayfayi tamamlayacak ve faksin 
geri kalanini iptal eder. Bu durum bir kag dakika surebilir. 

Aramakta oldugunuz bir numarayi iptal etmek igin 

Aramakta oldugunuz bir numarayi iptal etmek igin iptal'e basin. 
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HP Instant Share Kullanma (USB) 



HP Instant Share aileniz ve arkadaslarimzla fotograflarini paylasmayi kolaylastirir. Bir 
fotograf taraym ya da HP all-in-one aygitmin kart yuvasma bir bellek karti yerlestirin, 
paylasmak uzere bir ya da birkag adet fotograf segin, fotograflariniz igin bir hedef 
belirleyin ve fotograflan yollayin. Hatta, fotograflan bir gevrimigi fotograf albumune ya da 
bir gevrimigi fotograf bitirme hizmetine yukleyebilirsiniz. Sunulan hizmetler ulkelere ya 
da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

HP Instant Share E-posta ile aileniz ve arkadaslanniz her zaman 
goruntuleyebilecekleri fotograflan alirlar - buyuk indirmelere ya da agmak igin gok buyuk 
goruntulere son. Fotograflarinizm kuguk goruntuleri olan bir e-posta, aileniz ya da 
arkadaslarimzin resimlerinizi goruntuleyebilecekleri, paylasabilecekleri, 
yazdirabilecekleri ve kaydedebilecekleri guvenli bir Web sayfasma baglanti ile 
gonderilir. 

Not HP all-in-one'iniz bir aga bagli ve HP Instant Share ile ayarlanmis ise, HP Instant 
Share (aga bagli) kullanin iginde sunulan bilgileri kullanin. Bu bolumde sunulan 
bilgiler bilgisayara USB kablosu ile bagli ve daha once bir aga baglanmamis ya da 
HP Instant Share ile ayarlanmamis bir aygit igin gegerlidir. 

Genel baki§ 

HP all-in-one USB ile bagli ise, aygitinizi ve bilgisayarinizda yuklu olan HP yazilimini 
kullanarak fotograflarmizi arkada§lariniz ve akrabalannizla paylasabilirsiniz. Windows 
tabanli bir bilgisayarmiz varsa HP Image Zone yazilimini kullanin; Macintosh'unuz 
varsa HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanin. 

Not USB baglantili aygit bilgisayara USB kablosuyla baglanmis bir HP All-in-One'dir 
ve internet erisimi igin bilgisayara ihtiyag duyar. 




HP all-in-one ile istediginiz hedefe resim gondermek igin HP Instant Share kullanin. 
Hedef bir e-posta adresi, gevrimigi bir fotograf albumu ya da gevrimigi bir fotograf baski 
hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

Not Resimlerinizi birarkadasinizin ya da akrabanizin aga bagli HP All-in-One urunune 
ya da fotograf yazicisma gonderebilirsiniz. Biraygita gondermek igin HP Passport 
kullanicisi Kimligi ve parolasina sahip olmalisiniz. Alici aygit HP Instant Share ile 
ayarli ve kayitli olmalidir. Alicmin alici aygita atadigi adi da ogrenmeniz gerekir. 
Detayli yonergeler HP all-in-one'mizi kullanarak resim gonderme igindeki adim 
5'te verilmi§tir. 
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Ba§laym 

HP all-in-one aygitinizla HP Instant Share programmi kullanmak igin asagidakilere 
sahip olmalisiniz: 

• Bilgisayar USB kablosuyla baglanmis bir HP all-in-one. 

• HP all-in-one'in bagli oldugu bilgisayar uzerinden Internet erisimi 

• isletim sisteminize bagli olarak: 

- Windows:Bilgisayarmizda kurulu HP Image Zone yazilimi 

- Macintosh: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi da dahil 
bilgisayarmizda kurulu olan HP Image Zone yazilimi 

Daha fazla bilgi igin aygitinizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzuna goz atm. 

HP all-in-one'inizi ayarladiktan ve HP Image Zone yazilimini yukledikten sonra 
HP Instant Share kullanarak fotograf paylasmak igin artik hazirsiniz. 

HP all-in-one'mizi kullanarak resim gonderme 

Resimler fotograf ya da taranmis belgeler olabilir. Her ikisini de HP all-in-one'mizi ve 
HP Instant Share'i kullanarak arkadaslanmz ve yakinlarmizla paylasabilirsiniz. 
Fotograflari bellek kartmdan segin ya da bir resim taratin, HP Instant Share'mizin 
kontrol panelinde dugmesine basin ve resimlerinizi istediginiz hedefe gonderinHP all- 
in-one. Ayrintili yonergeler igin asagidaki konulara bakin. 

Bellek kartmdan fotograf gonderme 

Fotograflari bellek kartmi takar takmaz paylasmak veya bellek kartini takip fotograflari 
daha sonra paylasmak igin HP all-in-one aygitmi kullanin. Fotograflari hemen 
paylasmak igin, bellek kartmi uygun kart yuvasina takm, bir veya birden gok fotograf 
segin ve kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basin. 

Bellek kartmi yerlestirir ve fotograflari daha sonra gondermeye karar verirseniz, HP all- 
in-one'iniza geri geldiginizde bosta galisma moduna gegtigini gorursunuz. HP Instant 
Share dugmesine basin ve fotograflari segip paylasmak igin yonergeleri izleyin. 

Not Bellek karti kullanma konusunda daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma kismina bakin. 

Fotograflari bellek kartmi yerlestirir yerlestirmez gondermek igin 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

Resimleri segme hakkinda daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge kamera 
kullanma bolumune bakin. 

Not Film dosya turleri HP Instant Share hizmeti tarafindan desteklenmeyebilir. 

3 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Windows kullanicilari: HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda baslar. HP Instant 
Share sekmesi goruntulenir. Fotograflarinizm simge resimleri Segim Tepsisi'nde 
goruntulenir. HP Image Zone hakkinda daha fazla bilgi igin, ekran yardiminda 

HP Image Zone kullanimi konusuna bakin. 

Macintosh kullanicilari: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi 
bilgisayarmizda agilir. Fotograflarinizm simge resimleri HP Instant Share 
penceresinde goruntulenir. 
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Not Macintosh OS'nin OS X v10.1.5'ten (OS 9 v9.15 de dahil) onceki bir 

surumunu kullaniyorsaniz fotograflanniz Macintosh'unuzda HP Gallery'y e 
yuklenir. E-posta'yi tiklatm. Fotograflari, bilgisayarinizin ekranmdaki komut 
istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

4 isletim sisteminize uygun adimlan izleyin: 
Windows tabanh bir bilgisayar kullaniyorsaniz: 

a HP Instant Share sekmesini Kontrol ya da is alanlarindan fotograflarinizi 
gonderirken kullanmak istedigini hizmetin baglantisini ya da simgesini tiklatin. 

Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsaniz, ulkenizde/bolgenizde gegerli turn 
hizmetlerarasmdan segim yapabilirsiniz, ornegin: HP Instant Share E- 
posta ve Qevrimici Albumler Olusturma. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Calisma alanmda Qevrimici Qalis ekrani gorunur. 
b ileri'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Macintosh kullaniyorsaniz: 

a Paylasmak istediginiz resimlerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

Fotograf kaldirmak igin - dugmesini, ya da pencereye fotograf eklemek igin + 

dugmesini kullanin. 
b Devam Et'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
c HP Instant Share hizmetleri listesinden fotograflari gonderirken kullanmak 

istediginiz hizmeti segin. 
d Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 HP Instant Share E-posta hizmetinden sunlan yapabilirsiniz: 

- Fotograflarimzin Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek ve 
kaydedilebilecek kuguk resimlerini igeren e-posta mesajlari gonderebilirsiniz. 

- E-posta adres defterini agin ve koruyun. Adres Defteri'ni tiklatin, HP Instant 
Share ozelligine kaydolun ve bir HP Passport hesabi olusturun. 

- E-posta mesajlarmizi birden gok kullaniciya gonderin. Coklu adres 
baglantisini tiklatin. 

- Arkadasinizm ya da yakminizm aga bagli aygitina resim koleksiyonunuzu 
gonderin. E-posta adresi alanina alici tarafindan aygita atanmis sonu 
@send.hp.com ile biten adi girin. HP Instant Share hizmetine HP Passport 
kullanici admiz ve sifrenizle girmeniz istenir. 

Not HP Instant Share'i onceden kurmadiysaniz, HP Passporta Girme 

ekraninda Bir HP Passport hesabina ihtiyacim var segenegini tiklatin. 
Bir HP Passport kullanici kimligi ve sifresi edinin. 

Not Bellek kartinizdan resim gondermek igin Fotograf dugmesini de kullanabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge kamera kullanma bolumune 
bakm. 

Bellek kartmi yerle§tirmek ve fotograflari daha sonra gondermek igin 

1 Bellek kartmi HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 

Belirli bir zaman sonra, HP all-in-one bosta galisma moduna geger. Renkli grafik 
ekranda bosta galisma ekrani gorundugunde HP all-in-one bosta galima modunda 
demektir. 

2 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
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Renkli grafik ekranda Gonderme Kaynagi menusu gorunur. 

3 Bellek karti'ni segmek igin 1'e basin. 

Bellek kartmdaki ilk fotograf renkli grafik ekran uzerinde gorunur. 

4 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

Not Resimleri segme hakkinda daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma bolumune bakm. 

5 Fotograflan bellek kartmi yerlestirir yerlestirmez gondermek igin'daki adimlari takip 
edin (adim 3'ten baslayarak). 



Taranmif resim gonderme 

Taranan bir resmi, kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basarak 
paylasabilirsiniz. HP Instant Share dugmesini kullanmak igin resmi camm uzerine 
yerlestirin, resim gonderme yontemi olarak tarayiciyi segin, bir hedef belirleyin ve 
taramayi baslatin. 

Not Bir resmi tarama hakkinda bilgi igin Tarama ozelliklerini kullanma bolumune 
bakm. 

HP all-in-one'inizdan taranmis bir resim gondermek igin 

1 Orijinal belgenizi on yuzii alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerlestirin. 

2 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Gonderme Kaynagi menusu gorunur. 

3 Tarayici'yi segmek igin 2'ye basin. 
Goruntu taranir ve bilgisayariniza yuklenir. 

Windows kullanicilari: HP Image Zone yazilimi bilgisayarmizda baslar. HP Instant 
Share sekmesi goruntulenir. Taranmi§ resmin kuguk resim goruntusu Segim 
Tepsisi'nde gorunur. HP Image Zone hakkinda daha fazla bilgi igin, ekran 
yardiminda HP Image Zone kullanimi konusuna bakm. 
Macintosh kullanicilari: HP Instant Share istemci uygulama yazilimi 
bilgisayarmizda agilir. Taranmis resmin kuguk resim goruntusu HP Instant Share 
penceresinde gorunur. 

Not Macintosh OS'nin OS X v10.1.5'ten (OS 9 v9.15 de dahil) onceki bir 

siirumunu kullaniyorsaniz fotograflarmiz Macintosh'unuzda HP Gallery'y e 
yuklenir. E-posta'yi tiklatm. Taranmis resmi, bilgisayarmizin ekranindaki 
komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

4 isletim sisteminize uygun adimlari izleyin: 
Windows tabanh bir bilgisayar kullaniyorsaniz: 

a HP Instant Share sekmesini Kontrol ya da is alanlarindan taranmi§ resimleri 
gonderirken kullanmak istedigini hizmetin baglantismi ya da simgesini tiklatm. 

Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsaniz, ulkenizde/bolgenizde gegerli turn 
hizmetler arasmdan segim yapabilirsiniz, ornegin: HP Instant Share E- 
posta ve Qevrimigi Albumler Olusturma. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Calisma alanmda Qevrimici Qah§ ekrani gorunur. 
b ileri'yi tiklatm ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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Macintosh kullaniyorsaniz: 

a Paylasmak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

Fotograf kaldirmak igin - dugmesini, ya da pencereye fotograf eklemek igin + 

dugmesini kullanin. 
b Devam Et'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
c HP Instant Share hizmetleri listesinden taranmis resimleri gonderirken 

kullanmak istediginiz hizmeti segin. 
d Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 HP Instant Share E-posta hizmetinden sunlari yapabilirsiniz: 

- Fotograflarimzin Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdinlabilecek ve 
kaydedilebilecek kuguk resimlerini igeren e-posta mesajlari gonderebilirsiniz. 

- E-posta adres defterini agin ve koruyun. Adres Defteri'ni tiklatin, HP Instant 
Share ozelligine kaydolun ve bir HP Passport hesabi olusturun. 

- E-posta mesajlarmizi birden gok kullaniciya gonderin. Coklu adres 
baglantismi tiklatin. 

- Arkadasimzin ya da yakininizm aga bagli aygitina resim koleksiyonunuzu 
gonderin. E-posta adresi alanina alici tarafindan aygita atanmis sonu 
@send.hp.com ile biten adi girin. HP Instant Share hizmetine HP Passport 
kullanici adiniz ve sifrenizle girmeniz istenir. 

Not HP Instant Share'i onceden kurmadiysaniz, HP Passporta Girme 

ekraninda Bir HP Passport hesabina ihtiyacim var segenegini tiklatin. 
Bir HP Passport kullanici kimligi ve sifresi edinin. 

Not Taranmis resim gondermek igin Tara dugmesini de kullanabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin Tarama ozelliklerini kullanma bolumune bakin. 



Bilgisayannizi kullanarak resim gonderme 

HP Instant Share yoluyla resimlerinizi gondermek igin HP all-in-one aygitmi kullanmaya 
ek olarak, resimleri gondermek igin bilgisayarmizda yuklu HP Image Zone yazilimini da 
kullanabilirsiniz. HP Image Zone yazilimi bir veya birden gok resim segip 
duzenlemenize ve bir hizmet (ornegin, HP Instant Share E-posta) segmek ve 
resimlerinizi paylasmak igin HP Instant Share'e erismenize olanak tanir. Resimleri en 
azindan §u yollarla payla§abilirsiniz: 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• HP Instant Share E-posta (aygita gonderme) 

• Qevrimigi Albumler 

• Qevrimigi fotograf basma (kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye baglidir) 

HP Image Zone yazilimini kullanarak resimleri gonderme (Windows) 

Goruntuleri arkadaslanmzla ve akrabalannizla payla§mak igin, HP Image Zone 
yazilimini kullanin. HP Image Zone ogesini agin, paylasmak istediginiz goruntuleri 
segin, ve HP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak iletin. 

Not HP Image Zone yazilimini kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin, HP Image 
Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 
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HP Image Zone yazihmini kullanmak icin 

1 Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. 

HP Image Zone penceresi bilgisayanmzda agilir. Goruntulerim sekmesi 
pencerede gorunur. 

2 Kaydedildikleri klasorlerden bir ya da daha fazla goruntu segin. 

Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Not Goruntu duzenlemek ve istediginiz sonuca ulasabilmek igin HP Image Zone 
goruntu duzenleme araglanni kullanin. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone 
Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

3 HP Instant Share sekmesini tiklatin. 

HP Instant Share sekmesi HP Image Zone penceresinde gorunur. 

4 HP Instant Share sekmesinin Kontrol ya da is alanlarindan taranmis resimleri 
gonderirken kullanmak istediginiz hizmetin baglantismi ya da simgesini tiklatin. 

Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsaniz, ulkenizde/bolgenizde gegerli turn 

hizmetlerarasindan segim yapabilirsiniz. Ornegin HP Instant ShareE-posta 
ve Cevrimici Album Olusturma. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

HP Instant Share sekmesinin Cahsma alaninda Qevrimici Calis ekrani gorunur. 

5 ileri'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP Instant Share E-posta hizmetinden sunlan yapabilirsiniz: 

- Fotograflarinizin Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek ve 
kaydedilebilecek kuguk resimlerini igeren e-posta mesajlari gonderebilirsiniz. 

- E-posta adres defterini agin ve koruyun. Adres Defteri'ni tiklatin, HP Instant 
Share ozelligine kaydolun ve bir HP Passport hesabi olusturun. 

- E-posta mesajlarmizi birden gok kullaniciya gonderin. Coklu adres 
baglantismi tiklatin. 

- Arkadasinizm ya da yakminizm aga bagli aygitina resim koleksiyonunuzu 
gonderin. E-posta adresi alanina alici tarafindan aygita atanmis sonu 

HP Instant Share biten adi HP Passport kullanici adiniz ve sifrenizle birlikte 
girin. 

Not HP Instant Share'i daha onceden kurmadiysaniz, HP Passport'a Girme 
ekraninda Bir HP Passport hesabina ihtiyacim var segenegini tiklatin. 
Bir HP Passport kullanici kimligi ve sifresi edinin. 

HP Instant Share istemci uygulama yazihmini kullanarak resim gonderme 
(Macintosh OS X v10.1 .5 ve iistu) 

Not Macintosh OS X v10.2.1 ve v10.2.2 desteklenmez. 

Goruntuleri arkadaslarmizla ve akrabalannizla payla§mak igin, HP Instant Share 
istemci uygulamasini kullanin. HP Instant Share penceresini agin, paylasmak istediginiz 
goruntuleri segin, veHP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak iletin. 

Not HP Instant Share istemci uygulamasini kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin, 
HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

HP Instant Share istemci yazihmini kullanmak igin 

1 Kenetleme Yuvasi'ndan HP Image Zone simgesini segin. 
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Masaustunuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2 HP Image Zone penceresinin ust kisminda Hizmetler dugmesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresinin alt tarafinda uygulamalar listesi gorunur. 

3 Uygulamalar listesinden HP Instant Share'i segin. 

HP Instant Share istemci uygulamasi bilgisayarinizda baslar. 

4 Goruntu eklemek igin + dugmesini, ya da pencereden goruntu kaldirmak igin - 
dugmesini kullanin. 

Not HP Instant Share istemci uygulamasmi kullanma hakkinda daha fazla bilgi 
igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

5 Paylasmak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

6 Devam Et'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

7 HP Instant Share hizmetleri listesinden taranmis resimleri gonderirken kullanmak 
istediginiz hizmeti segin. 

8 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

9 HP Instant Share E-posta hizmetinden sunlari yapabilirsiniz: 

- Fotograflarinizin Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek ve 
kaydedilebilecek kuguk resimlerini igeren e-posta mesajlari gonderebilirsiniz. 

- E-posta adres defterini agin ve koruyun. Adres Defteri'ni tiklatin, HP Instant 
Share ozelligine kaydolun ve bir HP Passport hesabi olusturun. 

- E-posta mesajlarmizi birden gok kullaniciya gonderin. Coklu adres 
baglantismi tiklatin. 

- Arkadasinizm ya da yakininizm aga bagli aygitina resim koleksiyonunuzu 
gonderin. E-posta adresi alanina alici tarafindan aygita atanmis sonu 

HP Instant Share biten adi HP Passport kullanici adiniz ve §ifrenizle birlikte 
girin. 

Not HP Instant Share'i daha onceden kurmadiysaniz, HP Passport'a Girme 
ekraninda Bir HP Passport hesabina ihtiyacim var segenegini tiklatin. 
Bir HP Passport kullanici kimligi ve sifresi edinin. 

HP Yonlendirici kullanarak resim paylasma ( X v10.1.5'ten onceki Macintosh 
OS) 

Not Macintosh OS 9 v9.1 .5 ve sonrasi ve v9.2.6 ve sonrasi desteklenir. Macintosh OS 
X v1 0.0 ve v1 0.0.4 desteklenmez. 

E-posta hesabi olan herkesle goruntu paylasin. HP Yonlendirici baslatin ve 

HP Gallery agin. Sonra, bilgisayarinizda bulunan e-posta uygulamasmi kullanarak yeni 

bir mesaj olusturun. 

Not Daha fazla bilgi igin, HP Fotograf ve Goruntuleme Yardimi'nda, HP 

Goruntuleme Galerisi bolumune bakin. 
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E-posta segenegini HP Yonlendirici iginden kullanmak igin 

1 HP Yonlendirici menusunu goruntulemek igin 

- OS X iginde Dock'tan HP Yonlendirici simgesini segin. 

- OS 9 iginde masaustunuzdeki HP Yonlendirici kisayolunu gift tiklatin. 

2 HP Fotograf ve Goruntuleme Galerisi'ni agin: 

- OS X iginde, HP Yonlendirici menusunun Yonet ve Payla§ bolumunde 
HP Gallery ogesini segin. 

- OS 9 iginde, HP Gallery'yi gift tiklatin. 

3 Paylasacak bir veya daha fazla goruntu segin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen HP Fotograf ve Goruntuleme 
Yardimi'na bakin. 

4 E-posta'yi tiklatin. 

Macintosh uzerindeki e-posta programi agilir. 

Goruntuleri, bilgisayarmizin ekranmdaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki 
olarak gonderin. 
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HP Instant Share (aga bagli) 
kullanin 



HP Instant Share aileniz ve arkadaslarimzla fotograflarim paylasmayi kolaylastirir. Bir 
fotograf taraym ya da HP all-in-one aygitimn kart yuvasma bir bellek karti yerlestirin, 
paylasmak uzere bir ya da birkag adet fotograf segin, fotograflariniz igin bir hedef 
belirleyin ve fotograflari yollayin. Hatta, fotograflari bir gevrimigi fotograf albumune ya da 
bir gevrimigi fotograf bitirme hizmetine yukleyebilirsiniz. Sunulan hizmetler ulkelere ya 
da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

Genel bakis, 

HP all-in-one aygitiniz bir aga bagliysa ve dogrudan Internet erisimi varsa (yani, 
Internet baglantisi igin bilgisayarinizi kullanmasi gerekmiyorsa), aygitiniz uzerinden 
sunulan HP Instant Share ozelliklerine tarn erisiminiz var demektir. Bu ozellikler resim 
gonderme ve alma ve HP all-in-one aygitiniza uzaktan yazdirma yetenegini igerir. 
Ozellikler asagida agiklanmistir. 

Not Resimler fotograf ya da taranmis metin olabilir. Her ikisini de HP all-in-one ve HP 
Instant Share kullanarak arkadaslanmz ve akrabalannizla payla§abilirsiniz. 

HP Instant Share Gonderme 




HP Instant Share Gonder, HP all-in-one aygitinizdan istediginiz bir hedefe HP Instant 
Share hizmeti uzerinden resim gondermenize olanak tanir. (Bilgisayariniza yuklediginiz 
HP Image Zone yazilimini kullanarak da resim gonderebilirsiniz.) Ayarladiginiz hedef 
bire-posta adresi, birarkadasinizin veya yakminizm aga bagli aygiti, gevrimigi bir 
fotograf albumu veya bir gevrimigi fotograf basma hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler 
ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. Daha fazla bilgi igin HP all-in- 
one'inizdan dogrudan resim gonderme bolumune bakm. 

Not Aga bagli aygit, HP Instant Share hizmeti sunan bir aygittir ve Internet'e bir ev 
agindan veya erisim igin bilgisayar gerektirmeyen baska bir yapilandirmadan 
erisir. Bir aygit aga bagliysa ve USB kablosuyla bir bilgisayara bagliysa, aygit aga 
bagliymis gibi davranir. 

Ag baglantisi igin simge afs. 
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Bolum 13 



HP Instant Share Alma 



EH 





HP Instant Share Al, HP Instant Share hizmetine erisim saglayan ve HP Passport 
kimligi ve sifresi bulunan bir arkadasmizdan veya yakinmizdan resim almaniza olanak 
tanir. 

Herhangi bir gondericiden ya da gondericiler grubundan resim alma 

HP Passport hesabi bulunan herhangi bir gondericiden (Agik mod) veya bir uye 
grubundan (Ozel mod) resim alabilirsiniz. 

• Herhangi bir gondericiden almayi segerseniz, resimleri almak istediginiz hesap 
uyelerine HP all-in-one adini saglamaniz yeterlidir. HP all-in-one aygitimzi HP 
Instant Share ile ayarladigimzda, aygitmiza bir ad atarsmiz. Aygit admda buyuk 
harf kuguk harf duyarliligi yoktur. 

Agik mod (herhangi bir gondericiden alma), varsayilan alma modudur. Agik modda 
alma hakkmda daha fazla bilgi igin Herhangi bir gondericiden almak (Agik mod) 
kismina bakm. 

HP all-in-one aygitmiza resim gondermelerini engellemek istediginiz uyeleri, 

HP Instant Share erisim listesi yoluyla segebilirsiniz. Erisim listesiyle ilgili daha fazla 

bilgi igin HP Instant Share hizmeti ekran Yardimi'na goz atm. 

• Belirli gondericilerden almayi tercih ederseniz, resim almak istediginiz gondericileri 
HP Instant Share erisim listesine ekleyin; daha sonra her gondericiye erisim 
ayricaliklari ataym. Erisim ayricaliklari atamakla ilgili daha fazla bilgi igin ekranda 
goruntulenen HP Image Zone hizmeti Yardimi'na bakin. 

Ahnan resimleri onizleme ya da otomatik olarak yazdirma 

HP Instant Share, yazdirmadan once bir resim koleksiyonunu onizleme veya 
koleksiyonlari otomatik olarak HP all-in-one aygitinizda yazdirma segenegi sunar. 
Otomatik yazdirma, HP Instant Share erisim listesi araciligiyla uye bazmda 
etkinlestirilir. 

Yalnizca otomatik yazdirma ayricaliklari atadiginiz gondericilere ait resim 
koleksiyonlari aygitmiza otomatik olarak yazdirilir. Diger turn koleksiyonlar onizleme 
modunda almir. 

Not HP Instant Share programi hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: Resim alma. 
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HP uzaktan yazdirma 




HP uzaktan yazdirma ozelligi, bir Windows uygulamasindan ayri biryerdeki aga bagli 
biraygita yazdirmaniza olanak tanir. Ornegin, bir kafede, dizustu bilgisayarmizdan 
evinizdeki HP all-in-one aygitina yazdirmak igin HP uzaktan yazdirma surucusunu 
kullanabilirsiniz. Evden galisirken de, sanal ozel ag (VPN) uzerinden aygitmiza 
yazdirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Belgeleri uzaktan yazdirma bolumune bakm. 

Ayrica, aga bagli aygiti olmayan birarkadasiniz veya yakininiz uzaktan yazdirma 
surucusunu kendi bilgisayarma yukleyebilir ve HP all-in-one aygitmiza yazdirabilir 
(kendisine aygitinizin adini sagladiktan sonra). Daha fazla bilgi igin Belgeleri uzaktan 
yazdirma bolumune bakin. 

Ba§laym 

HP all-in-one aygitinizla HP Instant Share programmi kullanmak igin asagidakilere 
sahip olmalisiniz: 

• islevsel bir yerel alan agi (LAN) 

• LAN'a bagli bir HP all-in-one aygiti 

• Bir Internet Hizmet Saglayici (ISP) araciligiyla Internet'e dogrudan erisim. 

• Bir HP Passport kullanici kimligi ve sifresi 

• Aygitmiza yuklu HP Instant Share 

HP Instant Share yazilimmi kurabilir ve HP Passport kimligi ve sifresi edinebilirsini: 

• Bilgisayarmizdaki HP Image Zone yazilimindan 

• HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basarak 

• Yazilim yukleme islemi bittikten sonra segenek sunuldugunda (yalnizca Macintosh) 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen HP Instant Share Ayar Sihirbazi Yardimma 
goz atm. 

Not HP all-in-one yazilimmi yuklerken Normal yukleme yontemini segtiginizden emin 
olun. HP Instant Share, temel yukleme yapilan biraygitta cahsmaz. 

HP Passport kimligi ve sifresi edindikten, HP all-in-one'iniz igin benzersiz bir ad 
belirledikten ve aygitmizi kaydettikten sonra erisim listesine gondericiler ekleme ve 
hedef belirleme segenegine sahip olursunuz. Erisim listesini kullanmayi ve hedef 
belirtmeyi daha sonraki bir zamanda yapmak isterseniz, takip eden konularda yer alan 
yonergeleri izleyin. 

Not HP Instant Share'e kaydoldugunuzda ve HP all-in-one aygitmizi 

kaydettirdiginizde, aygitmiz igin erisim listesine otomatik olarak eklenir ve otomatik 
yazdirma ayricaliklari verilirsiniz. HP Instant Share uyesi olmak ve aygitmizi 
kaydetmekle ilgili daha fazla bilgi igin bkz: Baslayin. 
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Hedef olusturma 

Resimleri gondermek istediginiz (gonderici olarak) konumlan belirtmek igin hedefler 
olusturun. Hedef bir e-posta adresi, bir arkadasimzin veya yakinmizin aga bagli aygiti, 
gevrimigi bir fotograf albumu veya bir gevrimigi fotograf basma hizmeti olabilir. Sunulan 
hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

Not Hedefler HP Instant Share hizmeti uzerinde olusturulsa da HP all-in-one uzerinden 
erisilirler. 

Hedef olusturmak igin 

1 HP all-in-one aygitmizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Yeni Hedef Ekle'yi segmek igin 3'e basin. 

Agmiza bagli bilgisayarlari listeleyen Bilgisayar Seg Menusu goruntulenir. 

3 Listeden bir bilgisayar segin. 

Not HP Image Zone yazilimi segilen bilgisayarda yuklu olmali ve bilgisayar 
HP Instant Share hizmetine erisebilmelidir. 

Bilgisayarmizda bir pencerede HP Instant Share hizmeti ekrani gorunur. 

4 Passport kullanici adiniz ve parolanizla HP Instant Share programina girin. 
HP Instant Share yoneticisi belirir. 

Not HP Instant Share hizmetini hatirlayacak sekilde ayarlamissamz sizden HP 
Passport kimliginiz ve sifreniz istenmez. 

5 Yeni bir hedef olusturmak igin Paylasim sekmesini segin ve ekrana gelen 
yonergeleri uygulayin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen Yardim'a bakin. 
Arkadasimzin ya da akrabalarmizin aga bagli aygitma goruntuler gondermek 
isterseniz, HP Instant Share E-posta'yi segin. E-posta adresi alanma sonu 
HP Instant Share ile biten aygit admi girin.) 

Not Aygita gondermek igin: 1)hem gondericinin hem de alicinin HP Passport 

kimligi ve sifresi olmalidir; 2) resimlerin gonderilecegi aygit HP Instant Share'e 
kayitli olmalidir; ve 3) resim HP Instant Share E-posta ya da HP uzaktan 
yazdirma araciligiyla gonderilmelidir. 

HP Instant ShareE-Posta iginde bir aygit hedefi ayarlamadan ya da HP 
uzaktan yazdirma ile kullanilacak bir yazici eklemeden once, aliciya aga 
bagli aygitma atadigi adi sorun. Aygit adi, bir kisi HP Instant Share aygitma 
kayit yaptirdiginda ve aygitini kaydettirdiginde atanir. Daha fazla bilgi igin 
Baslayin bolumune bakin. 

HP Instant Share erisim listesini kullanin 

Eri§im listesi, HP all-in-one aygitmiz Agik veya Ozel modda almak uzere ayarlandiginda 
kullanilir. 

• Agik modda HP Passport hesabi bulunan ve aygitmizin admi bilen herkesten resim 
alabilirsiniz. Agik modda almayi tercih ederseniz, gondericilerin aygitiniza resim 
gondermesine izin vermis olursunuz. 
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Otomatik yazdirma ayricaliklan atamak igin erisim listesini kullamn. Resim almak 
istemediginiz gondericileri engellemek igin de kullanabilirsiniz. 
• Ozel modda, yalnizca erisim listesine eklediginiz kisilerden resim alirsimz. Listeye 
eklenen kisilerin HP Passport kullanicisi kimligi ve sifresine sahip olmasi gerekir. 

Listeye bir gonderici eklediginizde, su erisim ayncaliklanndan birini verin: 

- izin: Gondericiden gelen resimlerin yazdirilmadan onizlenmesine izin verir. 

- Otomatik yazdirma Gondericiden alman resimlerin otomatik olarak aygitmiza 
yazdinlmasina izin verir. 

- Engelle: Gondericiden istenmeyen resimlerin almmasini engeller. 

Erisim listesini kullanmak igin 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 3'e ve sonra 5'e basin. 

Bu, Instant Share Segenekleri menusunu goruntuler ve ardindan Hesap Yonet'i 
seger. 

Agmiza bagli bilgisayarlari listeleyen Bilgisayar Seg Menusu goruntulenir. 

3 Listeden bir bilgisayar segin. 

Not HP Image Zone yazilimi segilen bilgisayarda yuklu olmali ve bilgisayar 
HP Instant Share hizmetine erisebilmelidir. 

Bilgisayarmizda bir pencerede HP Instant Share hizmeti ekrani gorunur. 

4 istendiginde HP Passport kullanici adiniz ve parolanizla HP Instant Share 
programina girin. 

HP Instant Share yoneticisi belirir. 

Not HP Instant Share hizmetini hatirlayacak sekilde ayarlamissamz sizden HP 
Passport kimliginiz ve §ifreniz istenmez. 

5 Eri§im listesini kullanarak gonderici eklemek ve kaldirmak ve eri§im ayricaliklarmi 
degi§tirmek igin ekranda beliren yonergeleri izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen Yardim'a bakin. 

Not Erisim listesine ekleyeceginiz gondericilerin HP Passport kullanici kimligini 
bilmeniz gerekir. Kullanici kimligi gondericiyi liseye eklemek igin gereklidir. 
Gondericiyi listeye ekleyip erisim ayricaliklan atadiktan sonra erisim listesinde 
gondericinin bilgileri §u sekilde goruntulenir: verilen erisim ayricaliklan, adi, 
soyadi ve HP Passport kullanici kimligi. 

HP all-in-one'mizdan dogrudan resim gonderme 

Resimler fotograf ya da taranmis belgeler olabilir. Her ikisini de HP all-in-one ve HP 
Instant Share kullanarak arkadaslanmz ve akrabalannizla paylasabilirsiniz. Bir bellek 
kartindan fotograflan segin veya birresmi tarayin.HP all-in-one aygitimzin kontrol 
panelindeki HP Instant Share dugmesine basin ve resimlerinizi istediginiz hedefe 
gonderin. Aynntili yonergeler igin a§agidaki konulara bakin. 

Not Aga bagli bir aygita gonderiyorsaniz, alan aygitm HP Instant Share'e kayitli 
olmasi gerekir. 
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Bellek kartindan fotograf gonderme 

HP all-in-one aygitimz, fotograflan bellek kartini takar takmaz gonderme veya bellek 
kartini takma ve fotograflan daha sonra gonderme segenegi sunar. Fotograflan hemen 
gondermek igin, bellek kartini uygun kart yuvasina takm, bir veya birden gok fotograf 
segin ve kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basin. 

Bellek kartini yerlestirir ve fotograflan daha sonra gondermeye karar verirseniz, HP all- 
in-one'iniza geri geldiginizde bosta galisma moduna gegtigini gorursunuz. HP Instant 
Share dugmesine basin ve fotograflan segip paylasmak igin yonergeleri izleyin. 

Not Bellek karti kullanma konusunda daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma kismina bakm. 

Arkadasinizm veya yakininizin aga bagh aygitina taranmis fotograf gondermek 
igin 

1 Arkadasimza veya yakininiza (alici) aga bagh aygitina atadigi adi sorun. 

Not HP Instant Share hesabinizi kurdugunuzda ve HP all-in-one'inizi 

kaydettiginizde aygit adi atanir. Aygit adinda buyuk harf kuguk harf duyarliligi 
yoktur. 

2 Alicinin Agik modda almakta oldugunu veya HP Passport hesabinizi alici aygit igin 
erisim listesine ekledigini dogrulayin. 

Daha fazla bilgi igin Herhangi birgondericiden almak (Agik mod) ve HP Instant 
Share erisim listesini kullanin basliklanna bakin. 

3 Alicidan ogrendiginiz aygit admi kullanarak bir hedef olusturun. 
Daha fazla bilgi igin Hedef olusturma bolumune bakin. 

4 Resimlerinizi gondermek igin HP Instant Share dugmesine basin. 

Daha fazla bilgi igin, asagidaki yordama bakin. 

Fotograflan bellek kartini yerlestirir yerlestirmez gondermek igin 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 

2 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

Resimleri segme hakkinda daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge kamera 
kullanma bolumune bakin. 

Not Film dosya turleri HP Instant Share hizmeti tarafindan desteklenmeyebilir. 

3 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Paylasma Meniisii gorunur. 

Paylasim Meniisii HP Instant Share hizmeti uzerinde yarattiginiz hedefi 
goruntuler. Daha fazla bilgi igin Hedef olusturma bolumune bakin. 

4 Fotograflannizi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin A ve ▼ oklanni 
kullanin. 

5 Hedefi segmek igin OK'i tiklatin ve fotograflannizi gonderin. 

Not Bellek kartinizdan resim gondermek igin Fotograf dugmesini de kullanabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge kamera kullanma bolumune 
bakin. 

Bellek kartini yerlestirmek ve fotograflan daha sonra gondermek igin 
1 Bellek kartini HP all-in-one igindeki uygun yuvaya yerlestirin. 
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Belirli bir zaman sonra, HP all-in-one bosta galisma moduna geger. Renkli grafik 
ekranda bosta galisma ekrani gorundugunde HP all-in-one bosta galima modunda 
demektir. 

2 Resim gondermek igin haziroldugunuzda, HP all-in-one aygitimzin kontrol 
panelinde HP Instant Share dugmesine basin. 

Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

3 Gonder'i segmek igin 1'e basin. 
Nereden Gonderilecek? menusu gorunur. 

4 Bellek karti'ni segmek igin Te basin. 

Bellek kartmdaki ilk fotograf renkli grafik ekran uzerinde gorunur. 

5 Bir veya daha fazla fotograf segin. 

Resimleri segme hakkinda daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge kamera 
kullanma bolumune bakm. 

6 Kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 
Paylasma Menusu gorunur. 

Paylasim Menusu HP Instant Share hizmeti uzerinde yarattiginiz hedefi 
goruntuler. Daha fazla bilgi igin Hedef olusturma bolumune bakin. 

7 Fotograflarinizi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin A ve ▼ oklarmi 
kullanm. 

8 Hedefi segmek igin OK'i tiklatin ve fotograflarinizi gonderin. 

Hedef dosyasindan fotograf gonderme 

HP dijital kameraniz HP Instant Share ozelligini destekliyorsa, bellek karti uzerindeki 
hedeflere fotograflar atamaniza izin verir. Atanan fotograflar hedef dosyalarinda 
saklanir. Bellek kartini kameradan gikartip HP all-in-one'iniz uzerinde uygun yuvaya 
yerlestirdiginizde, HP all-in-one bellek kartini okur ve fotograflari atanan hedeflere 
gonderir. 

Fotograflari HP dijital kamera tarafindan atanan hedeflere gonderme 

1 Bellek kartmin, HP all-in-one aygitmda uygun yuvaya yerlestirildiginden emin olun. 
Daha fazla bilgi igin Bellek karti ya da PictBridge kamera kullanma bolumune 
bakin. 

Renkli grafik ekran Hedef Bulundu iletisim kutusu belirir. 

2 Evet, fotograflari HP Instant Share hedef lerine gonder segenegini segmek igin 
1'e basin. 

Fotograflar atanan adreslere gonderilir. 

Not Fotograflari gok sayida hedefe gondermek uzun zaman alabilir ve HP all-in-one'in 
tek seferde gonderebilecegi en fazla hedef sayisini gegebilir. Bellek kartini tekrar 
yerlestirdiginizde kalan fotograflarm hedeflerine gonderilmesini saglar. 

Taranmis resim gonderme 

Taranan bir resmi, kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basarak 
paylasabilirsiniz. HP Instant Share dugmesini kullanmak igin resmi camm uzerine 
yerlestirin, hedefi segin ve taramayi baslatin. 

Not Bir resmi tarama hakkinda bilgi igin Tarama ozelliklerini kullanma bolumune 
bakin. 
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Arkadasimzm veya yakininizin aga bagh aygitina taranmis resim gondermek igin 

1 Arkadasimza veya yakininiza (alici) aga bagh aygitina atadigi adi sorun. 

Not HP Instant Share hesabinizi kurdugunuzda ve HP all-in-one'inizi 

kaydettiginizde aygit adi atanir. Aygit adinda buyuk harf kuguk harf duyarliligi 
yoktur. 

2 Alicinm Agik modda almakta oldugunu veya HP Passport hesabinizi alici aygit igin 
erisim listesine ekledigini dogrulayin. 

Daha fazla bilgi igin Herhangi birgondericiden almak (Agik mod) ve HP Instant 
Share erisim listesini kullanin basliklarina bakin. 

3 Arkadasinizdan veya yakminizdan ogrendiginiz aygit adini kullanarak bir hedef 
olusturun. 

Daha fazla bilgi igin Hedef olusturma bolumune bakin. 

4 Resimlerinizi gondermek igin HP Instant Share dugmesine basin. 

Daha fazla bilgi igin, asagidaki yordama bakin. 
HP all-in-one'mizdan taranmis bir resim gondermek igin 

1 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek sekilde, camm sag on kosesine yerlestirin. 

2 Kontrol panelinde HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

3 Gonder'i segmek igin 1'e basin. 
Nereden Gonderilecek? menusu gorunur. 

4 Tarayici'yi segmek igin 2'ye basin. 
Paylasma Menusu gorunur. 

Paylasim Menusii HP Instant Share hizmeti uzerinde yarattiginiz hedefi 
goruntuler. Daha fazla bilgi igin Hedef olusturma bolumune bakin. 

5 Resmi gondermek istediginiz hedefi vurgulamak igin Ave ▼ oklarmi kullanin. 

6 Hedefi segmek igin OK'i tiklatin ve taramayi baslatin. 

Resim taranir ve segilen hedefe gonderilir. 

Not Taranmis resim gondermek igin Tara dugmesini de kullanabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin Tarama ozelliklerini kullanma bolumune bakin. 

Resim gondermeyi iptal etme 

Bir hedefe veya hedef kumesine resim gondermek, kontrol panelinde iptal dugmesine 
basilarak istenildigi zaman iptal edilebilir. iptal etmenin etkileri, bir resim koleksiyonunun 
HP Instant Share sunucusuna yuklenmis olup olmamasma baglidir. 

• Bir koleksiyon HP Instant Share hizmetine tarn olarak yuklendiyse, hedefe 
gonderilir. 

• Bir koleksiyon HP Instant Share hizmetine yuklenme surecindeyse, hedefe 
gonderilmez. 

Bilgisayannizi kullanarak resim gonderme 

HP Instant Share yoluyla resimlerinizi paylasmak igin HP all-in-one aygitmi kullanmaya 
ek olarak, resimleri paylasmak igin bilgisayarmizda yuklu HP Image Zone yazilimini da 
kullanabilirsiniz. HP Image Zone yazilimi bir veya birden gok resim segip 
duzenlemenize ve bir hizmet (ornegin, HP Instant Share E-posta) segmek ve 
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resimlerinizi paylasmak igin HP Instant Share'e erismenize olanak tanir. Resimleri en 
azindan su yollarla paylasabilirsiniz: 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• Qevrimigi Albumler 

• Qevrimigi fotograf basma (kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye baglidir) 

Not HP Image Zone yazilimim kullanarak resim koleksiyonlan alamazsmiz. 

Resimleri HP Instant Share E-posta (aygita gonderme) kullanarak gondermek igin 
asagida listelenen adimlari uygulaym: 

• Aliciya aga bagli aygita hangi adi atadigim sorun. 

Not Aygit adi HP Instant Share hesabmi kurdugunuzda ve HP all-in-one'inizi 
kaydettiginizde atanir. Daha fazla bilgi igin bkz. Baslayin. 

• Alicimn Agik modda almakta oldugunu veya HP Passport hesabinizi alici aygit igin 
erisim listesine ekledigini dogrulaym. 

Daha fazla bilgi igin Herhangi birgondericiden almak (Agik mod) ve HP Instant 
Share erisim listesini kullanin basliklarina bakin. 

• isletim sistemine ozel yonergeleri uygulaym. 

Resimleri HP Image Zone'dan gondermek igin (Windows kullanicilan) 

1 Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. 

HP Image Zone penceresi bilgisayarmizda agilir. Goruntulerim sekmesi 
pencerede gorunur. 

2 Kaydedildikleri klasorlerden bir ya da daha fazla goruntu segin. 

Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Not Goruntu duzenlemek ve istediginiz sonuca ulasabilmek igin HP Image Zone 
goruntu duzenleme araglanni kullanin. Daha fazla bilgi igin, HP Image Zone 
Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

3 HP Instant Share sekmesini tiklatin. 

HP Image Zone penceresinde HP Instant Share sekmesi gorunur. 

4 Denetim alaninda Turn Hizmetler'i tiklatin. 

HP Instant Share sekmesinin Qahsma alaninda Qevrimicine Gee ekrani gorunur. 

5 ileri'yi tiklatin. 

6 Hizmetler listesinden resimleri gondermek igin kullanmak istediginiz hizmeti segin. 

7 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen Yardim'a bakin. 
Arkadasimzin ya da akrabalarmizin aga bagli aygitma goruntuler gondermek 
isterseniz, HP Instant Share E-posta'yi segin. E-posta adresi alaninda aygit 
admi girdikten sonra @send.hp.com yazin. HP Instant Share'e HP Passport 
kullanici adi ve sifrenizle girmeniz istenir. 

Not HP Instant Share igin daha once kurulum yapmamissamz, HP Passport'a 
Girme ekranmda Yeni bir HP Passport hesabi istiyorum'u tiklatin. Bir HP 
Passport kullanici ismi ve sifresi edinin. Bolge ve Kullanim Kosullari 
ekranmda, ulkenizi/bolgenizi segin ve Kullanim Kosullarim kabul edin. 
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Resimlerinizi HP Image Zone ortamindan paylasmak icin (Macintosh OS X10.1.5 
ve ustu kullanicilar) 

Not Macintosh OS X v1 0.2.1 ve v1 0.2.2 desteklenmez. 

1 Kenetleme Yuvasi'ndan HP Image Zone simgesini segin. 
Masaustunuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2 HP Image Zone penceresinin ust kisminda Hizmetler dugmesini tiklatm. 
HP Image Zone penceresinin alt tarafinda uygulamalar listesi gorunur. 

3 Uygulamalar listesinden HP Instant Share'i segin. 

HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimi bilgisayannizda agilir. 

4 Paylasmak istediginiz resimleri HP Instant Share penceresine ekleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'mn HP Instant 
Share bolumune bakm. 

5 Turn resimleri eklediginizde, Devem Et'i tiklatm. 

6 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

7 Hizmetler listesinden resimleri gondermek igin kullanmak istediginiz hizmeti segin. 

8 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen Yardim'a bakin. 
Arkadasinizin ya da akrabalarmizin aga bagli aygitma goruntuler gondermek 
isterseniz, HP Instant Share E-posta'yi segin. E-posta adresi alanmda aygit 
admi girdikten sonra @send.hp.com yazin. HP Instant Share'e HP Passport 
kullanici adi ve sifrenizle girmeniz istenir. 

Not HP Instant Share igin daha once kurulum yapmamissamz, HP Passport'a 
Girme ekranmda Yeni bir HP Passport hesabi istiyorum'u tiklatm. Bir HP 
Passport kullanici ismi ve sifresi edinin. Bolge ve Kullanim Kosullari 
ekranmda, ulkenizi/bolgenizi segin ve Kullanim Kosullarim kabul edin. 

Resim alma 

Resimler, aga bagli biraygittan digerine gonderilebilir. HP Passport kullanici adi ve 
sifresi olan herkesten (Agik mod) veya belirtilmis birgrup gondericiden (Ozel mod) resim 
koleksiyonu alabilirsiniz. Varsayilan alma modu Agik'tir. Daha fazla bilgi igin HP Instant 
Share Alma bolumune bakin. 

Not Bir resim koleksiyonu, bir birey tarafindan belli bir hedefe, su durumda sizin 
aygitmiza, gonderilmis bir resimler grubudur. 

Herhangi bir gondericiden almak (Acik mod) 

Varsayilan deger olarak, HP all-in-one aygitiniz Agik modda almak uzere ayarlanir. 
Gegerli bir HP Passport hesabi olan ve aygitinizin adini bilen herhangi bir arkadasimz 
veya yakininiz size bir resim koleksiyonu gonderebilir. Gondericiye, HP Instant Share 
eri§im listesinden otomatik yazdirma izni vermezseniz koleksiyon otomatik olarak 
yazdmlmayacaktir. Daha fazla bilgi igin HP Instant Share erisim listesini kullanm 
bolumune bakin. 

Not HP all-in-one'iniz herhangi bir gondericiden almak igin ayarlanmis olsa dahi belirli 
gondericilerden resim alimma yine de engel olabilirsiniz. Erisim listesini kullanarak 
kolayca onlari engelleyin. Daha fazla bilgi igin HP Instant Share erisim listesini 
kullanm bolumune bakin. 
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HP Instant Share hizmetindeki yazdirma isleri listesine eriserek de aygitimza 
gonderilen resimleri engelleyebilirsiniz. 

Herhangi bir gondericiden resim almak igin 

1 HP all-in-one aygitimzin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 HP Instant Share Segenekleri'ni segmek igin 3 dugmesine basin. 
Instant Share Segenekleri menusu gorunur. 

3 Alma Segenekleri'ni segmek igin 1'e basin. 
Alma Segenekleri menusu gorunur. 

4 Agik, her gondericiden al'i segmek igin 2'ye basin. 

Varsayilan deger olarak, HP all-in-one aygitiniz yazdirmadan once bir 
koleksiyondaki resimleri onizlemenize olanak tanir. Alman resimleri otomatik olarak 
yazdirmak igin bkz: Alinan resimleri otomatik olarak yazdirmak igin. 

Belirli bir grup gondericiden al (Ozel mod) 

HP all-in-one'inizi Ozel modda almak igin ayarladiginiz zaman, herbirinin bir HP 
Passport hesabi olan belirtilmis bir grup izin verilen gondericiden resim koleksiyonlari 
alirsmiz. Herbir gondericiyi erisim listesine ekleyerek bunu gergeklestirirsiniz. Listeye 
bir kullanici eklediginizde onun erisim izinlerini de tanimlaym. Daha fazla bilgi igin 
HP Instant Share erisim listesini kullanin bolumune bakin. 

Not Ozel modda, yalnizca HP Passport hesabi olan ve sizin izinli veya otomatik 
yazdirma hakki verdiginiz gondericilerden resim koleksiyonlari alacaksiniz. 

Ozel modda alman resimler, erisim listesi araciligiyla otomatik yazdirma izinleri 
verilmemisse el ile yazdirilir. Daha fazla bilgi igin Alman resimleri yazdir bolumune 
bakin. 

Belirtilmis bir grup izin verilen gondericiden resim almak igin 

1 HP Instant Share erisim listesine gonderici ekle ve izinlerini tanimla. 

Daha fazla bilgi igin HP Instant Share erisim listesini kullanin bolumune bakin. 

2 Listeyi hazirladiktan sonra, HP all-in-one'inizin kontrol panelinde HP Instant Share 
dugmesine basin. 

Renkli grafik ekranda HP Instant ShareAg menusu gorunur. 

3 3'e ve sonra 1'e basin. 

Bu, Instant Share Segenekleri menusunu goruntuler ve ardindan Alma 

Segenekleri'ni seger. 

Alma Segenekleri menusu gorunur. 

4 Ozel, izin verilen gondericilerden al'i segmek igin Tye basin. 

5 HP all-in-one aygitinizi, yazdirmadan once bir koleksiyondaki resimleri 
onizlemenize olanak taniyacak veya alman her resmi otomatik olarak yazdiracak 
sekilde ayarlaym. 

Daha fazla bilgi igin Alman resimleri yazdir bolumune bakin. 
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Ahnan resimleri yazdir 

HP Instant Share hizmeti aygitiniza gonderilen resim koleksiyonlarmi alir ve gondericiye 
verdiginiz erisim izinlerini (koleksiyon sirasina gore) belirtir. HP all-in-one'iniz alinan 
resimler igin HP Instant Share servisini su iki yontemden biriyle kontrol eder: 

• HP all-in-one'iniz aga bagli ise ve HP Instant Share ile kurulumu yapilmissa, HP 
Instant Share servisini belli zaman araliklariyla (ornegin, her 20 dakikada bir) yeni 
resim koleksiyonlan igin kontrol eder. Bu isleme otomatik denetim adi verilir ve 
aygitimz igin varsayilan durumu etkindir. 

Eger HP all-in-one'iniz HP Instant Share servisinde yeni bir koleksiyonun alindigim 
saptarsa, renkli grafik ekraninda beliren bir simge, size bir veya daha fazla 
koleksiyonun alindigim bildirir. Eger alinan koleksiyon, otomatik yazdirma izni olan 
bir gonderici tarafindan iletilmisse, aygitinizda otomatik olarak yazdinlir. Eger 
alinan koleksiyon otomatik yazdirma izni olmayan bir gonderici tarafindan 
iletilmisse, koleksiyon hakkmdaki bilgi HP all-in-one'deki Alinan koleksiyonlar 
listesinde gosterilir. 

• Eger otomatik denetim etkin degilse veya otomatik denetim araliklarinda koleksiyon 
alip almadigmizi kontrol etmek istiyorsaniz, HP Instant Share'e basin ve 

HP Instant Share menusunden Ah segin. Al'i segmek, yeni resim koleksiyonlarmi 
kontrol etmesi ve bilgiyi aygitinizm Alinan koleksiyonlar listesine yuklemesi igin 
HP all-in-one'i tetikler. 

Eger alinan koleksiyon otomatik yazdirma izni olan bir gondericiden gelmisse 
Simdi Yazdirmak veya Sonra Yazdirmak igin uyarilirsiniz. Simdi Yazdir'i 
segerseniz, koleksiyondaki resimler yazdinlir. Sonra Yazdir'i segerseniz, 
koleksiyon hakkmdaki bilgi, Alinan koleksiyonlar listesinde goruntulenir. 

Asagidaki bolumler nasil alinan resimlerin yazdirilacagmi, yazdirma boyutunun 
ayarlanacagmi ve yazdirma islerinin iptal edilecegini anlatir. 

Alinan resimleri otomatik yazdirma 

Otomatik yazdirma izni olan bir kullanicidan aldigmiz bir resim koleksiyonu, aygitinizda 
otomatik denetim etkinse, otomatik olarak HP all-in-one'inize yazdinlir. 

Alinan resimleri otomatik olarak yazdirmak igin 

1 HP Instant Share erisim listesine bir gonderici ekleyin ve otomatik yazdirma 
izinlerini tanimlaym. 

Daha fazla bilgi igin HP Instant Share erisim listesini kullanm bolumune bakm. 

2 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

3 3'e ve sonra 2'ye basin. 

Bu, Instant Share Secenekleri menusunu goruntuler ve ardmdan Otomatik 
Denetim'i seger. 

Otomatik Denetim menusu gorunur. 

4 Acik'i segmek igin 1'e basin. 

Otomatik Denetim "Agik" durumdayken, HP all-in-one aygitimz bir resim 
koleksiyonu alip almadigmizi gormek igin HP Instant Share sunucusunu duzenli 
olarak sorgular. Bir koleksiyon algilanirsa ve otomatik yazdirma izni olan izin 
Verilen bir gondericiden geliyorsa, aygitiniza yuklenir ve yazdinlir. 
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Not HP Instant Share hizmetini el ile sorgulamak igin HP Instant Share 

dugmesine basin ve sonra HP Instant Share menusunden Al'i segmek igin 
2'ye basin. HP all-in-one aygitiniz HP Instant Share hizmetini sorgular. 
Otomatik yazdirilacak bir veya birden gok koleksiyon bulursa, renkli grafik 
ekranda Yazdirma isi Hazirekrani goruntulenir. Simdi Yazdir'i segmek igin 
1'e basarsaniz, koleksiyon yazdirilir ve Ahnan koleksiyonlar listesine eklenir. 
Sonra Yazdir'i segmek igin 2'e basarsaniz, koleksiyon yalnizca Ahnan 
koleksiyonlar listesine eklenir. 

Ahnan resimleri el ile yazdirma 

Aygitina gondermek igin izni olan fakat otomatik yazdirma izni olmayan bir gondericiden 
ahnan resim koleksiyonu, siz HP all-in-one aygitmizda resimlerle nasil islem 
yapacagmiza karar verene kadarHP Instant Share hizmetinde tutulur. Yazdirmadan 
once resimleri onizleme islemi yapabilirsiniz veya onizleme yapmadan turn koleksiyonu 
yazdirabilirsiniz. 

Yazdirmadan once resimleri onizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Tarayici'yi segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one aygiti, bir resim koleksiyonu alip almadiginizi gormek igin HP Instant 
Share hizmetini sorgular. Bir koleksiyon bulunursa, aygitiniza yuklenir. Ahnan 
koleksiyonlar listesi renkli grafik ekranda gorunur. 

3 Goruntulemek uzere bir koleksiyon segmek igin Ave ▼ oklarmi kullanm. 

4 OK dugmesine basin. 

5 Koleksiyondan bir veya birkag resim segin. 

6 Renkli Baslat, Siyah Baslat veya Fotograf dugmesine basin. 

- Renkli Baslat dugmesine basarsaniz, segilen resimler varsayilan degerlere 
gore yazdirilir (soyle ki 10 x 15 cm yazdirma sayfasinin bir kopyasi) 

- Siyah Baslat dugmesine basarsaniz, segilen resimler varsayilan degerlere 
gore siyah beyaz yazdirilir (soyle ki 10 x 15 cm yazdirma sayfasinin bir 
kopyasi) 

- Fotograf dugmesine basarsaniz, yazdirmadan once bir yazdirma segenekleri 
listesinden segim yapabilirsiniz (ornegin, kopya sayisi, resim boyutu, kagit 
boyutu ve kagit tiiru). istediginiz segimleri yaptiktan sonra, Renkli Baslat veya 
Siyah Baslat dugmesine basin. 

Not Yazdirma segenekleri hakkmda daha fazla bilgi igin Fotograf yazdirma 
segeneklerini ayarlama bolumune bakm. 

Bir resim koleksiyonunu onizlemeden yazdirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Tarayici'yi segmek igin 2'ye basin. 

HP all-in-one aygiti, bir resim koleksiyonu alip almadiginizi gormek igin HP Instant 
Share hizmetini sorgular. Bir koleksiyon bulunursa, aygitiniza yuklenir. Ahnan 
koleksiyonlar listesi goruntulenir. 

3 Yazdirmak uzere bir koleksiyon segmek igin Ave ▼ oklarmi kullanm. 

4 Renkli Baslat ya da Siyah Baslat dugmelerinden birine basin. 
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Resimler, igerdikleri yazdirma bilgilerine gore yazdirilir. Yazdirma bilgisi 
igermiyorlarsa, resimler Instant Share Segenekleri menusunde tanimlanan 
uzaktan yazdirma segeneklerine gore yazdirilir. 

Yazdirma segeneklerini ayarlama 

HP All-in-One ile taranan resimler belirli bir yazdirma boyutuyla alici bir aygita 
yonlendirilir. Benzer sekilde, HP uzaktan yazdirma surucusu tarafindan iletilen resimler 
ve belgeler, tanimlanmis bir yazdirma boyutuyla alinir. Bir beige veya resim koleksiyonu 
tanimlanmis bir yazdirma boyutuyla alindiginda, ogeler asagidaki kurallara gore 
yazdirilir: 

• Koleksiyon veya beige otomatik yazdinlmak igin ayarlanmissa, HP all-in-one 
aygitiniz belirlenmis yazdirma boyutunu kullanir. 

• Koleksiyon veya beige yazdirilmadan once onizlenirse, HP all-in-one Yazdirma 
Segenekleri menusunde tanimlanan segenekleri kullanir (varsayilan degerlerya da 
kullanicmin segtikleri). 

• Koleksiyon veya beige onizlemeden yazdirilirsa, HP all-in-one tanimlanan 
yazdirma boyutunu kullanir. 

Kamera veya bellek kartindan gonderilen resimler yazdirma bilgisi olmaksizin alici 
aygita yonlendirilir. Bir resim veya resim koleksiyonu, yazdirma bilgisi olmadan 
alinirsa, ogeler asagidaki kurallara gore yazdirilir: 

• Resim veya koleksiyon otomatik yazdirma igin ayarlanmissa, HP all-in-one Instant 
Share Segenekleri menusunde tanimlanan uzaktan yazdirma segeneklerini 
kullanir. 

• Resim veya koleksiyon yazdirmadan once onizlenirse, HP all-in-one Yazdirma 
Segenekleri menusunde tanimlanan segenekleri kullanir (varsayilan degerler veya 
kullanicmin segtikleri). 

• Resim veya koleksiyon onizlenmeden yazdirilirsa, HP all-in-one Instant Share 
Segenekleri menusunde tanimlanan uzaktan yazdirma segeneklerini kullanir. 

Yukaridaki kurallarin herbiri, izleyen gorevlerde agiklanmistir. 

Otomatik yazdirmaya ayarlanmis bir koleksiyonun uzaktan yazdirma 
segeneklerini ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 3'e ve sonra 6'ya basin. 

Bu, Instant Share Segenekleri menusunu goruntuler ve ardindan Uzaktan 
Yazdirma Boyutu'nu seger. 
Resim Boyutu menusu gorunur. 

3 Uygun resim boyutunu segmek igin A ve T oklarini kullanin. Varsayilan ayar 
Sayfaya Sigdir'dir. 

Daha fazla bilgi igin Fotograf yazdirma segeneklerini ayarlama bolumune bakin. 

Yazdirilmadan once onizlenen bir koleksiyonun yazdirma segeneklerini ayarlamak 
igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Tarayici'yi segmek igin 2'ye basin. 
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HP all-in-one aygiti, bir resim koleksiyonu alip almadigimzi gormek igin HP Instant 
Share hizmetini sorgular. Bir koleksiyon bulunursa, aygitiniza yuklenir. Ahnan 
koleksiyonlar listesi renkli grafik ekranda gorunur. 

3 Goruntulemek uzere bir koleksiyon segmek igin Ave ▼ oklarmi kullanin. 

4 OK dugmesine basin. 

5 Koleksiyondan bir veya birkag resim segin. 

6 Kontrol panelinde Fotograf dugmesine basin. 
Yazdirma Segenekleri menusu belirir. 

7 Yapilandirmak istediginiz ogeyi segin (ornegin: kopya sayisi, resim boyutu, kagit 
boyutu ve kagit cinsi) ve sonra ayarlari segin. 

Not Yazdirma segenekleri hakkinda daha fazla bilgi igin Fotograf yazdirma 
segeneklerini ayarlama bolumune bakm. 

8 Yazdirmak igin Siyah Baslat ya da Renkli Baslat dugmesine basin. 

Otomatik yazdirmaya ayarlanmis bir koleksiyonun uzaktan yazdirma 
segeneklerini ayarlamak igin 

Otomatik yazdirmaya ayarlanmis bir koleksiyonun uzaktan yazdirma segeneklerini 
ayarlamak igin konusundaki ekran yonergelerini izleyin. 

Yazdirma islerini iptal etme 

HP all-in-one aygitiniz herhangi bir islemi istediginiz zaman iptal etmenize olanak tanir. 
Alma, onizleme ve yazdirma islerini durdurmak igin iptal dugmesine basmaniz 
yeterlidir. 

• HP Instant Share menusunden Al segenegini segerseniz ve iptal dugmesine 
basarsaniz, aygitiniz HP Instant Share hizmeti tarafindan yeni resim koleksiyonlari 
alinip alinmadigmi kontrol etmeyi keser. HP Instant Share menusune geri 
donersiniz. 

• Bir resim koleksiyonunu onizlerken iptal dugmesine basarsaniz, yazdirma igin 
segtiginiz resimlerin segimi kaldinhr. Ahnan koleksiyonlar listesine geri donersiniz. 

• Bir resim koleksiyonunu yazdirmaya baslamissaniz ve iptal dugmesine 
basarsaniz, yazdirma isi sonlandirilir. Yazdirilmakta olan resim ve kalan resimler 
yazdirilmaz. HP all-in-one aygitiniz bosta galisma moduna geger. 

Not iptal edilen yazdirma isleri, tekrar otomatik yazdirilmaya ba§lanmaz. 

Ahnan resimleri kaldir 

HP all-in-one aygitinda gosterilen Ahnan koleksiyonlar listesinde, resim koleksiyonlari 
en yeni koleksiyon en once gorunecek sekilde sunulur. Eski koleksiyonlarin suresi 30 
gunde dolar. (Gunlerin sayisi degistirilebilir. En yeni bilgi igin, HP Instant Share 
hizmetindeki Kullanim Kosullan'na bakiniz.) 

Cok sayida koleksiyon alirsaniz, goruntulenen koleksiyonlarin sayisini azaltmak 
isteyebilirsiniz. HP all-in-one aygitiniz resim koleksiyonlarmi Ahnan koleksiyonlar 
listesinden kaldirmak igin biryol sunar. 

Resim koleksiyonlarmi kaldirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
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Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 HP Instant Share Segenekleri'ni segmek igin 3 dugmesine basin. 
Instant Share Segenekleri menusu gorunur. 

3 Koleksiyonlari Kaldir'i segmek igin 3'e basin. 
Koleksiyonlari Kaldir listesi goruntulenir. 

4 Kaldirmak uzere bir koleksiyon segmek igin Ave y oklarmi kullanm. 

5 Bir koleksiyonu kaldirmak uzere segmek igin OK'e basin. 

ikinci kez OK'e basarak bir koleksiyonu segmekten vazgegebilirsiniz. 

6 Kaldirilmasini istediginiz turn koleksiyonlari segin. 

7 Segmeyi tamamladigimzda, Segim Tamamlandi etiketini vurgulayin ve OK'e 
basin. 

Segilen ogeler Alinan koleksiyonlar listesinden kaldirilir. 

Belgeleri uzaktan yazdirma 

HP uzaktan yazdirma surucusu, Windows uygulamalarindan aga bagli uzak aygitlara 
yazdirma isleri gondermenize olanak tanir. Ornegin, dizustu bilgisayarinizdan (veya 
diger PC'nizden) HP all-in-one aygitmiza uzaktan yazdirabilirsiniz, is yerinizdeki 
bilgisayarmiza VPN uzerinden erisebilir ve aygitmiza yazdirabilirsiniz veya bir yazdirma 
isini aga bagli baska herhangi biraygittan HP All-in-One'miza gonderebilirsiniz. 
Yazdirma isi gonderen her birimde HP uzaktan yazdirma surucusunun yuklu olmasi 
gerekir. 

HP uzaktan yazdirma surucusu, aygitiniz igin yazilimi yuklediginiz bilgisayara (veya 
dizustu bilgisayara) yuklenir. HP uzaktan yazdirma surucusunu baska bir dizustu 
bilgisayara yuklemek isterseniz, aygit yazilimini yukleyin veya surucuyu HP web 
sitesinden yukleyin. 

Not HP uzaktan yazdirma surucusunu HP web sitesinden yuklemek istiyorsaniz, genis 
bantli bir baglanti kullandiginizdan emin olun. Qevirmeli ag kullanmayin. Surucuyu 
geni§ bantli bir baglanti uzerinden yuklemek, yaklasik 3 ile 5 dakika arasmda bir 
zaman alacaktir. 

HP uzaktan yazdirma surucusunu kullanmak igin 

1 Bir Windows uygulamasinda, Dosya ve sonra Yazdir'i segin. 
Bilgisayar ekranmizda Yazdir penceresi gorunur. 

2 HP uzaktan yazdirma aygitlari isimli yaziciyi segin. 

3 Yazici Ozellikleri'ni tiklatin ve yazdirma segeneklerini ayarlayin. 

4 Yazdirmak igin OK'i tiklatin. 

Bilgisayarinizin ekraninda HP Instant Share Hos Geldiniz ekrani gorunur. Hos 
Geldiniz ekrani, yalnizca daha once Bu ekrani bir daha gosterme segenegini 
i§aretlememi§seniz goruntulenecektir. 

5 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP Passport kullanici adinizi ve sifrenizi girin ve ileri'yi tiklatin. 

ipucu HP Passport kullanici adi ve sifresini girmeniz, yalnizca hizmeti sizin 

kullanici adinizi ve sifrenizi hatirlamasi igin ayarlamadiginizda istenecektir. 
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Not HP Instant Share igin daha once kurulum yapmamissamz, HP Passport'a 
Girme ekranmda Yeni bir HP Passport hesabi istiyorum'u tiklatin. Bir HP 
Passport kullanici ismi and sifresi edinin. Bolge ve Kullanim Kosullari 
ekranmda, ulkenizi/bolgenizi segin ve Kullanim Kosullarim kabul edin. 

Uzak Yazici Segin ekrani gorunur. 

7 HP all-in-one aygitimzda yazdirma islemi yapacaksaniz, yazicimzi yazicilar 
listesinden segin. 

Not Yazicilar, kurulumlari yapildigi veHP Instant Share ile tescillendikleri zaman 
aldiklari benzersiz isimlere gore listelenirler. Erismenize izin verilen heraygiti 
listede gorebilirsiniz. 

Kendi aygitiniza degil, aga bagli biraygita yazdiriyorsaniz, yazicinin admi yazici 
listesinden segin. Aygitla ilk defa yazdiracaksaniz, Yazici Ekle dugmesini tiklatarak 
aygiti listeye ekleyin. Bir aygita beige gonderme konusunda daha fazla bilgi igin, 
Arkadasimzin veya yakminizm aga bagli aygitina taranmis fotograf gondermek igin 
gorevinde 1 ve 2 numarali adimlara bakin. 

8 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Not Uzaktan yazdirma isleri alma konusunda daha fazla bilgi igin Resim alma 
kismina bakin. 



HP Instant Share segenekleri 

HP all-in-one aygitiniz sunlara izin verir: 

• Resim koleksiyonlarmi Agik modda mi yoksa Ozel modda mi alacaginiza karar 
verin. 

• Otomatik denetimi etkinlestirin veya devre disi birakin 

• Yazdirilmis veya istenmeyen resim koleksiyonlarmi Alman koleksiyonlar 
listesinden kaldirm 

• Gondericileri ekleyin veya silin ve onlara erisim listesinden erisim izinleri verin 

• Aygitiniza verdiginiz benzersiz ismi goruntuleyin 

• HP Instant Share aygitmizi fabrika ayarlarma dondurun 

HP Instant Share segenekleri 

1 HP all-in-one aygitmizm kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 HP Instant Share Segenekleri'ni segmek igin 3 dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Instant Share Segenekleri menusu gorunur. 

3 Erismek istediginiz segenegi segmek igin ▲ ve ▼ oklarmi kullanm. 

Segenekler a§agidaki tabloda agiklanmi§tir. 



Instant Share Segenekleri 



Alma Segenekleri 



Alma Segeneklerini belirleyerek, HP all-in-one aygitmizm HP 
Passport hesabi olan herhangi birinden mi (Agik mod) yoksa 
belirtilmis birgrup gondericiden mi (Ozel mod) resim 
koleksiyonu alacaginiza karar verebilirsiniz. Varsayilan, Agik, 
herhangi bir gondericiden al segenegidir. Daha fazla bilgi 
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igin Belirli bir grup gondericiden al (Ozel mod) ve Herhangi bir 
gondericiden almak (Agik mod) basliklarina bakm. 


Otomatik Denetim 


Otomatik Denetimi segerek, HP all-in-one aygitimzin HP 
Instant Share hizmetini yeni mesajlar igin onceden belirlenmis 
zaman araliklarmda denetleyip denetlemeyecegine karar 
verebilirsiniz. Otomatik denetim Acik olarak ayarlanirsa, bir 
resim koleksiyonu alindigmda size haber vermek igin renkli 
grafik ekranda bir simge goruntulenir. (Bu simgeHP all-in-one 
genel bakis kisminda agiklanmistir. Daha fazla bilgi igin, 
Yazdirmadan once resimleri onizlemek igin ve Alinan resimleri 
otomatik olarak yazdirmak igin bolumlerine bakm. 

Not Hig resim gonderip almiyorsamz veya HP Instant Share 
dugmesine basarak mesajlan el ile kontrol etmekten 
memnunsaniz, otomatik denetimi Kapah olarak 
ayarlayin. 


Resim 

Koleksiyonlarini 
Kaldirma 


Koleksiyonlan Kaldir segenegiyle Alinan koleksiyonlar 
listesinden resim koleksiyonlarini kaldirabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi igin Alinan resimleri kaldir bolumune bakm. 


Aygit Adini 
Goruntule 


Aygit ismini Goster segenegiyle, HP Instant Share'e 
girdiginizde ve aygitmizi tescillediginizde HP all-in-one 
aygitmiza atadigmiz adi goruntuleyebilirsiniz. Aygit adi, 
baskalari tarafindan aygitmiza beige gondermek igin kullanilir. 
Daha fazla bilgi igin Arkadasinizin veya yakininizm aga bagli 
aygitma taranmis fotograf gondermek igin bolumune bakm. 


Hesap Yonet 


HP all-in-one aygitimzin HP Instant Share ile kurulumu 
yapilmamissa, Hesap Yonet segenegi HP Instant Share 
Kurulum Sihirbazi'ni baslatir. 

Aygitimzin kurulumu yapilmi§sa, Hesap Yonet segenegiyle 
HP Instant Share hesabinizi bilgisayarinizdan yonetebilirsiniz. 
HP Passport kullanici adiniz ve parolanizla oturumunuzu 
agtigmizda, size HP Instant Share yoneticisi sayfasi sunulur. 
Segenekler arasinda hedef yaratma ve erisim listesine 
gondericiler ekleme yetenegi de vardir. Daha fazla yardim igin 
Baslayin altindaki konulara bakm. 


Uzaktan Yazdirma 
Boyutu 


Uzaktan Yazdirma Boyutu, size alinan sayfalar igin yazdirma 
boyutunu ayarlama segenegi sunar. Daha fazla bilgi igin 
Yazdirma segeneklerini ayarlama bolumune bakm. 


HP Instant Share 


HP Instant Share'i Sifirla segenegiyle HP Instant Share 
aygitmizi fabrika ayarlarma dondurebilirsiniz. Bu durumda, 
HP all-in-one aygitmiz artik HP Instant Share'e kayitli olmaz. 
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Instant Share Segenekleri 



Not HP Instant Share aygit ayarlarimzi sifirlarsaniz, HP all- 
in-one aygitiniz yeniden HP Instant Share ile 
ayarlanincaya kadar resim gondermez veya almaz. 



Aygitimzi baskasina vermek veya HP all-in-one aygitimzi aga 
bagli durumdan USB baglantili duruma gevirmek istediginiz 
zaman bunu seginiz. 
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14 Sarf malzemeleri sipari§i 

Onerilen turde HP kagitlan, yazici kartuslari ve HP all-in-one aksesuarlarini HP web 
sitesinden gevrimigi siparis edebilirsiniz. 

Kagit, asetat film veya diger ortamlan sipari§ etme 

To order media such as HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, 
HP Premium Inkjet Transparency Film, or HP Iron-On Transfer, go to 
www.hp.comistenirse, ulkenizi/bolgenizi segin, urun segmek igin istenenleri yapm ve 
sonra sayfadaki alisveris baglantilarindan birini tiklatm. 

Yazici kartu§lari sipari§ etme 

HP all-in-one aygitiniza yazici kartusu siparis etmek igin, su adrese gidin 
www.hp.comistenirse, ulkenizi/bolgenizi segin, urun segmek igin istenenleri yapm ve 
sonra sayfadaki alisveris baglantilarindan birini tiklatm. 

HP all-in-one yazicmiz asagidaki kartuslari destekler: 



Yazici kartus Ian 


hp yeniden siparis numarasi 


HP siyah inkjet yazici kartusu 


#339, 21 ml siyah yazici kartusu 


HP ug renkli inkjet yazici kartusu 


#344, 14 ml renkli yazici kartusu 




#343, 7 ml renkli yazici kartusu 


HP fotograf inkjet yazici kartusu 


#348, 13 ml renkli yazici kartusu 


HP gri fotograf inkjet yazici kartusu 


#100, 15 ml gri yazici kartusu 



Not Tekrar yazici kartusu siparisi vermek igin numaralar ulkeye/bolgeye gore degisir. 
Bu kilavuzda verilen tekrar siparis verme numaralari, HP all-in-one aygitinizda 
takili olan yazici kartuslarimn uzerindeki numaralarla uyusmuyorsa, aygitinizda 
takili olan kartuslarin uzerindeki numaralari arayarak yenilerini siparis edin. 

Printer Arac Kutusu araciligiyla turn yazici kartuslari igin verilen siparis 
numaralarina erisebilirsiniz. HP Yonlendirici iginde, Ayarlar menusunu, 
Yazdirma Ayarlari ogesini ve ardmdan Yazici Arac Kutusu segenegini tiklatm. 
Tahmini Murekkep Seviyeleri sekmesini tiklatm, ve sonra Yazici Kartusu 
Siparisi Verme Bilgisini tiklatm. 

Yerel bir HP bayine danisabilir ya da §u adrese gidebilirsiniz www.hp.com/support 
ulkeniz/bolgeniz igin dogru yazici kartu§u siparis numaralanni onaylamak igin. 

Aksesuarlan sipari§ etme 

HP all-in-one'iniz igin ek bir kagit tepsisi veya otomatik iki tarafli yazdirma igin 
dupleksleyici gibi aksesuarlan siparis etmek igin §u adrese gidin: www.hp.comsitesine 
bakin. istenirse, ulkenizi/bolgenizi segin, urun segmek igin istenenleri yapm, ve 
sayfadaki alisveris baglantilarindan birini tiklatm. 
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Ulkenize/bolgenize bagli olarak HP all-in-one'imz su aksesuarlan destekleyebilir: 



Aksesuar ve HP model 

1 1 U 1 1 Idl dol 


Aciklama 


HP Otomatik iki Tarafli 
Yazdirma Aksesuari 

ph5712 


Kagidin her iki yuzune otomatik olarak yazdirmaniza olanak 
tanir. Bu aksesuar kuruluyken, yazdirma isinizin ortasinda 
sayfalari el ile gevirip yeniden yuklemenize gerek kalmadan, 
kagidin her iki tarafina da yazdirabilirsiniz. 


Kuguk Kagit Tepsisi ile 
HP Otomatik iki Tarafa 
Yazdirma Aksesuari 
f Otomatik ki Tarafa 

I >— ' lu 1 1 IQ LI l\ 1 1\ 1 1 CA 1 CA 1 CA 

Yazdirma Aksesuari ile 
Hagaki Tepsisi olarak da 
adlandinlir) 

ph3032 


Kuguk boyutlu kagitlar ve zarflar igin HP all-in-one yazicmizm 
arkasina adanmis bir kagit tepsisi ekler ve buyuk ve kuguk 
boyutlu kagitlarin her iki tarafina otomatik olarak yazdirmanizi 
saglar. Bu aksesuar kuruluyken, ana giris tepsisine tarn boyutlu 
kagit ve arka giris tepsisine Hagaki kartlar gibi kuguk boyutlu 
kagit yukleyebilirsiniz. Herseferinde kagitlari kaldirip yeniden 
yuklemeniz gerekmeyeceginden, bu ozellik, farkli boyutlarda 
kagitlar kullanilarak yapilan yazdirma isleri arasinda gegi§ 
yaparken zamandan kazanmanizi saglar. 


HP 250 Yaprakhk Duz Kagit 
Tepsisi 

pt3447 


HP all-in-one'iniza en gok 250 yaprakhk tarn boyutlu duz kagit 
igin adanmis bir kagit tepsisi ekler. Bu aksesuar kuruluyken, 
alttaki giris tepsisine duz kagit ve ustteki giris tepsisine ozel 
kagit turleri yukleyebilirsiniz. Herseferinde kagitlari kaldirip 
yeniden yuklemeniz gerekmeyeceginden, bu ozellik, farkli 
boyutlarda kagitlar kullanilarak yapilan yazdirma isleri arasinda 
gegis yaparken zamandan kazanmanizi saglar. 


HP bt300 Bluetooth® 
Kablosuz Yazici Adaptoru 

bt300 


Bir Bluetooth aygitindan HP all-in-one'iniza yazdirmanizi saglar. 
Bu aksesuar HP all-in-one'in on kisminda bulunan kamera 
baglanti noktasina baglanir ve dijital kamerali telefon ya da 
kisisel dijital asistan (PDA) gibi desteklenen aygitlardan yazdirma 
islerini kabul eder. Bluetooth ozelligi etkilestirilmi§ bilgisayar ya 
da Macintosh'lardan yazdirmayi desteklemez. 



Diger sarf malzemelerini sipari§ etme 

HP all-in-one yazilimmi, Ba§vuru Kilavuzu'nun basili bir kopyasini, Kurulum Posteri 
veya miisteri tarafmdan degi§tirilebilen diger pargalari sipari§ etmek igin asagidaki 
uygun numarayi arayin. 

• ABD'de veya Kanada'da 1-800-474-6836 (1-800-HP invent), numarali telefonu 
arayin. 

• Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (ingiltere) 
numarali telefonlan arayin. 

HP all-in-one yazilimmi farkli ulke veya bolgelerden siparis etmek igin ulke veya 
bolgenize ait telefon numarasini arayin. A§agida verilen numaralar, bu kilavuzun 
baskiya girdigi tarihte guncel olan numaralardir. Guncel numaralarinin listesini gormek 
igin www.hp.com/supportadresine gidin. istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin ve teknik 
destek isteme konusunda daha fazla bilgi igin HP'ye Dani§in'i tiklatin. 
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Ulke/bolge 


Siparif numarasi 


Asya Pasifik (Japonya 
harig) 


65 272 5300 


Avustralya 


131047 


Avrupa 


+49 180 5 290220 (Almanya) 
+44 870 606 9081 (ingiltere) 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Guney Afrika 


+27 (0)11 8061030 


ABD ve Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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15 HP all-in-one aygitinizin bakimi 



HP all-in-one aygiti gok az bakim ister. Bazen, cami ve kapak destegini yuzeydeki tozu 
alarak kopyalarmizin ve taramalannizin surekli net olmalarini saglamak amaciyla 
temizlemek isteyebilirsiniz. Ayrica, ara sira, yazici kartuslarinizi degistirmek, hizalamak 
veya temizlemeniz de gerekebilir. Bu bolumde, HP all-in-one aygitimzi en iyi galisma 
kosullarinda tutabilmek igin gerekli yonergeler verilmektedir. Gerekli oldugunda bu basit 
bakim yordamlarim uygulayin. 

HP all-in-one aygitinin temizlenmesi 

Parmak izleri, lekeler, sag vb ile kirlenen cam ya da kapak destegi, performansi dusurur 
ve Sayfaya Sigdir gibi ozelliklerin tarn olarak uygulanmasini etkiler. Kopyalann ve 
taramalannizin temiz kalmasini saglamak igin, cami ve kapak destegini temizlemeniz 
gerekebilir. HP all-in-one aygitinin dis yuzeyinin tozunu almak da isteyebilirsiniz. 

Camin temizlenmesi 

Parmak izleri, lekeler, sag vb ile kirlenen cam, performansi dusurur ve Sayfaya Sigdir 
gibi ozelliklerin tarn olarak uygulanmasini etkiler. 

1 HP all-in-one aygitini kapatin, gug kablosunu gikarm ve kapagi kaldirin. 

Not Gug kablosunu gikardiginizda, saat ve tarih silinir. Daha sonra gug kablosunu 
yeniden taktiginizda, tarihi ve saati sifirlamaniz gerekir. Bellekte saklanan turn 
fakslar da silinir. 

2 Cami, asindirmayan bir cam temizleyicisi ile hafifge nemlendirilmis sunger veya 
yumusak bir bezle silin. 

AUyari Cam uzerinde asindinci, aseton, benzen veya karbon tetraklor 
kullanmayin; bunlar cama zarar verebilir. Cama dogrudan sivi surmeyin ya 
da puskurtmeyin; sivi camin altma sizabilir ve aygita zarar verebilir. 

3 Camin lekelenmesini onlemek igin ipek veya guderi sungerle kurulaym. 

Kapak desteginin temizlenmesi 

HP all-in-one aygitinin kapaginm altindaki beyaz beige desteginde ufak pargaciklar 
birikebilir. 

1 HP all-in-one aygitini kapatin, gug kablosunu gikarm ve kapagi kaldirin. 

2 Beyaz beige destegini, fazla sert olmayan bir sabun ve ilik su ile hafifge 
nemlendirilmis yumusak bir bez ya da sungerle silerek temizleyin. 

3 Pargaciklari gozmek igin destegi nazik bir sekilde yikayin. Destegi ovmayin. 

4 Destegi, guderi veya yumusak bir bezle kurulaym. 

Uyan Destegi gizebileceginden, kagit bazh bezler kullanmayin. 

5 Bu, destegin temizlenmesi igin yeterli olmazsa izopropil alkol kullanarak onceki 
adimlari yineleyin ve kalan alkolu temizlemek igin destegi nemli bezle boydan boya 
silin. 
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AUyari HP all-in-one aygitimn camimn ya da boyali pargalarmin uzerine 
alkol damlatmamaya dikkat edin; alkol aygita zarar verebilir. 

Di§ yuzeyin temizlenmesi 

Toz, leke ve benekleri temizlemek igin yumusak bir bez ya da hafifge nemlendirilmis bir 
sunger kullanm. HP all-in-oneaygitmin iginin temizlenmesine gerek yoktur. Sivilari, 
kontrol panelinden oldugu kadar, HP all-in-one aygitimn iginden de uzak tutun. 

AUyari HP all-in-one aygitimn boyali bolumlerine zarar gelmesini onlemek igin, 
kontrol panelinde, ya da diger boyali bolumlerde alkol ya da alkol bazli temizlik 
urunleri kullanmayin. 

Murekkep duzeylerini kontrol etme 

Bir yazici kartusunun ne kadar sure sonra degistirilmesi gerektigini anlamak igin, 
murekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Murekkep duzeyi, yazici kartuslarinda 
kalan yaklasik murekkep miktarim gosterir. 

Murekkep duzeylerini kontrol panelinden kontrol etme 

Renkli grafik ekranm altinda bulunan ve takili iki yazici kartusunda kalan murekkep 
duzeyini gosteren iki simgeyi bulun. 

- Yesil simge, ug renkli yazici kartusunda kalan tahmini murekkep miktarim 
gosterir. 

- Siyah simge, siyah yazici kartusunda kalan tahmini murekkep miktarim 
gosterir. 

- Turuncu simge, fotograf yazici kartusunda kalan tahmini murekkep miktarim 
gosterir. 

- Gri mavi simge, gri fotograf yazici kartusunda kalan tahmini murekkep 
miktarim gosterir. 

HP kartusu olmayan veya doldurulmus kartus kullamyorsaniz, ya da kartus takili 
degilse, simge gubugunda birya da iki simge gorunmeyebilir. HP all-in-one aygiti, 
HP yazici kartusu olmayan ya da doldurulmus kartuslarda kalan murekkep 
miktarim algilayamaz. 

Bir simge bos murekkep damlasi gosteriyorsa, bu renkteki simgenin temsil ettigi 
kartusta gok az murekkep kalmistir ve yakmda degistirilmesi gerekmektedir. Baski 
kalitesi diismeye basladiginda yazici kartusunu degistirin. 

Renkli grafik ekranda bulunan murekkep duzeyi simgeleri hakkmda daha fazla bilgi 
igin, bkz: Renkli grafik ekran simgeleri. 

Kartuslarda kalan tahmini murekkep duzeyini bilgisayanmzdan da kontrol edebilirsiniz. 
Bilgisayarmiz ve HP all-in-one'imz arasinda USB baglantisi varsa, murekkep 
duzeylerini Yazici Arac Kutusu'ndan kontrol etmekle ilgili daha fazla bilgi igin ekranda 
beliren HP Image Zone Yardimi'na goz atin. Ag baglantimz varsa, murekkep 
duzeylerini Katistirilmis Web Sunucusu'ndan (EWS) kontrol edebilirsiniz. EWS'ye 
ulasmakla ilgili bilgi igin Ag Kilavuzu'na goz atin. 
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Otomatik sinama raporu yazdirma 

Yazdirma ile ilgili sorunlar yasiyorsaniz, yazici kartuslarim degistirmeden once, bir 
otomatik sinama raporu yazdirin. Bu rapor, yazici kartuslan da dahil olmak uzere, 
aygitimzin gesitli yonleri hakkinda bilgi saglar. 

1 Giris tepsisine letter, legal veya A4 boyutta kullamlmamis duz beyaz kagit 
yerlestirin. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 2'ye, ardmdan 5'e basin. 

Bu islem, Rapor Yazdir menusunu ve ardmdan Otomatik Sinama Raporu 
ogesini agacaktir. 

HP all-in-one aygiti, yazdirma ile ilgili sorunun kaynagmi belirtebilecek bir otomatik 
sinama raporu yazdirir. Raporun murekkep deneme alani ornegi asagida 
gosterilmistir. 
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4 Sinama desenleri duzgun gorunuyorlar ve tarn bir tablo bigimindeler. 
Desenin birden gok gizgisinde kirilma olmasi, puskurtme uglarinda bir sorun 
olabilecegini gosterir. Yazici kartu§larmi temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi 
igin Yazici kartuslarim temizleme bolumune bakm. 

5 Renkli gizgilerin sayfa boyunca uzandigindan emin olun. 

Siyah murekkep eksik, soluk, duzensiz ya da gizgili gorunuyorsa bu sagdaki 
yuvada bulunan siyah ya da fotograf yazici kartusunda sorun oldugu anlamina 
gelebilir. 

Kalan ug gizgiden herhangi bir eksik, soluk, duzensiz ya da gizgili ise bu soldaki 
yuvada bulunan ug renkli yazici kartusunda sorun oldugu anlamina gelebilir. 

6 Renk bloklarinin duzgun oldugundan ve asagidaki renkleri gosterdiginden emin 
olun. 

Mavi, mor, sari, menekse, yesil ve kirmizi renk bloklarini gorebiliyor olmalismiz. 
Bloklar eksikse ya da bir renk blogu bulaniksa veya blogun altindaki etiket ile 
uyusmuyorsa, ug renkli yazici kartusunda murekkep birmis olabilir. Yazici 
kartusunu degistirmeniz gerekebilir. Yazici kartu§larinin degi§tirilmesi hakkinda 
daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarim degistirme. 
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Not Normal ve arizali yazici kartu§larina ait sinana desenleri, renk gizgileri ve renk 
obegi ornekleri igin yaziliminizla birlikte gelen HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakm. 



Yazici kartu§lanyla gali§ma 

HP all-in-one aygitinizdan en iyi yazdirma kalitesini alabilmek igin, bazi basit bakim 
yordamlarim uygulamaniz gerekir. Bu bolum yazici kartu§larinin tutulmasiyla ilgili 
esaslari ve kartu§larin degi§tirilmesi, hizalanmasi ve temizlenmesiyle ilgili yonergeleri 
igerir. 

Yazici kartuflannin tutulmasi 

Yazici kartu§unu degi§tirmeden veya temizlemeden once, parga adlanni ve yazici 
kartu§larini nasil tutacaginizi bilmeniz gerekir. 




Yazici kartu§larini, etiketleri uste gelecek §ekilde siyah plastik kenarlardan tutun. Bakir 
temas noktalarma ya da murekkep puskurteglerine dokunmaym. 




AUyari Yazici kartu§larmi du§urmemeye dikkat edin. Du§erlerse zarar gorebilir 
ve kullanilmaz hale gelebilirler. 

Yazici kartu§larini degi§tirme 

Yazici kartu§unun murekkep duzeyi azaldiginda, renkli grafik ekranda bir mesaj 
goruntulenir. 
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Not Yazici kartuslarim, istediginiz zaman HP Yonlendirici yazilimi ile gelen HP Image 
Zone uzerinden de hizalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Murekkep duzeylerini 
kontrol etme bolumune bakm. 

Renkli grafik ekranda dusuk murekkep duzeyi mesaji goruntulendiginde, yedek 
kartusunuz oldugundan emin olun. Aynca, soluk renkli metin gordugunuzde veya 
kartuslan ile ilgili yazdirma niteligi sorunlan yasarsaniz, yine yazici kartusunuzu 
degistirmeniz gerekmektedir. 

ipucu Bu yonergeleri, yuksek kaliteli renkli ya da siyah beyaz fotograf basmak igin 
siyah yazici kartusunu gri fotograf yazici kartusu ile degistirirken de 
kullanabilirsiniz. 

HP all-in-one aygitinm destekledigi turn yazici kartuslarmin siparis numaralarini bulmak 
igin, Yazici kartuslan sipari§ etme bolumune bakin. HP all-in-one igin yazici kartu§u 
sipari§ etmek igin, www.hp.comsitesine bakm. istenirse, ulkenizi/bolgenizi segin, urun 
segmek igin istenenleri yapm, ve sayfadaki ali§veri§ baglantilarindan birini tiklatm. 

Yazici kartuf larini degi§tirmek igin 

1 HP all-in-one aygitinm agik oldugundan emin olun. 

AUyari Yazici kartu§larmi degi§tirmek igin kartu§ eri§im kapagmi 
kaldirdiginizda HP all-in-one kapali ise, HP all-in-one, kartu§lari 
birakmayacaktir. Qikarmaya gali§tigmizda yazici kartu§lari sag tarafta 
durmazsa, HP all-in-one aygitma zarar verebilirsiniz. 

2 Aygitin on orta bolumunden gekerek, kapak yerine oturuncaya dek yazdirma 
tasiyicisi eri§im kapagmi agin. 

Yazdirma ta§iyicisi, HP all-in-one aygitinm sag yaninda, en sondadir. 




1 Yazdirma kartu§u eri§im kapisi 

2 Yazdirma ta§iyicisi 



3 Yazici kartusu hareketsiz ve sessiz kalmcaya kadar bekleyin ve HP all-in-one 
igindeki kartus mandallarindan birini asagi bastirarak gikarin. 
Ug renkli yazici kartusunu degi§tiriyorsaniz, soldaki ye§il mandali kaldirin. 
Siyah, fotograf veya gri fotograf yazici kartusunu degistiriyorsaniz, sagdaki siyah 
mandali kaldirin. 



Kullanici Kilavuzu 
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1 


Uq renkli yazici kartu§u ifin mandal 


2 


Siyah, fotograf veya gri fotograf yazici kartu§u mandah 



4 Yerinden gikarmak igin, yazici kartusunun uzerine bastirin ve sonra yuvasindan 
disari, kendinize dogru gekin. 




Fotograf ya da gri fotograf kartusu takmak igin siyah yazici kartusunu 
gikardiginizda, siyah kartu§u kartu§ koruyucusunda saklayin. Daha fazla bilgi igin 
Yazici kartusu koruyucusunun kullanilmasi bolumune bakm. 
Murekkep duzeyi dusuk oldugu ya da murekkep bittigi igin yazici kartusunu 
gikartiyorsaniz yazici kartusunu geri donusume kazandirin. HP Inkjet Malzemeleri 
Geri D6nu§um Programi, pekgok ulkede/bolgede uygulanmaktadir ve kullanilmi§ 
kartu§larinizi ucretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi igin, §u adresteki web sitesine 
gidin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Yeni yazici kartusunu ambalajmdan gikarin ve yalnizca siyah plastige dokunmaya 

ozen gostererek, plastik bandi pembe agma etiketini kullanarak hafifge sokun. 



>> 

10 

u 
c 

9 

c 
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X 
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6 
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1 Bakir renkli temas noktalari 



2 Pembe agma etiketli plastik bant (kurma i§leminden once gikanlmasi gerekir) 

3 Bandm altmdaki miirekkep puskurtegleri 

ADikkat uyarisi Bakir temas noktalanna ya da murekkep puskurteglerine 
dokunmaym. Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya 
da elektrik baglantisinda anzaya neden olabilir. 





Yeni yazici kartusunu rampadan asagi bos yuvaya kaydirin. Kartusu yerine 
oturuncaya kadar itin. 

Taktigimz yazici kartusunun etiketi uzerinde beyaz bir uggen varsa, kartusu 
soldaki yuvaya yerlestirin. Mandalin rengi ye§ildir ve uzerinde beyaz bir uggen 
vardir. 

Taktigimz yazici kartusunun etiketi uzerinde beyaz bir kare ya da beyaz bir besgen 
varsa, kartusu soldaki yuvaya yerlestirin. Mandal siyah renktedir ve uzerinde beyaz 
bir kare ya da besgen vardir. 




8 Mandali durana dek bastirm. Mandalin alt tirnaklara gegtiginden emin olun. 



Kullanici Kilavuzu 



147 



9 Tasiyici eri§im kapagini kapatin. 




Fotograf yazici kartu§u kullanma 

Bir fotograf yazici kartusu satin alarak, HP all-in-one aygiti ile yazdirdigimz ve 
kopyaladigimz fotograflarm kalitesini daha iyi duruma getirebilirsiniz. Siyah kartusu 
gikarin ve yerine fotograf yazici kartusunu yerlestirin. Ug-renkli yazici kartusu ve 
fotograf yazici kartusu takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip olursunuz. Bu 
durum yazdirma kalitesinin artmasmi saglar. 

Metin belgeleri yazdirmak istediginizde, tekrar siyah yazici kartusuna gegin. Yazici 
kartusunuzu kullanilmadiginda guvende tutmak igin yazici kartusu koruyucusu kullanm. 

• Fotograf yazici kartusu satin almayla ilgili daha fazla bilgi igin, bkz. Yazici 
kartuslan siparis etme. 

• Yazici kartuslarimn degi§tirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarim degistirme. 

• Yazici kartusu koruyucusu kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz. Yazici 
kartusu koruyucusunun kullanilmasi. 

Gri fotograf yazici kartu§u kullanma 

Bir gri fotograf yazici kartusu satin alarak, HP all-in-one aygiti ile yazdirdigimz ve 
kopyaladigimz siyah beyaz fotograflarm kalitesini daha iyi duruma getirebilirsiniz. Siyah 
kartusu gikarin ve yerine gri fotograf yazici kartusunu yerlestirin. Ug-renkli kartus ve gri 
fotograf yazici kartusu takili oldugunda, alti murekkepli birsisteme sahip olursunuz. Bu 
durum, siyah beyaz baski kalitesinin artmasmi saglar. 
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Metin belgeleri yazdirmak istediginizde, tekrarsiyah yazici kartusuna gegin. Yazici 
kartusunuzu kullamlmadiginda guvende tutmak igin yazici kartusu koruyucusu kullanm. 

• Gri fotograf yazici kartusu satin almayla ilgili daha fazla bilgi igin, bkz. Yazici 
kartuslan siparis etme. 

• Yazici kartuslarimn degistirilmesi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz: Yazici 
kartuslarim degistirme. 

• Yazici kartusu koruyucusu kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz. Yazici 
kartusu koruyucusunun kullanilmasi. 

Yazici kartusu koruyucusunun kullanilmasi 

Bazi ulkelerde/bolgelerde, bir fotograf kartusu satin aldigmizda, ayni zamanda bir 
yazici kartusu koruyucusu da alirsmiz. Diger ulkelerde/bolgelerde, HP all-in-one'inizla 
birlikte kutuda bir yazici kartusu korumasi da gelir. Yazici kartuslariniz ya da HP all-in- 
one'mizla birlikte kartus koruyucu gelmemisse HP Desteginden siparis edebilirsiniz. §u 
adrese gidin: www.hp.com/support. 

Yazici kartusu koruyucusu, kullamlmadiginda yazici kartusunuzu guvende tutmak ve 
kurumasim onlemek igin tasarlanmistir. Yazici kartusunu daha sonra yeniden 
kullanmak uzere HP all-in-one aygitmdan gikardigimz her zaman, yazici kartusu 
koruyucusuna yerlestirin. Ornegin, fotograf ve ug renkli yazici kartusuyla kaliteli 
resimler yazdirmak igin siyah yazici kartusunu gikartiyorsamz yazici kartusu 
koruyucusunda muhafaza edin. 

Yazici kartusunu kartus koruyucunun igine yerlestirmek igin 

Yazici kartusunu hafifge egerek koruyucunun igine dogru kaydinn ve yerine 
oturmasini saglaym. 




Yazici kartusunu kartus koruyucusundan gikarmak igin 

Yazici kartusunu koruyucudan gikarmak igin, kartus koruyucunun ust tarafini 
asagiya ve arkaya dogru bastirarak kartusu serbest duruma getirin ve kaydirarak 
koruyucudan gikartm. 



Kullanici Kilavuzu 
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Yazici kartuflanni hizalayin 

Biryazici kartus taktigimzda veya degistirdiginizde HP all-in-one, sizden kartusu 
hizalamanizi ister. Yazici kartuslarini, istediginiz zaman kontrol panelinden veya 
HP Image Zone yazilimini kullanarak da hizalayabilirsiniz. Yazici kartuslarimn 
hizalanmasi yuksek kalitede gikti saglar. 

Not Ayni yazici kartusunu gikarir ve tekrar takarsaniz, HP all-in-one aygiti, yazici 
kartuslarini hizalamaniz igin sizi uyarmayacaktir. HP all-in-one, bu kartus igin 
hizalama degerlerini hatirlar ve kartuslari yeniden hizalamak zorunda 
kalmazsaniz. 

Uyan mesaji aldiginizda yazici kartu§larmi kontrol paneli kullanarak hizalamak 
igin 

Giris tepsisinde letter ya da A4 boyutta kullamlmamis duz beyaz kagit oldugundan 
emin olun ve OK'e basin. 

Aygitiniz biryazici kartusu hizalama sayfasi yazdirir ve yazici kartuslarini hizalar 
HP all-in-one. Sayfayi geri donusturun ya da atin. 

Not Yazici kartuslarini hizalarken giris tepsisinde renkli kagit varsa, hizalama 
islemi ba§arisiz olacaktir. Giri§ tepsisine kullamlmamis duz beyaz kagit 
yerlestirin ve hizalamayi yeniden deneyin. 

Hizalama islemi yine basarisiz olursa, algilayiciniz ya da yazici kartusunuz 
hatali olabilir. HP Miisteri Destegi'ni arayin. Asagidaki www.hp.com/ 
supportadresine gidin. istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek 
isteme konusunda daha fazla bilgi igin HP'ye Dani§m'i tiklatin. 

Yazici kartuslarini kontrol panelini kullanarak baska bir zaman hizalamak igin 

1 Giri§ tepsisine letter veya A4 boyutta kullamlmamis duz beyaz kagit yerlestirin. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 6 ve ardindan 2 dugmelerine basin. 

Bu islem, Araglar menusunu ve ardindan Yazici Kartusunu Hizala ogesini 
agacaktir. 

Aygitiniz biryazici kartusu hizalama sayfasi yazdirir ve yazici kartuslarini hizalar 
HP all-in-one. Sayfayi geri donusturiin ya da atin. 

HP Image Zone aygitinizla gelen HP all-in-one yazilimini kullanarak yazici kartuslarini 
hizalama hakkmda bilgi igin, yaziliminizla birlikte gelen ve ekranda goruntulenen, 
HP Image Zone Yardimi'na bakin 
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Yazici kartuslarim temizleme 

Bu ozelligi, Otomatik Smama Raporu renkli gubuklarda kesik veya beyaz gizgiler 
gosterdiginde kullamn. Bu islem murekkep sarfiyatina neden oldugu ve murekkep 
puskurteglerinin kullamm suresini azalttigi igin, yazici kartuslarim gereksiz yere 
temizlemeyin. 

Kartuslan kontrol panelini kullanarak temizlemek igin 

1 Giris tepsisine letter veya A4 boyutta kullamlmamis duz beyaz kagit yerlestirin. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 6'ya ardindan 1'e basin. 

Bu islem, Araglar menusunu ve ardindan Yazici Kartusunu Temizle ogesini 
agacaktir. 

HP all-in-one, geri donusturebileceginiz ya da atabileceginiz bir sayfa yazdinr. 
Yazici kartuslarim temizledikten sonra kopyalama veya baski kalitesi hala 
dusukse, Ilgill yazici kartusunu degistirmeden once kartus temas noktalarmi 
temizlemeyi deneyin. Yazici kartusu temas noktalarinin temizligi hakkinda bilgi 
igin, bkz. Yazici kartuslarimn temas noktalarmi temizleme. Yazici kartuslarim 
degi§tirme hakkinda bilgi igin bkz. Yazici kartuslarim degistirme. 

HP Image Zone aygitinizla gelen HP all-in-one yazilimini kullanarak yazici kartuslarim 
temizleme hakkinda bilgi igin, yaziliminizla birlikte gelen ve ekranda goruntulenen, 
HP Image Zone Yardimi'na bakin 

Yazici kartu§lannin temas noktalarmi temizleme 

Yazici kartuslarimn temas noktalarmi, sadece, yazici kartuslarim temizlemeniz veya 
hizalamamz sonrasmda, renkli grafik ekranda, kartuslardan birini kontrol etmenizi 
soyleyen yinelenen bir mesaj aliyorsamz temizleyin. 

Yazici kartusu temas noktalarmi temizlemeden once, yazici kartusunu gikarm ve temas 
noktalarinin uzerinde bir §ey olmadigmdan emin olduktan sonra kartusu yeniden takm. 
Yazici kartuslarim kontrol etmenizi isteyen mesajlar almaya devam ederseniz, yazici 
kartusu temas noktalarmi temizleyin. 

§u gereglerin bulundugundan emin olun: 

• Kuru sunger uglu gubuklar, tiftiksiz bir kumas pargasi ya da dagilmayacak veya 
liflerini birakmayacak herhangi bir yumusak bez. 

• Damitilmis, filtre veya sise suyu (musluk suyunda yazici kartusuna zarar 
verebilecek pislikler bulunabilir). 

AUyari Yazici kartusu kontak noktalarmi temizlemek igin baski levhasi 
temizleyicileri veya alkol kullanmayin. Bunlar yazici kartusuna ya da HP all-in- 
one aygitma zarar verebilir. 

Yazici kartus larinin temas noktalarmi temizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitim agip yazdirma tasiyicisi eri§im kapagim agin. 
Yazdirma tasiyicisi, HP all-in-one aygitimn sag yamnda, en sondadir. 

2 Yazici kartusu hareketsiz kalmcaya kadar bekleyin gug kablosunu HP all-in-one 
aygitimn arkasmdan gikarm. 



Kullanici Kilavuzu 
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Not Gug kablosunu gikardigimzda, saat ve tarih silinir. Daha sonra gug kablosunu 
yeniden taktigimzda, tarihi ve saati sifirlamaniz gerekir. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Tarih ve saati ayarlama. Bellekte saklanan turn fakslar da silinir. 

3 Mandallardan birini agik konuma getirin ve yazici kartusunu gikann. 

Not iki yazici kartusunu ayni anda gikarmayin. Her yazici kartusunu tek tek 

gikarip temizleyin. Yazici kartusunu 30 dakikadan fazla HP all-in-one aygitinin 
disinda birakmaym. 

4 Yazici kartusu temas noktalarmda murekkep ya da pislik birikintisi olup olmadigmi 
kontrol edin. 

5 Temiz bir sunger uglu gubugu ya da lifsiz kumas pargasini suya batirm ve emdigi 
suyun fazlasini sikin. 

6 Yazici kartusunu yanlarindan tutun. 

7 Sadece bakir renkli temas noktalarini temizleyin. Murekkep puskurtme uglari 
alanmi temizleme hakkinda daha fazla bilgi edinin.Puskurteglerin gevresini 
temizleme 



1 


Bakir renkli temas noktalari 


2 


Piiskiirtegler (temizlemeyin) 



8 Yazici kartusunu yeniden tasiyiciya yerlestirin ve mandali kapatin. 

9 Gerekiyorsa, diger yazici kartusu igin ayni islemi yineleyin. 

10 Yazdirma tasiyicisi erisim kapagmi yava§ga kapatin ve HP all-in-one aygitmi fi§e 
takm. 

Puskurteglerin gevresini temizleme 

HP all-in-one tozlu birortamda kullanilirsa, aygitin iginde az miktarda pislik birikebilir. 
Pislik, toz, sag, hah ve ipliklerden olusabilir. Pislik yazici kartuslarina gelirse, 
murekkebin bulasmasina ve yazdirilan sayfalarda lekeler olusmasina neden olabilir. 
Murekkep bula§masi, burada agiklandigi gibi murekkep puskurteglerinin gevresi 
temizlenerek giderilebilir. 

Not HP Image Zone yazilimmi ya da kontrol panelini kullanarak yazici kartuslarini 
hizaladiktan sonra, yazdirdiginiz sayfalarda gizgiler ve lekeler gormeye devam 
ederseniz murekkep puskurtuculerinin etrafini temizleyin. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Yazici kartuslarini temizleme. 



152 



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



$u gereglerin bulundugundan emin olun: 

• Kuru sunger uglu gubuklar, tiftiksiz bir kumas pargasi ya da dagilmayacak veya 
liflerini birakmayacak herhangi bir yumusak bez. 

• Damitilmis, filtre veya sise suyu (musluk suyunda yazici kartusuna zarar 
verebilecek pislikler bulunabilir). 

AUyari Bakir temas noktalarina ya da murekkep puskurteglerine dokunmayin. 
Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya da elektrik 
baglantisinda anzaya neden olabilir. 

Murekkep puskurteglerinin gevresini temizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitim agip yazdirma tasiyicisi erisim kapagini agin. 
Yazdirma tasiyicisi, HP all-in-one aygitmin sag yaninda, en sondadir. 

2 Yazici kartusu hareketsiz kalincaya kadar bekleyin gug kablosunu HP all-in-one 
aygitmin arkasmdan gikarin. 

Not Gug kablosunu gikardigimzda, saat ve tarih silinir. Daha sonra gug kablosunu 
yeniden taktigimzda, tarihi ve saati sifirlamamz gerekir. Daha fazla bilgi igin, 
bkz: Tarih ve saati ayarlama. Bellekte saklanan turn fakslar da silinir. 

3 Mandallardan birini agik konuma getirin ve yazici kartusunu gikarin. 

Not iki yazici kartusunu ayni anda gikarmayin. Her yazici kartusunu tek tek 

gikarip temizleyin. Yazici kartusunu 30 dakikadan fazla HP all-in-one aygitmin 
disinda birakmayin. 

4 Yazici kartusunu murekkep puskurtegleri yukari donuk olacak sekilde bir kagidin 
uzerine koyun. 

5 Kauguk uglu bir gubugu saf su ile hafifge nemlendirin. 

6 Murekkep puskurteglerinin kenarlarini, gubukla a§agida gosterildigi gibi temizleyin. 




1 Puskurteg plakasi (temizlemeyin) 

2 Murekkep puskurtegleri alaninin kenarlan 



Uyan Puskurteg plakasini temizlemeyin. 

7 Yazici kartusunu yeniden tasiyiciya yerle§tirin ve mandali kapatin. 

8 Gerekiyorsa, diger yazici kartusu igin ayni islemi yineleyin. 

9 Yazdirma tasiyicisi eri§im kapagini yavasga kapatin ve HP all-in-one aygitim fi§e 
takm. 
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Aygit ayarlanni degistirme 

HP all-in-one uzerinden gug tasarrufu zamani ve istem gecikmesi suresi ayarlanni 
degistirerek sizin tercihleriniz dogrultusunda galismasim saglayabilirsiniz. Orijinal 
fabrika ayarlanni, aygitinizi satin aldiginiz gunku haline getirebilirsiniz. Bu, belirlediginiz 
turn yeni varsayilanlan silecektir. 

Giic tasarrufu zamanini ayarlama 

HP all-in-one'in tarayicisindaki isik belirlenmis bir sure boyunca agik kalir ve boylece 
HP all-in-one isteklerinizi hemen yanitlamaya hazir durumdadir. HP all-in-one aygiti bu 
belli sure boyunca kullamlmamissa, gug tasarrufu igin ampulu sondurur. Kontrol 
panelindeki herhangi birtusa basarak, bu moddan gikabilirsiniz. 

HP all-in-one aygitiniz, 12 saat sonra gug tasarrufu moduna otomatik olarak girecek 
sekilde ayarlanmistir. HP all-in-one aygitmin bu moda daha once girmesini istiyorsaniz 
su adimlari uygulaym. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 7 ve sonra 2 dugmelerine basin. 

Bu islem, Tercihler menusunu ve sonra Giig Tasarrufu Moduna Gegme 
Zamanini Ayarla ogesini agacaktir. 

3 Uygun sure gorunene kadar ▼ dugmesine ve sonra da OK dugmesine basin. 

Aynca, gug tasarruf modu suresi igin 1 , 4, 8 veya 12 saati de segebilirsiniz. 

istem gecikmesi suresini ayarlama 

istem Gecikmesi Suresi segenegi, yeni bir harekete gegmeniz igin sizi uyaran bir 
mesajm oncesinde gegen zaman miktarmi kontrol etmenizi saglar. Ornegin, Kopyala 
dugmesine basarsaniz ve baska bir dugmeye basmadan istem gecikmesi suresi kadar 
bir zaman gegerse, "Kopyalamak igin Baslat dugmesine basin. Segmek igin Sayi 
veya OK dugmesine basin." mesaji renkli grafik ekranda goruntulenir. Hizli, Normal 
Yavas ya da Kapali segeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Kapah'yi segerseniz, 
renkli grafik ekranda ipuglan goruntulenmez fakat murekkep az uyanlan ve hata 
mesajlari gibi mesajlar goruntulenmeye devam eder. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 7 ve sonra 3 dugmelerine basin. 

Bu Tercihler menusunu ve ardmdan istem Gecikmesi Suresini Ayarla'yi 
goruntuleyecektir. 

3 Uygun sure gorunene kadar ▼ dugmesine ve sonra da OK dugmesine basin. 

Fabrika ayarlanna donme 

Orijinal fabrika ayarlanni, HP all-in-one aygitinizi satin aldiginiz gunku haline 
getirebilirsiniz. 

Not Varsayilan fabrika ayarlanni geri yuklemek, ayarladiginiz tarih bilgisini 
degistirmeyecektir ya da tarama ayarlarmda, dil ve ulke/bolge ayarlannda 
yaptiginiz degisiklikleri etkilemeyecektir. 

Bu islemi sadece kontrol panelinden gergekle§tirebilirsiniz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 6 ve ardmdan 3 dugmelerine basin. 
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Bu islem, Araglar menusunu ve ardmdan Fabrika Ayarlarina Don ogesini 
agacaktir. 

Varsayilan fabrika ayarlari geri yuklenir. 



Kendi kendine bakim sesleri 

HP all-in-one uzun sure galismadigi takdirde (yaklasik 2 hafta) sesler gikartabilir. Bu 
normal bir i§lemdir ve HP all-in-one'in en iyi kalitede giktilar verebilmesi igin gereklidir. 
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16 Sorun giderme bilgileri 



Bu bolum, HP all-in-one igin agla Ilglli sorun giderme bilgilerini igerir. Kurulum, 
yapilandirma ve galistirma konulari hakkmda detayli bilgiler verilmistir. Daha fazla bilgi 
igin, yazilimmizla birlikte gelen, HP Image Zone Yardim ekran yonergelerine bakin. 

Pek gok sorunun nedeni HP all-in-one yazilimi bilgisayara yuklenmeden once HP all- 
in-one'in bilgisayara USB kablosuyla baglanmasidir HP all-in-one'i bilgisayariniza 
yazilim yukleme ekrani sizden istemeden once baglamissamz su adimlari takip etmeniz 
gerekir: 

1 USB kablosunu bilgisayarinizdan gikartin. 

2 Yazilimi kaldinn (yuklemisseniz). 

3 Bilgisayarmizi yeniden baslatin. 

4 HP all-in-one'i kapatin, bir dakika kadar bekleyin ve yeniden baslatin. 

5 HP all-in-one yazilimini yeniden yukleyin. Yazilim yukleme ekraninda istenene 
kadar USB kablosunu bilgisayariniza baglamayin. 

Yazili yuklemek ve kaldirmakla ilgili bilgi igin bkz. Yazilimi kaldirip yeniden yukleme. 
Bu bolum asagidaki konulari igermektedir: 

• Ayarlarla ilgili sorun giderme: Donanim ayarlari, yazilim kurulumu, faks ayarlari 
ve HP Instant Share ayarlariyla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. 

• islemlerle ilgili sorun giderme: HP all-in-one'm ozelliklerini kullanarak normal 
isleri gergeklestirirken meydana gelebilecek sorunlarla ilgili bilgiler igerir. 

• Aygit guncellestirme: HP musteri destek servisinin onerisine ya da renkli grafik 
ekraninda beliren bir mesaja gore, HP destek web sitesini ziyaret ederek aygitmiz 
igin guncellestirme surumu indirebilirsiniz. Bu bolum, aygitinizi guncellestirme 
hakkmda bilgiler igerir. 

HP Mii§teri Destegini aramadan once 

Bir sorun yasiyorsamz, §u adimlari takip edin: 

1 HP all-in-one'inizla birlikte gelen belgelere goz atin. 

- Kurulum Kilavuzu: Kurulum Kilavuzu HP all-in-one'inizi nasil kuracagmizi 
anlatir. 

- Kullanici Kilavuzu: Kullanim Kilavuzu okumakta oldugunu kitaptir. Bu kitap 
HP all-in-one'in temel ozelliklerini anlatir, HP all-in-one'i bilgisayara baglamdan 
nasil kullanabileceginizi agiklar ve kurulum ve islemlerle ilgili sorun giderme 
bilgilerini igerir. 

- HP Image Zone Yardimi: Ekranda beliren HP Image Zone Yardimi HP all- 
in-one'in bilgisayarla birlikte nasil kullanilacagmi agiklar ve Kullanim 
Kilavuzunda yer almayan ek sorun giderme bilgilerini igerir. 
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- Benioku dosyasi: Benioku dosyasi olasi yukleme sorunlan ve sistem 
gereksinimleriyle ilgili bilgi igerir. Daha fazla bilgi igin Benioku dosyasmi 
gozden gegirin bolumune bakm. 

- Ag Kilavuzu: Ag Kilavuzu HP all-in-one'inizi agda nasil kuracagmizi agiklar. 

2 Sorunu belgelerde sunulan bilgilerden yararlanarak gozemiyorsamz sunlan yapmak 
igin www.hp.com/support adresini ziyaret edin: 

- Cevrimigi destek sayfalarina erisin. 

- Sorularmizla ilgili HP'ye e-posta mesaji gonderin. 

- Cevrimigi sohbet yoluyla bir HP teknisyeniyle gorusun. 

- Yazilim guncellemelerini kontrol edin. 

Destek segenekleri urun, ulke/bolge ve dile gore degisebilir. 

3 Yerel satis noktaniza basvurun. HP all-in-one'nda bir donanim arizasi varsa, 

HP all-in-one'i satin aldiginiz yere goturmeniz istenecektir. Bu hizmet HP all-in-one 
smirli garanti suresince ucretsizdir. Garanti suresi dolduktan sonra, sizden bir 
hizmet ucreti alinir. 

4 Sorunu ekran Yardimi y da HP web siteleri araciligiyla gozemiyorsamz ulkeniz/ 
bolgeniz igin verilen numaradan HP Destegini araym. Daha fazla bilgi igin HP 
destegi alma bolumune bakin. 

Benioku dosyasini gozden gegirin 

Olasi kurulum sorunlan ve sistem gereksinimleriyle ilgili bilgi igi Benioku dosyasma 
basvurabilirsiniz. 

• Windows'da, Benioku dosyasma Windows gorev gubugundan Baslat'i tiklatip, 
Programlarya da Turn Programlar'in, Hewlett-Packard'in, HP Photosmart 
2600/2700 series all-in-one'in uzerine gelip Benioku Dosyasini Gozden Gecir'i 
tiklatarak eri§ebilirsiniz. 

• Macintosh OS 9 ya da OS X'de, Benioku dosyasma HP all-in-one yazilimi CD- 
ROM'unun en ust duzey klasorunu tiklatarak erisebilirsiniz. 

Ayarlarla ilgili sorun giderme: 

Bu bolumHP all-in-one'in donanim, yazilim, faks ve HP Instant Share ozellikleriyle ilgili 
en sik rastlanan sorunlar igin kurulum ve yapilandirma hakkmda sorun giderme 
ipuglarmi igerir . 

Donanim ayarlan sorun giderme 

Bu bolumu HP all-in-one donanimmi kurarken karsilasabileceginiz sorunlan gidermek 
amaciyla kullanm. 

HP all-in-one'im agilmiyor 

Qoziim 

Gug kablolannin tarn bagli oldugundan emin olun ve HP all-in-one'in agilmasi igin 
bir kag saniye bekleyin. Bu HP all-in-one'i ilk agisimz ise, aygitm agilmasi bir 
dakikayi bulabilir. HP all-in-one uzatma kablosuna bagli ise uzatma kablosunun 
agik oldugundan emin olun. 
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USB kablosunu bagladim ama HP all-in-one'i bilgisayarimla kullanirken sorunlar 
yasjyorum 

Qoziim 

USB kablosunu baglamadan once HP all-in-one'inizla birlikte gelen yazilimi 
yuklemeniz gerekir. Yukleme sirasmda, ekrandaki yonergelerde istenmeden once 
USB kablosunu baglamayin. istenmeden once USB kablosunu bagladigmizda 
sorunlar gikabilir. 

Yazilimi yukledikten sonra, bilgisayannizi USB kablosu ile HP all-in-one'iniza 
baglamak kolaydir. USB kablosunun bir ucunu bilgisayannizm arkasinda diger 
ucunu ise HP all-in-one'inizm arkasina baglayin. Kabloyu bilgisayannizm 
arkasindaki herhangi bir USB baglanti noktasina baglayabilirsiniz. 
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Renkli grafik ekranda yanh§ dil goruntuleniyor 
Qoziim 

Genellikle dil ve ulke/bolge ayarlarmi HP all-in-one'i ilk kurdugunuzda belirtirsiniz. 
Ancak bu ayarlan asagidaki yordami kullanarak istediginiz zaman 
degistirebilirsiniz: 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 7 ve sonra 1. dugmelerine basin. 

Bu islem Tercihler'i ve Dil & Ulke/Bolge Ayarla'yi seger. 

Diller listesi goruntulenir. Ave ▼ oklarma basarak dillere arasinda 

ilerleyebilirsiniz. 

3 Diliniz vurgulandiginda OK'e basin. 

4 istendiginde Evet igin 1'e Hayir igin 2'ye basin. 

Segilen dile ait ulkeler/bolgeler goruntulenir. Listede ilerlemek igin A ya da ▼ 
dugmesine basin. 

5 Segmek istediginiz dil vurgulandiginda OK'e basin. 

6 istendiginde Evet igin 1'e Hayir igin 2'ye basin. 

Renkli grafik ekranda yanhs Siguier goriiniiyor 
Qoziim 

HP all-in-one'mizi kurarken yanlis ulke/bolge ayarini segmis olabilirsiniz. Segtiginiz 
ulke/bolge ayari renkli grafik ekraninda goruntulenen kagit boyutunu belirler. 

Ulke/bolge ayarini degistirmek igin once varsayilan dili tekrar ayarlamaniz gerekir. 
Genellikle dil ve ulke/bolge ayarlarmi HP all-in-one'i ilk kurdugunuzda belirtirsiniz. 
Ancak bu ayarlan asagidaki yordami kullanarak istediginiz zaman 
degistirebilirsiniz: 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 7 ve sonra 1 dugmelerine basin. 

Bu islem Tercihler'i ve Dil & Ulke/Bolge Ayarla'yi seger. 
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Diller listesi goruntulenir. ▲ ve T oklarma basarak dillere arasinda 
ilerleyebilirsiniz. 

3 Diliniz vurgulandiginda OK'e basin. 

4 istendiginde Evet igin 1'e Hayir igin 2'ye basin. 

Segilen dile ait ulkeler/bolgeler goruntulenir. Listede ilerlemek igin A ya da ▼ 
dugmesine basin. 

5 Segmek istediginiz dil vurgulandiginda OK'e basin. 

6 istendiginde Evet igin 1'e Hayir igin 2'ye basin. 

Renkli grafik ekraninda yazici kartuslarmi hizalamami soyleyen bir mesaj aldim 
Cozum 

Her yeni yazici kartusu yerlestirdiginizde HP all-in-one, sizden kartusu 
hizalamanizi ister. Dahafazla bilgi igin Yazici kartuslarmi hizalaym bolumune 
bakin. 

Not Ayni yazici kartusunu gikarir ve tekrar takarsaniz, HP all-in-one aygiti, yazici 
kartuslarmi hizalamaniz igin sizi uyarmayacaktir. HP all-in-one, bu kartus igin 
hizalama degerlerini hatirlar ve kartuslari yeniden hizalamak zorunda 
kalmazsaniz. 

Renkli grafik ekraninda yazici kartusu hizalama if lemini basansiz oldugunu 
belirten bir mesaj aldim 

Neden 

Giris tepsisine yanlis turde kagit yerlestirilmis. 
Qoziim 

Yazici kartu§larini hizalarken giris tepsisine renkli kagit yuklediyseniz, hizalama 
basansiz olur. Giris tepsisine kullanilmamis duz beyaz kagit veya A4 kagit yukleyin 
ve yeniden hizalamayi deneyin. 

Hizalama islemi yine basansiz olursa, algilayiciniz ya da yazici kartusunuz hatali 
olabilir. HP Musteri Destegi'ni araym. A§agidaki www.hp.com/support adresine 
gidin. istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek isteme konusunda daha 
fazla bilgi igin HP'ye Danisjn'i tiklatin. 



Neden 

Yazici kartu§lari koruyucu bantla kapli. 
Coziim 

Her bir yazici kartusunu kontrol edin. Bant murekkep puskurteglerini hala 
kapatiyorsa, pembe renkli gekme kulakgigini kullanarak bandi yazici kartuslanndan 
dikkatlice ayirin. Murekkep puskurtuculere ya da bakir renkli temas noktalanna 
dokunmaym. 
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1 


Bakir renkli temas noktalari 


2 


Pembe agma etiketli plastik bant (kurma i§leminden once gikarilmasi gerekir) 


3 


Bandin altmdaki miirekkep puskurtecleri 




Yazici kartuslarim tekrar yerlestirin ve tarn yerlestiginden ve yerine oturdugundan 
emin olun. 



Neden 

Yazici kartusunun temas noktalari yazdirma tasiyicismin temas noktalarina 
degmiyor. 

Qozum 

Yazici kartuslarim sokun ve yeniden takin. Yazici kartuslannin tarn olarak 
yerlestiginden ve yerine oturdugundan emin olun. 



Neden 

Yazici kartusu ya da sensoru arizali. 
Qozum 

HP Mu§teri Destegi'ni arayin. A§agidaki www.hp.com/support adresine gidin. 
istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin ve teknik destek isteme konusunda daha fazla 
bilgi igin HP'ye Danism'i tiklatin. 

all-in-one yazdirmiyor 

Qoziim 

HP all-in-one aygitiniz ve bilgisayarmiz birbirleriyle iletisim kurmuyorlarsa 
a§agidakileri deneyin: 

• USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullaniyorsaniz, kablo gerektigi gibi 
galismiyor olabilir. Baska bir urune baglayarak USB kablosunun gali§ip 
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galismadigim kontrol edin. Sorun yasarsamz, USB kablosunun degistirilmesi 
gerekebilir. Kablonun uzunlugunun 3 metreyi, asmadigmi dogrulayin. 

• Bilgisayarinizin USB baglantisi igin hazir oldugundan emin olun. Windows 95 
ve Windows NT isletim sistemleri, USB baglantisini desteklemez. Daha fazla 
bilgi igin, isletim sisteminizle birlikte gelen belgelere bakin. 

• HP all-in-one ile bilgisayanniz arasmdaki baglantiyi kontrol edin. USB kablosu 
HP all-in-one aygitinm arkasindaki USB baglanti noktasina saglam bir §ekilde 
takili olup olmadigim kontrol edin. USB kablosunun diger ucunun 
bilgisayarinizin USB baglanti noktasina takilmis oldugundan emin olun Kablo 
dogru sekilde takildiktan sonra, HP all-in-one aygitmi kapatin ve tekrar agin. 



• Diger yazicilari veya tarayicilari kontrol edin. Daha eski urunlerin 
bilgisayarmiza olan baglantisini gikarmaniz gerekebilir. 

• HP all-in-one aygitiniz aga bagliysa, HP all-in-one ile birlikte gelen Ag 
Kilavuzu'na bakin. 

• Baglantilari kontrol ettikten sonra, bilgisayarinizi yeniden baslatmayi deneyin. 
HP all-in-one aygitmi kapatip yeniden agin. 

• Gerekirse, HP Image Zone yazilimmi kaldirip yeniden yukleyin. Daha fazla 
bilgi igin Yazilimi kaldirip yeniden yukleme bolumune bakin. 

HP all-in-one aygitinm kurulumu ve bilgisayarmiza baglanmasi hakkinda daha fazla 
bilgi igin, HP all-in-one aygitmizin beraberinde gelen Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

Renkli grafik ekranmda kagit sikisjkhgi ya da tasjyicmin tikandigiyla ilgili bir 
mesaj aldim 

Qoziim 

Renkli grafik ekranmda kagit sikisikligi ya da tasiyicinin tikandigiyla ilgili mesaj 
belirirse, HP all-in-one'm iginde paketleme malzemesi kalmis olabilir. Yazici 
kartuslarini gormek igin yazici kartusu eri§im kapagini yukari dogru agin ve tasiyici 
yolunu tikayan paketleme malzemesi (bant ya da karton gibi) ya da yabanci 
maddeyi gikartm. 

Yazilim kurulumuyla ilgili sorun giderme 

Yazilim kurulumu sirasinda sorunla karsilasirsaniz, muhtemel gozumler igin asagidaki 
bolumden yararlanin. Kurulum sirasinda donanim sorunu yasiyorsamz, bkz. Donanim 
ayarlari sorun giderme. 
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HP all-in-one yazilimi normal olarak yuklendiginde, sunlargergeklesir: 

1 HP all-in-one CD-ROM otomatik olarak galisir. 

2 Yazilim yuklenir. 

3 Dosyalar sabit surucunuze yuklenir. 

4 HP all-in-one'i bilgisayarimza baglamamza istenir. 

5 Kurulum sihirbazi ekranmda yesil bir OK ve onay isareti belirir. 

6 Bilgisayari yeniden baslatmaniz istenir. 

7 Faks Ayarlan sihirbazini galisir. 

8 Kayit islemi isler. 

Bunlardan herhangi bir gergeklesmezse, kurulumla ilgili bir sorun olabilir. Bilgisayar 
uzerinde kurulumu kontrol etmek igin sunlan dogrulaym: 

• HP Yonlendirici'u baslatin ve su simgenin belirdiginden emin olun: Resim Tara, 
Beige Tara, Faks Gonder ve HP Gallery. HP Yonlendirici'u baslatmakla ilgili 
bilgi igin yazilimimzla birlikte gelen HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine 
bakin. Simge hemen belirmezse, HP all-in-one'in bilgisayarimza baglanmasi igin 
bir kag dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, bkz. HP Yonlendirici'de bazi 
simgeler eksik. 

Not Minimum yazilim yuklemesi yaptiysamz (tipik yukleme yerine), HP Image 
Zone ve Kopyala ozellikleri yuklenmez HP Yonlendirici uzerinden 
kullanilamaz. 

• Yazicilar ileti§im kutusunu agin HP all-in-one'in listelenip listelenmedigini kontrol 
edin. 

• Windows gorev gubugunun sag tarafinda bulunan sistem tepsisinde HP all-in-one 
simgesi olup olmadigma bakin. Bu HP all-in-one'in hazir oldugunu gosterir. 

CD-ROM'u bilgisayanmin CD-ROM suriicusune yerle§tirdigimde higbir sey 
olmuyor 

Coziim 

§unu yapin: 

1 Baslat menusunde Qah§tir'i tiklatin. 

2 Cahstir ileti§im kutusunda, d:\setup.exe (CD-ROM surucunuze D harfi 
atanmami§sa atanan surucu harfini girin) yazin ve OK'i tiklatin. 

Minimum sistem denetim ekrani acihr 
Coziim 

Sisteminiz yazilimi yuklemek igin gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini 
karsilamiyor. Sorun tarn olarak ne oldugunu belirlemek igin Detaylari tiklatin ve 
yazilimi yuklemeye galismadan once sorunu giderin. 

USB baglantisi isteminde kirmizi birX beliriyor 

Coziim 

Normal olarak tak ve kullanin basarili oldugunu gosteren yesil bir onay isareti 
belirir Kirmizi X tak ve kullanin basarisiz oldugunu gosterir. 
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Sunu yapin: 

1 Kontrol paneli kapaginin yerine tarn oturdugundan emin olun, HP all-in-one 
gug kablosunu gikartip tekrar takm. 

2 USB ve gug kablolarimn takili oldugundan emin olun. 




3 Tak ve kullan kurulumunu yeniden denemek igin Yeniden Dene'yi tiklatin. Bu 
ise yaramazsa, sonraki adima gegin. 

4 USB kablosunun asagidaki gibi dogru baglandigmdan emin olun: 

- USB kablosunu gikartip tekrar takin. 

- USB kablosunu klavyeye ya da gug kaynagi bagli olmayan bir huba 
baglamayin. 

- USB kablosunun uzunlugunun 3 metre ya da daha kisa oldugundan emin 
olun. 

- Bilgisayariniza bagli birden gok USB aygiti varsa, kurulum sirasmda diger 
aygitlari sokmeniz gerekebilir. 

5 Kuruluma devam edin ve istendiginde bilgisayarinizi yeniden baslatm. 
HP Yonlendirici'u agin ve gerekli simgelerin olum olmadigmi kontrol edin 
(Resim Tara, Beige Tara, Faks Gonder ve HP Gallery). 

6 Gerekli simgeler gorunmuyorsa, yazilimi kaldirip yeniden yukleyin. Daha fazla 
bilgi igin Yazilimi kaldirip yeniden yukleme bolumune bakin. 

Bilinmeyen bir hata olus tugunu bildiren bir mesaj aldim 
Qozum 

Yukleme islemine devam etmeyi deneyin. ise yaramazsa, durun, yuklemeyi 
yeniden baslatm ve ekrandaki yonergeleri izleyin. Hata olusursa, yazilimi kaldirip 
yeniden yuklemeniz gerekebilir. HP all-in-one programi dosyalarini sabit 
surucunuzden silmeyin. HP all-in-one program grubunda sunulan kaldirma 
uygulamasiyla dogru §ekilde kaldirdiginizdan emin olun. 

Daha fazla bilgi igin Yazilimi kaldirip yeniden yukleme bolumune bakin. 

HP Yonlendirici'de bazi simgeler eksik 

Gerekli simgeler (Resim Tara, Beige Tara, Faks Gonder ve HP Gallery) 

gorunmuyorsa, yukleme isleminiz tarn gergeklesmemis olabilir. 
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Qoziim 

Yuklem islemi tarn yapilmamissa, yazilimi kaldinp yeniden yuklemeniz gerekebilir. 
HP all-in-one programi dosyalarim sabit surucunuzden silmeyin. HP all-in-one 
program grubunda sunulan kaldirma uygulamasiyla dogru sekilde kaldirdiginizdan 
emin olun. Daha fazla bilgi igin Yazilimi kaldinp yeniden yukleme bolumune bakin. 

Faks sihirbazi baslamiyor 

Qozum 

Faks sihirbazmi su sekilde baslatm: 

1 HP Yonlendirici'u baslatm. Daha fazla bilgi igin, yazilimimzla birlikte gelen, HP 
Image Zone Yardim ekran yonergelerine bakin. 

2 Ayarlar menusunu tiklatin, Faks Ayarlari ve Kurulumunu segin ve Faks 
Ayarlan Sihirbazini'ni segin. 

Kayitekrani gorunmuyor 
Qozum 

Windows'da kayit ekranma Windows gorev gubugunda Baslat'i tiklatip, 

Programlarya da Turn Programlar'i (XP), Hewlett-Packard'i, 

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one'i isaretleyip §imdi kayit yaptir'i 

tiklatarak eri§ebilirsiniz. 

Digital Imaging Monitor sistem tepsisinde gorunmuyor 
Qozum 

Digital Imaging Monitor sistem tepsisinde gorunmuyorsa, gerekli simgelerin var 
olup olmadigini kontrol etmek igin HP Yonlendirici'ii baslatin. HP Yonlendirici'u 
baslatmakla ilgili daha fazla bilgi igin, yazilimimzla birlikte gelen, HP Image Zone 
Yardim ekran yonergelerine bakin. 

Eksik gerekli simgelerle ilgili bilgi igin HP Yonlendirici'de bkz. HP Yonlendirici'de 
bazi simgeler eksik. 

Sistem tepsisi normal olarak masaustunun sag alt kosesinde belirir. 



Yazilimi kaldinp yeniden yukleme 

Yukleme islemi yarim kalmissa ya da USB kablosunu yazilim yukleme ekrani 
istemeden once takmissamz yazilimi kaldinp yeniden yuklemeniz gerekebilir. HP all- 
in-one programinin dosyalarim sabit surucunuzden silmeyin. HP all-in-one program 
grubunda sunulan kaldirma uygulamasiyla dogru sekilde kaldirdiginizdan emin olun. 

Yeniden yukleme islemi hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlar igin 20 ila 40 
dakika arasinda surebilir. Windows kullanan bir bilgisayarda yazilimi kaldirmak igin ug 
yontem vardir. 
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Windows uzerinde galisan bir bilgisayardan kaldirmak igin, yontem 1 

1 HP all-in-one'imzin bilgisayarla baglantismi kesin. HP all-in-one'i yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayarimza baglamaym. 

2 HP all-in-one'yi kapatmak igin Agik dugmesine basin. 

3 Windows gorev gubugunda, Baslat, Programlar ya da Turn Programlar (XP), 
Hewlett-Packard, HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one, uninstall 
software'i tiklatin. 

4 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 Paylasilan dosyalari kaldirmak isteyip istemediginiz sorulursa Hayir'i tiklatin. 
Bu dosyalar silinirse bunlari kullanan diger programlar dogru galismayabilir. 

6 Bilgisayarinizi yeniden baslatin. 

Not Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan once HP all-in-one'inizm baglantismi 
kesmeniz gerekir. HP all-in-one'i yazilimi yeniden yukleyene kadar 
bilgisayarimza baglamaym. 

7 Yazilimi yeniden yuklemek igin HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarinizm CD- 
ROM surucusune yerlestirin ve ekran yonergelerini HP all-in-one'imzla birlikte gelen 
Kurulu Kilavuzu yonergelerini uygulaym. 

8 Yazilim yuklendikten sonra, HP all-in-one'i bilgisayarimza baglayin. 

9 HP all-in-one aygitim agmak igin Agik dugmesine basin. 

HP all-in-one'inizi agip bagladiktan sonra, turn Tak ve Kullan islemlerinin 
tamamlanmasi igin bir kag dakika beklemeniz gerekebilir. 

10 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Yazilim yuklendikten sonra, Windows sistem tepsisinde Status Monitor simgesi belirir. 

Yazilimin dogru yuklendiginden emin olmak igin, masaustunde HP Yonlendirici 
simgesini gift tiklatin. HP Yonlendirici ana simgeleri gosteriyorsa (Resim Tara, Beige 
Tara, Faks Gonder ve HP Gallery), yazilim dogru yiiklenmis demektir. 

Windows'lu bir bilgisayardan kaldirmak igin, yontem 2 

Not Windows Baslat menusunde Yazilimi Kaldir segenegi mevcut degilse bu yontemi 
kullamn. 

1 Windows gorev gubugunda, Baslat, Ayarlar ve Denetim Masasi'm tiklatin. 

2 Program Ekle/Kaldir'i gift tiklatin. 

3 HP all-in-one & Officejet 4.0'i segin ve Degistir/Kaldir'i tiklatin. 
Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 HP all-in-one'inizm bilgisayarla baglantismi kesin. 

5 Bilgisayarinizi yeniden baslatin. 

Not Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan once HP all-in-one'inizm baglantismi 
kesmeniz gerekir. HP all-in-one'i yazilimi yeniden yukleyene kadar 
bilgisayarimza baglamaym. 

6 Kurulumu baslatin. 

7 Ekran yonergelerini ve HP all-in-one'imzla birlikte gelen Kurulum Kilavuzunda yer 
alan yonergeleri uygulaym. 
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Windows'lu bir bilgisayardan kaldirmak igin, yontem 3 

Not Bu Yazihmi Kaldir segeneginin Windows Baslat menusunde olmadigi durum igin 
alternatif bir yontemdir. 

1 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one yazihmi kurulumunu tekrar galistinn. 

2 Kaldir'i segin ve ekrandaki yonergeleri takip edin. 

3 HP all-in-one'inizm bilgisayarla baglantismi kesin. 

4 Bilgisayarmizi yeniden baslatin. 

Not Bilgisayarmizi yeniden baslatmadan once HP all-in-one'inizm baglantismi 
kesmeniz gerekir. HP all-in-one'i yazihmi yeniden yukleyene kadar 
bilgisayarmiza baglamaym. 

5 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one yazihmi kurulum programmi tekrar 
galistinn. 

6 Yeniden Yuklemeyi baslatin. 

7 Ekran yonergelerini ve HP all-in-one'mizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzunda yer 
alan yonergeleri uygulaym. 

Macintosh bilgisayardan kaldirmak igin 

1 HP all-in-one'm Macintosh'la baglantismi kesin. 

2 Applications: HP All-in-One Software klasorunu gift tiklatm. 

3 HP Uninstaller'! gift tiklatm. 
Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 Yazilim kaldirildiktan sonra, HP all-in-one'inizm baglantismi kesin ve 
bilgisayarmizi yeniden baslatin. 

Not Bilgisayarmizi yeniden baslatmadan once HP all-in-one'inizm baglantismi 
kesmeniz gerekir. HP all-in-one'i yazihmi yeniden yukleyene kadar 
bilgisayarmiza baglamaym. 

5 Yazihmi yeniden yuklemek igin HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarinizm CD- 
ROM surucusune yerlestirin. 

6 Masaustunde, CD-ROM'u agin ve HP all-in-one installer'i gift tiklatm. 

7 Ekran yonergelerini ve HP all-in-one'mizla birlikte gelen Kurulum Kilavuzunda yer 
alan yonergeleri uygulaym. 

Faks ayarlariyla ilgili sorun giderme 

Bu bolum HP all-in-one igin faks ayarlari sorun giderme bilgilerini igerir. HP all-in- 
one'miz faks islemleri igin dogru ayarlanmamissa, faks gonderirken, alirken ya da her 
ikisi sirasmda da sorun yasayabilirsiniz. 

ipucu Bu bolum yalnizca kurulumla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. Faksla ilgili 

gikti sorunlari ve yavas faks alimi gibi ek sorun giderme bilgileri igin, HP Image 
Zone yazilimmizla birlikte gelen ekranda goruntulenen Sorun Giderme 
Yardimi'na goz atm. 

Faks islemleriyle ilgili sorun ya§iyorsaniz, HP all-in-one'inizm durumunu gozden 
gegirmek igin bir faks smama raporu yazdirabilirsiniz. HP all-in-one faks islemleri igin 
dogru ayarlanmamissa smama basansiz olacaktir. Bu smamayi, HP all-in-one aygitmi 
faks alma ve gonderme igin ayarladiktan sonra yapm. 
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Faks kurulumunuzu sinamak icin 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 6 ve sonra 5 dugmesine basin. 

Bu islem, Araclar menusunu goruntuler ve ardindan Faks Sinamasini Cahstir 
ogesini seger. 

HP all-in-one smama durumunu renkli grafik ekranda goruntuler ve bir rapor 
yazdirir. 

3 Raporu inceleyin. 

- Test basarili ise ve hala faks alma ve gondermede sorun yasiyorsaniz, 
ayarlarin dogru oldugunu onaylamak igin raporda listelenen faks ayarlarmi 
kontrol edin. Bos ya da yanlis faks ayari, faks sorunlarma neden olabilir. 

- Test basarisiz olursa, belirlenen sorunlarm nasil gozulebilecegine iliskin bilgi 
igin raporu inceleyin. Daha fazla bilgi igin izleyen Faks sinamasi basarisiz 
konusuna bakin. 

4 Ayarlar Meniisii'ne donmek igin OK dugmesine basin. 

Faksla ilgili sorun yasamaya devam ediyorsaniz, daha fazla sorun giderme bilgisi igin 
bir sonraki bolume goz atm. 

Faks sinamasi basarisiz 

Faks sinamasi yuruttuyseniz ve sinama basarisiz olmussa hatayla ilgili temel bilgiler 
igin raporu gozden gegirin. Detayli bilgi igin smamanin hangi bolumunun basarisiz 
oldugunu gozden gegirin ve daha sonra bilgi igin bu bolumde ilgili konuya bakin: 

Faks donanim sinamasi basarisiz 
Aktif telefon prizine bagli faks sinama basarisiz oldu 
Dogru baglanti yuvasina bagli telefon kablosu faks sinamasi basarisiz oldu 
Faks hatti durumu sinamasi basarisiz oldu 
Qevir sesi algilama sinamasi basarisiz oldu 

Faks donanim sinamasi basarisiz 

Cozum 

• Kontrol panelinde bulunan Acik dugmesini kullanarak HP all-in-one'i kapatin 
ve HP all-in-one'in arkasindan kabloyu gikartm. Bir kag saniye sonra gug 
kablosunu geri takin ve aygiti agin. Smamayi tekrar yurutun. Sinama yine 
basarisiz olursa bu bolumdeki sorun giderme bilgilerine goz atm. 

• Sinama faksi gonderip almayi deneyin. Basanyla faks gonderip alabiliyorsaniz 
sorun olmayabilir. 

• Bilgisayarmizda Windows varsa ve smamayi Faks Ayarlan Sihirbazi'ndan 

yurutuyorsaniz HP all-in-one'in faks alma ya da kopyalama gibi baska bir 
gorevle mesgul olmadigmdan emin olun. Renkli grafik ekranmda HP all-in- 
one'in mesgul oldugunu belirten bir mesaj olup olmadigma dikkat edin. Aygit 
mesgulse sinama yurutmeden once gorevi tamamlayana ve bosta galisma 
moduna gegene kadar bekleyin. 

Sorulari giderdikten sonra faks sinamasini tekrar yurutun ve HP all-in-one'in 
smamayi gegip faks islemleri igin hazir oldugundan emin olun. Faks Donanim 
Sinamasi basarisiz olmaya devam ederse HP destegine basvurun. HP destegine 
ulasmakla ilgili bilgi igin bkz. HP destegi alma. 

Aktif telefon prizine bagli faks sinama basarisiz oldu 
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Qoziim 

• Telefon kablosunun saglam oldugundan emin olmak igin duvardaki telefon 
prizi ve HP all-in-one arasindaki baglantiyi kontrol edin. 

• HP all-in-one ile birlikte gelen telefon kablosunu kullandigimzdan emin olun. 
Duvardaki telefon prizini HP all-in-one'a baglamak igin verilen kabloyu 
kullanmazsaniz, faks gonderip alamayabilirsiniz. HP all-in-one'inizla birlikte 
gelen telefon kablosunu taktiktan sonra, faks sinamasmi yeniden yurutun. 

• HP all-in-one'i duvardaki telefon prizine dogru bagladigmizdan emin olun. 

HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli 
baglanti noktasina baglayin. HP all-in-one'mizi faks islemleri igin ayarlamakla 
ilgili daha fazla bilgi igin bkz.Faks ayarlan. 

• Telefon hatti ayirici kullaniyorsaniz, bu faks sorunlarma neden olabilir. 
(Ayinci, telefon prizine takilan, iki kablolu bir konektordur.) Ayinciyi kaldirmayi 
ve HP all-in-one aygitim duvardaki telefon prizine dogrudan baglamayi 
deneyin. 

• HP all-in-one igin kullandiginiz telefon prizine, galisan bir telefon ve telefon 
kablosu baglayarak gevir sesi gelip gelmedigin kontrol edin. Qevir sesini 
duymuyorsaniz telefon sirketinize basvurun ve hatti kontrol etmelerini isteyin. 

• Smama faksi gonderip almayi deneyin. Basariyla faks gonderip alabiliyorsaniz 
sorun olmayabilir. 

Sorulari giderdikten sonra faks sinamasmi tekrar yurutun ve HP all-in-one'in 
smamayi gegip faks islemleri igin hazir oldugundan emin olun. 

Dogru baglanti yuvasina bagh telefon kablosu faks sinamasi basansiz oldu 
Qozum 

Telefon kablosu HP all-in-one'in arkasinda yanlis baglanti noktasina baglanmis. 

1 HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli 
baglanti noktasina baglayin. 

Not Duvardaki telefon prizine baglanmak igin "2-EXT" baglanti noktasini 
kullanirsaniz faks gonderip alamazsiniz. "2-EXT" baglanti noktasi 
yalnizca telesekreter ya da telefon gibi diger aygitlari baglamak igin 
kullan ilmahdir. 

2 Telefon kablosunu"1-LINE" etiketli baglanti noktasina bagladiktan sonra faks 
sinamasmi tekrar yurutun veHP all-in-one'in faks i§lemleri igin hazir 
oldugundan emin olun. 

3 Smama faksi gonderip almayi deneyin. 

Faks hatti durumu sinamasi basansiz oldu 
Qoziim 

• HP all-in-one aygitim, analog telefon hattma baglamazsamz, faks alip 
gonderemezsiniz. Telefon hattmizm dijital olup olmadigmi kontrol etmek igin, 
hatta bir analog telefon baglayin ve sinyal sesi dinleyin. Normal bir gevir sesi 
duymazsaniz, dijital telefonlar ile kullanilan bir hat olabilir. HP all-in-one 
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aygitim analog telefon hattma baglayin ve faks almaya veya gondermeye 
galism. 

• Telefon kablosunun saglam oldugundan emin olmak igin duvardaki telefon 
prizi ve HP all-in-one arasindaki baglantiyi kontrol edin. 

• HP all-in-one'i duvardaki telefon prizine dogru bagladigmizdan emin olun. 
HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli 
baglanti noktasina baglayin. HP all-in-one'mizi faks islemleri igin ayarlamakla 
ilgili daha fazla bilgi igin bkz.Faks ayarlan. 

• HP all-in-one ile ayni telefon hattmi kullana diger aygitlar smamanm basarisiz 
olmasma neden olabilir. Sorunu diger aygitlann yaratip yaratmadigim 
ogrenmek igin, telefon hattma bagli turn aygitlan gikartin ve smamayi yeniden 
yurutun. 

- Diger aygitlar bagli olmadan Faks Hatti Durum Sinamasi basanli olursa 
aygitlardan birya da birkagi sorun yaratiyordemektir; hangi aygitin soruna 
neden oldugunu bulmak igin aygitlan bir bir ekleyip smamayi yenide 
yurutun. 

- Faks Hatti Durum Sinamasi diger aygitlar olmadan basarisiz oluyorsa, 
HP all-in-one'i galisan bir telefon hattma baglayin ve bu bolumdeki sorun 
giderme bilgilerini gozden gegirmeye devam edin. 

• Telefon hatti ayirici kullaniyorsaniz, bu faks sorunlarma neden olabilir. 
(Ayirici, telefon prizine takilan, iki kablolu bir konektordur.) Ayiriciyi kaldirmayi 
ve HP all-in-one aygitim duvardaki telefon prizine dogrudan baglamayi 
deneyin. 

Sorulari giderdikten sonra faks sinamasmi tekrar yurutun ve HP all-in-one'm 
smamayi gegip faks islemleri igin hazir oldugundan emin olun. Faks Hatti Durum 
sinamasi basarisiz olur ve faksla ilgili sorunlar devam ederse telefon sirketinize 
basvuru ve telefon hattmi kontrol etmelerini isteyin. 

Qevir sesi algilama sinamasi basarisiz oldu 

Qozum 

• HP all-in-one ile ayni telefon hattmi kullana diger aygitlar smamanm basarisiz 
olmasma neden olabilir. Sorunu diger aygitlann yaratip yaratmadigim 
ogrenmek igin, telefon hattma bagli turn aygitlan gikartin ve smamayi yeniden 
yurutun. Diger aygitlar bagli olmadan Faks Hatti Durum Sinamasi basanli 
olursa aygitlardan bir ya da birkagi sorun yaratiyor demektir; hangi aygitin 
soruna neden oldugunu bulmak igin aygitlan bir bir ekleyip smamayi yenide 
yurutun. 

• HP all-in-one igin kullandiginiz telefon prizine, galisan bir telefon ve telefon 
kablosu baglayarak gevir sesi gelip gelmedigin kontrol edin. Qevir sesini 
duymuyorsaniz telefon sirketinize basvurun ve hatti kontrol etmelerini isteyin. 

• HP all-in-one'i duvardaki telefon prizine dogru bagladigmizdan emin olun. 
HP all-in-one kutusunda gelen telefon kablosunun bir ucunu duvardaki telefon 
prizine diger ucunu da HP all-in-one'mizin arkasmdaki "1-LINE" etiketli 
baglanti noktasina baglayin. HP all-in-one'mizi faks islemleri igin ayarlamakla 
ilgili daha fazla bilgi igin bkz.Faks ayarlan. 

• Telefon hatti ayirici kullaniyorsaniz, bu faks sorunlarma neden olabilir. 
(Ayirici, telefon prizine takilan, iki kablolu bir konektordur.) Ayiriciyi kaldirmayi 
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ve HP all-in-one aygitim duvardaki telefon prizine dogrudan baglamayi 
deneyin. 

• Telefon sisteminiz bazi PBX sistemleri gibi standart bir gevir sesi kullanmiyorsa 
bu smamanin basarisiz olmasina neden olabilir. Bu faks gonderirken ya da 
alirken sorun yaratmaz. Bir sinama faksi gonderip almayi deneyin. 

• Ulke/bolge ayarinin kendi ulkeniz/bolgeniz igin uygun oldugundan emin olun. 
Ulke/bolge ayari yapilmamis ya da yanlis yapilmissa, sinama basarisiz olabilir 
ve faks gonderip alirken sorunlar yasayabilirsiniz. Ayari kontrol etmek igin 
Ayarlar'a ve 7'ye basin. Dil ve ulke/bolge ayarlari renkli grafik ekranmda 
belirir. Ulke/bolge ayari dogru degilse, OK'e basin ve degistirmek igin renkli 
grafik ekranmdaki istemleri takip edin. 

• HP all-in-one aygitim, analog telefon hattina baglamazsamz, faks alip 
gonderemezsiniz. Telefon hattinizin dijital olup olmadigmi kontrol etmek igin, 
hatta bir analog telefon baglayin ve sinyal sesi dinleyin. Normal bir gevir sesi 
duymazsaniz, dijital telefonlar ile kullanilan bir hat olabilir. HP all-in-one 
aygitim analog telefon hattina baglayin ve faks almaya veya gondermeye 
galisin. 

Sorulari giderdikten sonra faks sinamasini tekrar yurutun ve HP all-in-one'in 
smamayi gegip faks islemleri igin hazir oldugundan emin olun. Qevir Sesi 
Algilama sinamasi basarisiz olmaya devam ederse, telefon sirketinize basvurun ve 
hatti kontrol etmelerini isteyin. 

HP all-in-one, faks gonderme ve almada sorun yasiyor 

Qoziim 

• HP all-in-one aygitim telefon prizine baglamak igin, aygit ile birlikte gelen 
telefon kablosunu kullandigmizdan emin olun. Kablonun bir ucu, HP all-in-one 
aygitinin arkasindaki "1-LINE" etiketli baglanti noktasina, diger ucu da a§agida 
gosterildigi gibi telefon prizine takilmalidir. 




Verilen telefon kablosu yeteri kadar uzun degilse kabloyu uzatabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi igin HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince 
uzun degil. bolumune bakin. 

HP all-in-one igin kullandigmiz telefon prizine, galisan bir telefon ve telefon 
kablosu baglayarak gevir sesi gelip gelmedigin kontrol edin. Qevirsesini 
duymuyorsaniz telefon sirketinize basvurun ve hatti kontrol etmelerini isteyin. 
HP all-in-one aygiti ile ayni telefon hattmi kullanan diger araglar kullanimda 
olabilir. Ornegin, bir dahili telefon agik konumdaysa ya da e-posta gondermek 
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veya Internet'i kullanmak igin bilgisayarimzin modemini kullamyorsaniz, 
HP all-in-one aygitini faks islemleri igin kullanamazsiniz. 

• Telefon hatti baglantisi parazitli olabilir. Ses kalitesi dusuk (parazitli) telefon 
hatlari faks sorunlanna neden olabilir. Duvardaki telefon prizine bir telefon 
takarak ve statik ya da baska gurultu olup olmadigina bakarak telefon hattinin 
ses kalitesini kontrol edebilirsiniz. Parazit varsa Hata Giderme Wlodunu 
(ECM) kapatin ve faks islemini tekrar deneyin. Bilgi igin bkz. Hata duzeltme 
modunu kullanma. Sorun devam ederse telefon sirketinize basvurun. 

• Dijital abone hatti (DSL) hizmeti kullamyorsaniz, aygitmiza bagli DSL filtresi 
oldugundan emin olun, aksi takdirde basarili bir §ekilde faks gondermezsiniz. 
DSL suzgeci dijital sinyali kaldinr ve HP all-in-one aygitimzin telefon hatti ile 
iletisim kurmasmi saglar. DSL saglayicinizdan bir DSL suzgeci edinin. Bir DSL 
filtreniz zaten varsa, dogru sekilde bagli oldugundan emin olun. Daha fazla 
bilgi igin B Durumu: HP all-in-one'mizi DSL ile ayarlama bolumune bakm. 

• HP all-in-one'in dijital telefonlar igin kullanilan bir telefon prizine 
takilmadigmdan emin olun. Telefon hattinizm dijital olup olmadigmi kontrol 
etmek igin, hatta bir analog telefon baglaym ve sinyal sesi dinleyin. Normal bir 
gevir sesi duymazsaniz, dijital telefonlar ile kullanilan bir hat olabilir. 

• Bir PBX ya da ISDN donusturucu kullamyorsaniz, HP all-in-one aygitimn faks 
ya da telefon kullammi igin belirlenmis baglanti noktasma bagli oldugundan 
emin olun. Ayrica, terminal adaptorunun bulundugunuz ulke/bolge igin dogru 
ayarlandigindan emin olun. 

Bazi ISDN sistemleri belirli telefon araglari igin baglanti noktasi yapilandirmasi 
yapmamza olanak tamr. Ornegin, bir baglanti noktasim telefon ve 3. Grup faks 
igin tahsis etmis, diger baglanti noktasim farkli amaglar igin tahsis etmis 
olabilirsiniz. Faks/telefon baglanti noktasma takiliyken sorun yasamaya devam 
ediyorsamz, farkli amaglar igin belirlenmis baglanti noktasim kullanmayi 
deneyin; bu baglanti noktasi "multi-combi" veya benzeri bir sekilde etiketlenmis 
olabilir. HP all-in-one'imzi PBX telefon sistemi ya da ISDN hatti ile ayarlamakla 
ilgili bilgi igin bkz. Faks ayarlari 

• HP all-in-one, DSL hizmetiyle aym telefon hattim paylasiyorsa DSL modemi 
gerektigi gibi topraklanmamis olabilir. DSL modem gerektigi gibi 
topraklanmazsa, telefon hattmda parazite neden olabilir. Ses kalitesi dusuk 
(parazitli) telefon hatlari faks sorunlanna neden olabilir. Duvardaki telefon 
prizine bir telefon takarak ve statik ya da baska gurultu olup olmadigina 
bakarak telefon hattinin ses kalitesini kontrol edebilirsiniz. Parazit olursa DSL 
modemi kapatin ve 15 dakika boyunca elektrik vermeyin. DSL modemi tekrar 
agip gevir sesini dinleyin. 

Not Telefon hattmda ilerde yeniden statik oldugunu fark edebilirsiniz. HP all- 
in-one faks almamaya ve gondermemeye baslarsa, bu islemi yineleyin. 

Telefon hatti hala parazitliyse ya da DSL modemi kapatma hakkinda daha 
fazla bilgi igin, DSL saglayicinizdan destek aim. Telefon sirketini de 
arayabilirsiniz. 

• Telefon hatti ayirici kullamyorsaniz, bu faks sorunlanna neden olabilir. 
(Ayinci, telefon prizine takilan, iki kablolu bir konektordur.) Ayinciyi kaldirmayi 
ve HP all-in-one aygitini duvardaki telefon prizine dogrudan baglamayi 
deneyin. 

HP all-in-one faks alamiyor ama gonderebiliyor 
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Cozum 

• Farkli bir zil hizmeti kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitinizdaki Yanitlama Zil 
Tonu ozelliginin Tiirn Ziller segeneginde ayarli oldugundan emin olun. Daha 
fazla bilgi igin Yanitlama zil sesi tonunu degistirme (ayirt edici zil sesi) 
bolumune bakin. 

• Otomatik Yanit ozelligi Kapah ise fakslari el ile almaniz gerekir; aksi takdirde 
HP all-in-one'iniz fakslari almaz. Fakslari el ile alma hakkmda daha fazla bilgi 
igin bkz: Manuel faks alma. 

• Faks gagrilarini igin kullandiginiz telefon hattmda telefon sirketiniz uzerinden 
bir sesli posta hizmetine uye iseniz, fakslari otomatik olarak degil manuel 
olarak almalisiniz. Gelen fakslari yanitlamak uzere hazir bulunmalisiniz. Sesli 
posta hizmetinden yararlanirken HP all-in-one'inizi ayarlamak igin bkz. Faks 
ayarlari. Fakslari el ile almakla ilgili bilgi igin bkz. Manuel faks alma. 

• HP all-in-one aygitinizla ayni telefon hatti uzerinde bir PC modeminiz varsa, 
modemin yaziliminm fakslari otomatik olarak almak uzere ayarlanmis 
olmadigindan emin olun. Otomatik faks alma ozelligi agik olan modemler, 
gelen turn fakslari alarak HP all-in-one aygitinin faks gagrilarini almasini 
engeller. 

• HP all-in-one aygitinizla ayni telefon hatti uzerinde bir telesekreter varsa, 
asagidaki sorunlardan birini yasayabilirsiniz: 

- Giden mesajiniz, HP all-in-one aygitinin faks sinyallerini 
algilayamayacagi kadar uzun ya da yuksek seste olabilir; bu da arayan 
faks makinesinin baglantiyi kesmesine neden olabilir. 

- Telesekreteriniz faks gagrisi esnasinda oldugu gibi hig kimsenin mesaj 
kaydetmedigini algilarsa giden mesaj iletildikten sonra gok telefonu gok 
hizli kapatabilir. Bu HP all-in-one'in faks tonlarmi algilamasini engeller. Bu 
sorun, dijital telesekreterlerde daha yaygmdir. 

Bu sorunlarin giderilmesi igin asagidaki onlemler almabilir: 

- HP all-in-one aygitinin otomatik olarak faks alacak sekilde ayarlandiginda 
emin olun. Fakslari otomatik olarak almak igin HP all-in-one aygitini 
ayarlama hakkmda daha fazla bilgi igin, HP all-in-one aygitini faks almak 
uzere ayarlama konusuna bakin. 

- Yanitlanacak Calma Sayisi ayarinin dogru oldugundan emin olun. 
Telesekreterinizi 4 kez galdiktan sonra, HP all-in-one aygitmizi da 
desteklenen en fazla sayida galdiktan sonra yanit verecek bigimde 
ayarlaym. (Maksimum galma sayisi ulkeye/bolgeye gore degisiklik 
gosterir.) Bu ayarda, telesekreter aramayi yanitlar ve HP all-in-one hatti 
kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali algilarsa, HP all-in-one faksi alir. 
Arama sesli ise, telesekreter gelen mesaji kaydeder. Yanitlanacak galma 
sayisi ayarlama hakkmda daha fazla bilgi igin Yanitlamadan once galma 
sayismi belirleme konusuna bakin. 

- Telesekreterin baglantismi gikarm ve sonra, bir faks almayi deneyin. Faks 
alma telesekreter olmadan basarili oluyorsa, sorunun kaynagi 
telesekreter olabilir. 

- Telesekreterinizi tekrar baglaym ve giden mesajmizi yeniden kaydedin. 
Mesaji olabildigince kisa tutun (10 saniyeden uzun olmasm) ve 
kaydederken fazla yuksek olmayan bir sesle ve yavasga 
konustugunuzdan emin olun. Giden mesajm sonunda, arka plan sesi 
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olmadan 4-5 saniyelik bir sessizlik kaydedin. Yeniden bir faks almayi 
deneyin. 

Not Bazi dijital telesekreterler mesajin sonundaki sessiz kaydi 
korumazlar. Mesajinizi kontrol etmek igin dinleyin. 

• HP all-in-one aygitiniz, telesekreter ya da PC modem ya da gok baglanti 
noktali switch box gibi baska telefon donatimlan ile ayni telefon hattmi 
paylasiyorsa, faks sinyali duzeyi dusebilir. Bu durum faks alimi sirasinda 
sorunlara neden olabilir. 

Baska bir aygitm sorun yaratip yaratmadigim anlamak igin, HP all-in-one 
aygiti disinda turn baglantilari telefon hattmdan gikann ve sonra, bir faks 
almayi deneyin. Diger aygitlar olmadan faks alimi basarili oluyorsa, o zaman 
aygitlardan biri ya da birkagi sorunlara neden oluyordur; hangi aygitm soruna 
neden oldugunu belirlemek igin hepsini teker teker yukleyerek fakslamayi 
deneyin. 

• Faks telefon numaraniz igin (telefon sirketinizden farkli bir zil hizmeti kullanan) 
ozel bir zil tonunuz varsa, HP all-in-one aygitmizdaki Yamtlama Zil Tonu 
ozelliginin bununla ayni olacak sekilde ayarli oldugundan emin olun. Ornegin, 
telefon sirketi, faks numaraniza ikili zil tonu tahsis etmis ise, Yamtlama Zil 
Tonu ayarlannda, ikili Zil Sesleri segeneginin segili oldugundan emin olun. Bu 
ayan degistirme hakkinda bilgi igin Yamtlama zil sesi tonunu degistirme (ayirt 
edici zil sesi) bolumune bakin. 

Not HP all-in-one, kisa ve uzun tonda galanlar gibi bazi zil tonlanm 

tamyamaz. Bu tur bir zil tonu ile sorun yasiyorsamz, telefon sirketinizden 
farklilasmayan bir zil tonu tahsis etmesini isteyin. 

Faks sinyali telesekreterime kaydediliyor 

Coziim 

• HP all-in-one aygitimn otomatikolarak faks alacak sekilde ayarlandigindaemin 
olun. HP all-in-one, manuel faks almak uzere ayarlamissa, HP all-in-one gelen 
aramalari yamtlamaz. Gelen faksi yamtlamak uzere hazir bulunmalisimz, aksi 
takdirde, HP all-in-one faks almaz ve telesekreteriniz faks sinyalini kaydeder. 
Fakslari otomatik olarak almak igin HP all-in-one aygitmi ayarlama hakkinda 
daha fazla bilgi igin, HP all-in-one aygitmi faks almak uzere ayarlama 
konusuna bakin. 

• Yanitlanacak Calma Sayisi ayanmn dogru oldugundan emin olun. Telefonu 
HP all-in-one aygitimn yanitlamasi igin gereken galma sayisi, telesekreter igin 
gereken galma sayisindan fazla olmalidir. Telesekreter ve HP all-in-one ayni 
sayida zil sesine yamt verecek sekilde ayarlanmissa, her iki aygit da aramayi 
yamtlar ve faks sinyali telesekretere kaydedilir. 

Telesekreterinizi 4 kez galdiktan sonra, HP all-in-one aygitimzi da desteklenen 
en fazla sayida galdiktan sonra yamt verecek bigimde ayarlayin. (Maksimum 
galma sayisi ulkeye/bolgeye gore degisiklik gosterir.) Bu ayarda, telesekreter 
aramayi yamtlar ve HP all-in-one hatti kontrol eder. HP all-in-one faks sinyali 
algilarsa, HP all-in-one faksi alir. Arama sesli ise, telesekreter gelen mesaji 
kaydeder. Yanitlanacak galma sayisi ayarlama hakkinda daha fazla bilgi igin 
Yanitlamadan once galma sayisim belirleme konusuna bakin. 
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HP all-in-one aygitini bagladigimdan beri telefon hattimda statik ses duyuyorum 



Qoziim 

• Telefon ayincisi kullaniyorsaniz, telefon hattinizda statik sese neden olabilir. 
(Ayirici, telefon prizine takilan, iki kablolu bir konektordur.) Ayiriciyi kaldirmayi 
ve HP all-in-one aygitini duvardaki telefon prizine dogrudan baglamayi 
deneyin. 

• HP all-in-one aygitiniz igin uygun bir toprakli priz kullanmiyorsaniz, telefon 
hattinizda statik ses duyabilirsiniz. Baska bir priz deneyin. 

HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun degil. 



Qoziim 

HP all-in-one aygitiyla birlikte gelen telefon kablosu yeterince uzun degilse, kabloyu 
uzatmak igin kuplor kullanabilirsiniz. Telefon aksesuarlari bulunduran bir elektronik 
magazasmdan kuplor alabilirsiniz. Evinizde ya da ofisinizde bulunan baska bir 
standart telefon kablosuna da ihtiyaciniz olacak. 

Telefon kablosunu uzatmak igin 

1 HP all-in-one aygitiniz ile birlikte gelen telefon kablosunu kullanarak, bir ucunu 
kuplore diger ucunu da HP all-in-one aygitinin arkasmda bulunan "1-LINE" 
etiketli baglanti noktasma takin. 

2 Asagida gosterildigi sekilde, kuplorun agiktaki baglanti noktasma ve telefon 
prizine baska bir telefon kablosu takin. 




1 Telefon prizi 



Kuplor 

HP all-in-one aygiyla birlikte saglanan telefon kablosu 



Internet uzerinden faks gbnderip ahrken sorun yasiyorum 
Qozum 

A§agidakileri kontrol edin: 

• FolP hizmeti HP all-in-one yuksek hizlarda (33600bps) faks gonderip alirken 
gali§mayabilir. Faks gonderip alirken sorun yasiyorsamz daha du§uk bir faks 
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hizi kullamn. Bunu Faks Hizi ayanni Yiiksek'ten (varsayilan) Orta'ya getirerek 
yapabilirsiniz. Bu ayan degistirmekle ilgili bilgi igin, bkz. Faks hizini ayarlama. 

• Faks gonderip alabilmek igin telefon kablosunu HP all-in-one'in arkasinda 
bulunan "1-LINE" etiketli baglanti noktasina baglamaniz gerekir, Ethernet 
baglanti noktasina degil. Bu, Internet baglantinizin ya donusturucu kutu 
uzerinden (faks baglantilari igin normal analog telefon baglanti noktalanna 
sahip) ya da telefon sirketiniz uzerinden yapilmasi gerektigi anlamma gelir. 

• Internet telefon hizmetinin faks islemlerini desteklediginden emin olmak igin 
telefon sirketinize damsmaniz gerekir. Faks islemlerini desteklemiyorlarsa 
Internet uzerinden faks gonderip alamazsmiz. 

HP Instant Share kurulumu sorunlari 

HP Instant Share kurulum hatalari ( HP Passport hesabi ya da Adres Defteri 

olustururken karsilasabilecekleriniz gibi) HP Instant Share hizmeti ekran yardiminda 
kapsanmistir. islemlere ozel sorun giderme bilgileri HP Instant Share sorun giderme'de 
verilmistir. 

Bu bolumu aygitm kurulum seklinden kaynaklanan HP Instant Share hatalarini 
gidermek igin kullamn. 

Minimum kurulum hatasi 

Coziirn 

HP Instant Share HP all-in-one uzerine kurulamiyor. HP Instant Share ozelligi yuklu 
degil. 

HP Instant Share ozelligini etkinlestirmek igin urun ile birlikte gelen kurulum 
CD'sini yerlestirin ve Tipik (Onerilen) segenegini isaretleyin. 

- HP Photosmart 2600 Serisi kurulum CD'sine ihtiyacmiz varsa §u adresten 
sipari§ verebilirsiniz www.hp.com/support. 

- HP Photosmart 2600 Serisi kurulum CD'sine ihtiyacmiz varsa §u adresten 
siparis verebilirsiniz www.hp.com/support. 

Not Sisteminiz Tipik yazilim kurulumu igin gerekli sistem gereksinimlerini 
karsilamiyorsa HP Instant Share'yi yukleyip kullanamazsmiz. 

Aygit yazilimmi yuklemeniz gerekir 

Coziim 

HP all-in-one yazilimmi yuklemediniz. 

HP all-in-one yazilimmi yuklemek igin urun ile birlikte gelen kurulum CD'sini 
yerlestirin ve Tipik (Onerilen) segenegini isaretleyin. 

- HP Photosmart 2600 Serisi kurulum CD'sine ihtiyacmiz varsa §u adresten 
siparis verebilirsiniz www.hp.com/support. 

- HP Photosmart 2700 Serisi kurulum CD'sine ihtiyacmiz varsa §u adresten 
siparis verebilirsiniz www.hp.com/support. 

(HP Instant Share) Kurulu Degil 
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Qoziim 

HP Instant Share dugmesine bastiniz ve HP all-in-one'niz artik HP Instant Share 
lie kayitli. 

1 Evet, kolay fotograf paylasimi igin HP Instant Share kur'u segmek Igin 1'e 
basin. 

HP Instant Share Kurulum Sihirbazi bilgisayarmizdaki bir tarayicida agilir. 

2 Bir HP Passport hesabi edinmek ve HP all-in-one'nizi HP Instant Share igin 
kurmak igin ekranda beliren yonergeleri izleyin. 

HP Instant Share kurulu degil ya da aga ulasilamiyor 
Qoziim 

Aygitinizda HP Instant Share yazilimmi kurmadiniz. 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine 
basin. 

2 Evet, kolay fotograf paylasimi igin HP Instant Share kur'u segmek igin 1'e 
basin. 

HP Instant Share Kurulum Sihirbazi bilgisayarmizdaki bir tarayicida agilir. 

3 Bir HP Passport hesabi edinmek ve HP all-in-one'nizi HP Instant Share igin 
kurmak igin ekranda beliren yonergeleri izleyin. 

Qozum 

Aga ulasilamiyor. 

Daha fazla bilgi igin HP all-in-one ile birlikte gelen Ag Kilavuzu'na bakin. 

Aygitta hedef atanmamis. Yardim igin kullanim kilavuzuna basvurun. 
Qoziim 

HP Instant Share hizmeti higbir hedef bulamadi. Hedef konumlandirilmamis. 

Resimleri gondermek istediginiz konumlari belirtmek igin hedefler olusturun. 

Hedef bir e-posta adresi, bir arkadasimzin veya yakinmizin aga bagli aygiti, 
gevrimigi bir fotograf albumu veya bir gevrimigi fotograf basma hizmeti olabilir. 
Sunulan hizmetler ulkelere ya da bolgelere gore degisiklik gosterebilir. 

Hedef olusturmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine 
basin. 

Renkli grafik ekranda HP Instant Share menusu gorunur. 

2 Yeni Hedef Ekle'yi segmek igin 3'e basin. 

Agmiza bagli bilgisayarlari listeleyen Bilgisayar Seg Menusu goruntulenir. 

3 Listeden bir bilgisayar segin. 

Not HP Image Zone yazilimi segilen bilgisayarda yuklu olmali ve bilgisayar 
HP Instant Share hizmetine erisebilmelidir. 

Bilgisayarmizda bir pencerede HP Instant Share hizmeti ekrani gorunur. 

4 Passport kullanici adiniz ve parolanizla HP Instant Share programina girin. 
HP Instant Share yoneticisi belirir. 
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Not HP Instant Share hizmetini hatirlayacak sekilde ayarlamissamz sizden 
HP Passport kimliginiz ve sifreniz istenmez. 

5 Yeni bir hedef olusturmak igin Paylasim sekmesini segin ve ekrana gelen 
yonergeleri uygulayin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen Yardim'a bakin. 
Arkadasinizm ya da akrabalarmizin aga bagli aygitma goruntuler gondermek 
isterseniz, HP Instant Share E-posta'yi segin. E-posta adresi alanma 
gondermek istediginiz aygitin sonu @send.hp.com ile biten admi girin. 

Not Aygita gondermek igin: 1)hem gondericinin hem de alicinin HP Passport 
kimligi ve sifresi olmalidir; 2) resimlerin gonderilecegi aygit HP Instant 
Share'e kayitli olmalidir; ve 3) resim HP Instant Share E-posta ya da HP 
uzaktan yazdirma araciligiyla gonderilmelidir. 

HP Instant ShareE-Posta iginde bir aygit hedefi ayarlamadan ya da HP 
uzaktan yazdirma ile kullanilacak bir yazici eklemeden once, aliciya aga 
bagli aygitma atadigi adi sorun. Aygit adi, bir kisi HP Instant Share 
aygitma kayit yaptirdiginda ve aygitini kaydettirdiginde atanir. Daha fazla 
bilgi igin Baslayin bolumune bakin. 

islemlerle ilgili sorun giderme 

HP Image Zone'deki HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one HP all-in-one'la ilgili 
pek gok sorun hakkmda sorun giderme ipuglari igerir. 

Windows kullanan bir bilgisayarda sorun giderme bilgilerine erismek igin, 

HP Yonlendirici'e gidin, Yardim'i tiklatin ve Sorun Giderme ve Destegi segin. Sorun 

giderme bilgilerine bazi hata mesajlarmda beliren Yardim menusunden de 

erisebilirsiniz. 

Sorun giderme bilgilerine Macintosh OS X v10.1.5 ve daha sonraki surumlerinde 
erismek igin Dock'taki HP Image Zone simgesini tiklatin, menu gubugundan Yardim'i 
segin, Yardim menusunden HP Image Zone Yardimi'ni ve Help Viewer'da 
HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Sorun Giderme'yi segin. 

Internet erisiminiz varsa, asagidaki HP web sitesinden yardim alabilirsiniz: 
www.hp.com/supportWeb sitesi sikga sorulan sorulara yanitlari da igerir. 

Kagitla ilgili sorun giderme 

Kagit sikismalarim onlemek igin yalnizca HP all-in-one'iniz igin onerilen kagit turlerini 
kullanm. Onerilen kagitlarin listesi igin HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine 
goz atm. www.hp.com/support. 

Giris tepsisine kivrik ya da buru§uk kagit ya da uglari biikulmus ya da yirtilmis kagitlar 
yerle§tirmeyin. Daha fazla bilgi igin Kagit sikismalarindan kagmma bolumune bakin. 

Aygitinizda kagit sikistigi takdirde siki§ikligi gidermek igin bu yonergeleri izleyin. 
HP all-in-one aygitinda kagit sikisti 
Qoziim 

1 Arka temizleme kapagmm tirnaklarina bastirarak, asagida gosterildigi §ekilde 
kapagi gikarm. 
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ADikkat uyansi Bir kagit sikismasim, HP all-in-one aygitmm on 
tarafmdan gidermeye galismak yazdirma mekanizmasma zarar 
verebilir. Kagit sikismalanna herzaman arka temizleme kapagmdan 
erisin ve sikismayi buradan giderin. 

2 Kagidi yavasga silindirlerden disari gikarm. 

AUyari Kagit silindirlerden disan gikanlirken yirtilirsa, aygitm iginde 
kagit pargasi kalmamasi igin silindirleri ve dislileri kontrol edin. HP all- 
in-one aygitmdan turn kagit pargalarini temizlemezseniz, kagit sikisma 
sorunlan devam eder. 

3 Arka temizleme kapagmi yerine takm. Yerine oturuncaya kadar itin. 

4 Yarida kalan yazdirma isine devam etmek igin OK dugmesine basin. 

iki tarafh yazdirma aksesuarinda kagit sikismasi oldu. 
Cozum 

iki tarafli yazdirma aksesuarmi gikarmaniz gerekir. Daha fazla bilgi igin, iki tarafli 
yazdirma aksesuariyla birlikte gelen kilavuza bakm. 

Not Kagit sikismasim gidermeden once HP all-in-one aygitmi kapattiysaniz, 
yeniden agin ve yazdirma veya kopyalama isinizi yeniden baslatin. 

yazici kartu§uyla ilgili sorun giderme 

Yazdirma ile ilgili sorun yasiyorsamz, yazici kartuslarindan birinde sorun olabilir. 
sunlari deneyin: 

1 Yazici kartu§larini gikarip tekrar yerle§tirin ve tarn yerlestiginden ve yerine 
oturdugundan emin olun. 

2 Sorun devam ederse, yazici kartuslarinda sorun olup olmadigmi belirlemek igin 
otomatik test raporu yazdinn. 

Bu rapor, yazici kartuslariniz hakkinda durum bilgisi gibi yararli bilgiler saglar. 

3 Otomatik sinama raporu bir sorun oldugunu gosterirse, yazici kartuslarini 
temizleyin. 

4 Sorun devam ederse, yazici kartuslanmn bakir renkli temas noktalarini temizleyin. 

5 Yazdirma ile ilgili hala sorun yasiyorsamz, hangi kartusta sorun oldugunu belirleyin 
ve kartu§u degi§tirin. 

Bu konular hakkinda daha fazla bilgi igin bkz: HP all-in-one aygitmizin bakimi. 
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HP Instant Share sorun giderme 

Bu bolumde bahsedilen hata mesajlan HP all-in-one aygitimn renkli ekraninda belirir. 
HP Instant Share'la ilgili temel sorun giderme konulanna asagida deginilmistir. 
HP Instant Share hizmetiyle ilgili karsilasilan sorunlar igin gevrimigi yardim 
sunulmustur. 

Genel hatalar 

Bu bolumu HP Instant Share ile ilgili su sorunlan gidermek amaciyla kullanin. 
HP Instant Share hatasi: Yardim igin kullanim kilavuzuna basvurun. 
Qoziim 

HP all-in-one bir sorunla karsilasti. 

HP all-in-one'nizi kapatip yeniden agin. 

HP all-in-one'nizi kapatmak igin 

1 Kontrol panelinde bulunan Agik dugmesini kullanarak HP all-in-one aygitmi 
kapatin 

2 HP all-in-one aygitimn arkasinda bulunan gug kablosunu gikartm. 

HP Instant Share hatasi: Daha sonra tekrar deneyin. 
Qozum 

HP Instant Share servisi, HP all-in-one tarafmdan taninmayan bir veri gonderdi. 

Gorevi daha sonra yeniden deneyin Bu ise yaramazsa HP all-in-one'inizi 
kapatip yeniden agin. 

HP all-in-one'nizi kapatmak igin 

1 Kontrol panelinde bulunan Agik dugmesini kullanarak HP all-in-one aygitmi 
kapatin 

2 HP all-in-one aygitimn arkasinda bulunan gug kablosunu gikartm. 
Baglanti hatalan 

HP all-in-one aygiti HP Instant Share servisine baglanamadigmda ortaya gikan su 
hatalan gidermek igin bu bolumden yararlamn: 

Ag baglantisi yok. Belgelere bakin. 

Qozum 
Kablolu ag 

Ag kablolari gevsek ya da bagli degil. 

Eksik ya da yanlis ag baglantilari, aygitlarin birbirleriyle iletigim kurmalarim 
engeller ve aginizda sorunlar yaratir. 

• Baglantilarm saglam oldugundan emin olmak igin HP all-in-one aygitindan ag 
gegidinize, yonelticinize ya da gobege olan baglantilari kontrol edin. Bu 
baglantilar saglamsa diger kablolarin saglam olup olmadigim kontrol edin. 
Kablolarin ezilmemi§ ve hasar gormemis oldugundan emin olun. 

• Su baglantilarm tumunu kontrol edin: HP all-in-one aygiti ve yildiz gobek veya 
yoneltici arasindaki kablolar; yildiz gobek veya yoneltici ve bilgisayarmiz 
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arasmdaki kablolar; ve (eger gegerli ise) modeminize ve modeminizden ya da 
Internet baglantimza baglanan kablolar. 

• Yukarida belirtilen baglantilar saglamsa, HP all-in-one'ye giden kabloyu agin 
galisan bir bilesenine baglayarak arizali olup olmadigini kontrol edin ya da 
arizali kabloyu degistirene kadar kalan kablolari (teker teker) gikarin. 

Not Aynca, HP Yonlendirici yazilimini bilgisayarmizdan agabilir ve Durum 
dugmesini tiklatabilirsiniz. Bilgisayarda HP all-in-one'nin bagli olup 
olmadigini gosteren bir iletisim kutusu belirir. 

Qoziim 
Kablosuz Ag 

Bir gesit parazit var. 

HP all-in-one erisim noktasi menzilinin dismda. 

• Fiziksel engellerin ve diger parazit teskil edebilecek diger seylerin smirli 
oldugunu dogrulayin. 

HP all-in-one aygitiniz ve bilgisayariniz arasinda iletilen sinyaller, kablosuz 
telefonlar, mikrodalga firinlar ve komsu kablosuz aglar dahil diger kablosuz 
aygitlarm araya karismasmdan etkilenmektedir. Bilgisayar ve HP all-in-one 
aygiti arasmdaki fiziksel engellerde iletilen sinyalleri etkiler. Boyle bir durum 
varsa ag bilesenlerinizi HP all-in-one'ye yaklastirm. Baska bir kablosuz agdan 
kaynaklanacak parazitlenmeyi azaltmak igin kanallari degistirmeyi deneyin. 

• HP all-in-one aygitini ve erisim noktasini birbirine yaklastirm. Erisim noktaniz 
ve HP all-in-one arasmdaki mesafe fazlaysa, bu mesafeyi azaltmayi deneyin. 
(802.1 1b igin mesafe 100 feet kadardir, parazit oldugu takdirde bu mesafe 
daha da kisalabilir.) Mumkunse, erisim noktasi ve HP all-in-one aygiti 
arasmdaki yol uzerinde engeller olmamasmi saglayin ve radyo paraziti 
kaynaklarini en aza indirgeyin. 

Qoziim 

HP all-in-one'iniz eskiden bir aga bagliymis. §imdi USB kablosu ile dogrudan bir 
bilgisayara bagli. HP Instant Share uygulamasi bironceki ag ayarlarini okuyor. 

USB kablosu kullanirken HP Instant Share'u kullanmaya gali§irsaniz HP all- 
in-one uzerinde ag ayarlarini sifirlaym ya da HP Instant Share'a 
bilgisayarinizdaki HP Image Zone yazilimindan eri§in. 

Not Ag ayarlarini sifirlama hakkinda daha fazla bilgi igin, HP all-in-one ile 
birlikte gelen Ag Kilavuzu'na bakin. 

HP Instant Share'ye baglanti saglanamadi 

Qozum 

Etki alani sunucusunda (DNS) URL igin bir giri§ bulunamadi. 

DNS Ayarlarini kontrol edin ve gorevi daha sonra yeniden deneyin. 

DNS IP adresini kontrol etmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Meniisii gorunur. 

2 Once 8'e ve sonra 1'e basin. 

Bu Ag ve Ag Ayarlarini Gdruntule'yi agar. 
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Ag Ayarlari menusu agilir. 

3 Detayh Rapor Yazdir'i segmek igin 1'e basin. 

Ag yapilandirma sayfasi HP all-in-one'nize yazdiriliyor. 

4 DNS Sunucusu bilgilerini bulun ve agi alan adi sunucusunun IP adresinin 
dogru olup olmadigini kontrol edin. 

DNS adresini dogrulatmak igin Internet Hizmet Saglayicinizi (ISP) arayin. 

5 Adres dogru degil ise katistirilmis Web sunucusuna (EWS) erisin ve dogru IP 
adresini yazin. 

EWS'ye bilgi girmek igin 

1 Aygitinin IP adresini ag yapilandirma sayfasinda bulun. 

2 Bilgisayarmizdaki bir tarayicinm Adres alanina aygitin IP Adresini girin. 
EWS Ana sayfasi tarayici penceresinde gorunur. 

3 Ag Olusturma sekmesini tiklatin. 

4 Yan gezinti gubugunu kullanarak degistirmek istediginiz bilgileri bulun ve dogru 
bilgileri girin. 

Daha fazla bilgi igin ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'nin HP 
Photosmart 2600/2700 series all-in-one bolumune bakm. 

Cozum 

HP Instant Share servisi yanit vermiyor. Servis bakim amaciyla kapatilmis, proxy 
ayarlari hatali ya da bir veya birkag ag kablonuz yerinden gikmis. 

Asagidakilerden birini deneyin: 

- Proxy ayarlarmizi kontrol edin (asagidaki yordami gozden gegirin). 

- Ag baglantilarmizi kontrol edin. Daha fazla bilgi igin HP all-in-one ile 
birlikte gelen Ag Kilavuzu'na bakin. 

- Gorevi daha sonra yeniden deneyin 

Not HP all-in-one'iniz dogrulama gerektiren proxyleri desteklemez. 
Proxy ayarlarmizi kontrol etmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 
Renkli grafik ekraninda Ayarlar Menusu gorunur. 

2 Once 8'e ve sonra 1'e basin. 

Bu Ag ve Ag Ayarlari ni Gbruntule'yi agar. 
Ag Ayarlari menusu agilir. 

3 Detayh Rapor Yazdir'i segmek igin 1'e basin. 

Ag yapilandirma sayfasi HP all-in-one'nize yazdiriliyor. 

4 Aygitinin IP adresini ag yapilandirma sayfasinda bulun. 

5 Bilgisayarmizdaki bir tarayicinm Adres alanina aygitin IP Adresini girin. 
Tarayici penceresinde katistinlmis Web sunucusu (EWS) Ana sayfasi 
gorunur. 

6 Ag Olusturma sekmesini tiklatin. 

7 Uygulamalar'in altinda Instant Share'i tiklatin. 

8 Proxy ayarlarmi dogrulayin. 

9 Ayarlar dogru degilse, EWS'de uygun alanlara dogru bilgileri girin. 
Daha fazla bilgi igin HP all-in-one ile birlikte gelen Ag Kilavuzu'na bakin. 

HP Instant Share'ye baglanti saglanamadi. DNS adresini kontrol edin. 
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Qoziim 

HP all-in-one, HP Instant Share servisine baglanamiyor. Olasi nedenler: DNS IP 
adresi bilinmiyor; DNS IP adresi atanmamis; ya da DNS IP adresi sifirlardan 
olusuyor. 

HP all-in-one'nin kullandigi DNS IP adresini dogrulayin. 

Daha fazla bilgi igin DNS IP adresini kontrol etmek igin bolumune bakin. 

HP Instant Share'e baglanti saglanamadi. DNS sunucusu yanit vermiyor. 

Qoziim 

DNS sunucusu yanit vermiyor, ag kapali ya da DNS IP adresi gegersiz. 

1 HP all-in-one'nizin kullandigi DNS IP adresini dogrulayin. 

Daha fazla bilgi igin DNS IP adresini kontrol etmek igin bolumune bakin. 

2 DNS IP adresi dogru ise daha sonra tekrar baglanmayi deneyin. 

HP Instant Share ile baglanti saglanamadi. Proxy adresini kontrol edin. 
Qoziim 

DNS sunucusu proxy URL'sini bir IP adresine donusturemedi. 

1 HP all-in-one tarafindan kullanilan proxy bilgilerini dogrulayin. 

Daha fazla bilgi igin Proxy ayarlarinizi kontrol etmek igin bolumune bakin. 

2 Proxy bilgileri dogru ise daha sonra tekrar baglanmayi deneyin. 

HP Instant Share hizmetine baglanti kesildi. 
Qozum 

HP all-in-one, HP Instant Share servisine baglantismi kaybetti. 

1 Fiziksel ag baglantilarmi kontrol edin ve agin galisirdurumda oldugundan emin 
olun. 

Daha fazla bilgi igin HP all-in-one ile birlikte gelen Ag Kilavuzu'na bakin. 

2 Ag baglantismi dogruladiktan sonra gorevi tekrar deneyin. 

Resim koleksiyonu gonderme hatalari 

HP all-in-one'inizdan belirlenen hedeflere resim gonderirken karsilastigimz sorunlari 
gidermek igin bu bolumden yararlanm. 

Bozuk Hedef dosyasi bulundu. 

Qozum 

Bellek kartmdaki Hedef dosyasmm bigiminde birsorun var. 

Kameranizla birlikte gelen belgelere bakin ve bellek kartmdaki hedefleri 
yeniden atayin 

Bu aygitta hedef igin yetki verilmemis. 
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Qoziim 

HP Instant Share hedeflerinde bir ya da birkagi aygitm kayitli kullanicisina ait 
degil. 

Kamera ve HP all-in-one aygitimn ayni HP Passport hesabi altmda kayitli 
oldugundan emin olun. 

Bellek karti hatasi 
Qoziim 

Bellek karti arizali olabilir. 

1 Bellek kartmi HP all-in-one aygitindan gikarip tekrar yerlestirin. 

2 Bu ise yaramazsa, HP all-in-one'inizi kapatip yeniden agin. 

3 Bu ise yaramazsa bellek kartmi yeniden bigimlendirin. 

Son gare olarak bellek kartmi degistirin. 

HP Instant Share depolama limiti asildi. Yardim igin kullanim kilavuzuna 
basvurun. 

Qdzum 

Gonderdiginiz is basarisiz oldu. Ayrilan disk alani HP Instant Share sunucusu 
uzerinde asildi. 

Not Daha eski dosyalar hesabmizdan otomatik olarak silinir. Bu hata, birkag gun 
ya da hafta iginde duzelecektir. 

HP Instant Share hizmetinden dosya silmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine 
basin. 

Renkli grafik ekranda HP Instant ShareAg menusu gorunur. 

2 3'e ve sonra 5'e basin. 

Bu Instant Share Secenekleri menusunu ve Hesap Yonet segenegini seger. 
Bilgisayarmizda bir pencerede HP Instant Share hizmeti ekrani gorunur. 

3 Passport kullanici adiniz ve parolanizla HP Instant Share programina girin. 

Not HP Instant Share hizmetini hatirlayacak sekilde ayarlamissaniz sizden 
HP Passport kimliginiz ve sifreniz istenmez. 

4 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 HP Instant Share kurulumu menusunde, Hesap Yonet segenegini segin. 

6 Hesabmizdan dosyalari silmek igin ekranda beliren yonergeleri takip edin. 

Resim koleksiyonu Gonderme ve Alma hatalan 

Bu boliimu HP Instant Share Gonderme ve Alma islevlerinde karsilasilan hatalan 
gidermek igin kullanm: 

Girisi yapilamadi. Yardim igin kullanim kilavuzuna basvurun. 
Qoziim 

HP all-in-one, HP Instant Share hizmetine giri§ yapamadi. 

• Daha sonra tekrar deneyin. 

• Aygiti HP Instant Share uzerinde tekrar kurun. 
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HP Instant Share hizmeti devam etmiyor. 
Qoziim 

HP Instant Share hizmeti devam etmiyor. 

Hizmet devam etmiyor. Sorulanniz igin HP Musteri Destegi'ne basvurun. 

HP Instant Share hizmeti gegici olarak sunulmuyor. Daha sonra tekrar deneyin. 
Qoziim 

HP Instant Share hizmeti bakim amaciyla su an igin kapali. 
Daha sonra tekrar baglanmayi deneyin. 

HP Instant Share Hata Raporu mesajlan 

Bir hedefe resim gonderirken sorunlar yasiyorsaniz, HP all-in-one'inizda bir HP Instant 
Share Hata Raporu yazdinlir.Hata Raporunda bildirilen olasi sorunlan gidermek igin bu 
bolumden yararlanin. 

Desteklenmeyen dosya formati 

Qdzum 

HP Instant Share sunucusuna gonderilen dosyalardan biri desteklene dosya 
turlerinden degil. 

Dosyayi JPEG bigimin donusturup gorevi tekrar deneyin. 

Bozulmus dosya 
Qdzum 

Gonderdiginiz dosya bozuk 

Dosyayi yeniden yerlestirin ve tekrar deneyin Ornegin, dijital fotografi yeniden 
gekin veya goruntuyu yeniden olusturun. 

Desteklenen dosya boyutunu asiyor 
Qoziim 

HP Instant Share sunucusuna gonderilen dosyalardan biri sunucunun dosya boyutu 
limitini asiyor. 

Resmi 5 MB'den daha kuguk olacak sekilde yeniden olusturun ve tekrar 
gondermeyi deneyin. 

Fotograf bellek karti sorunlanni giderme 

A§agidaki sorun giderme ipucu yalnizca iPhoto Macintosh kullanicilari igin gegerlidir. 

Aga bagh HP all-in-one'a bellek karti yerle§tiriyorsunuz ancak iPhoto bellek 
kartini gormuyor. 

Qoziim 

iPhoto'nun bulmasi igin masaustunde bir bellek kartmin belirmesi gerekir ancak aga 
bagh HP all-in-one'a yerlestirilen bellek karti otomatik olarak masaustunde 
belirmez. iPhoto'yu klasorunden ya da bir kisayolu gift tiklatarak ba§latirsaniz, 
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uygulama yerlestirilen ancak belirmeyen bellek kartini goremez. Bunun yerine HP 
Yonlendirici'yi baslatin ve Diger Uygulamalar'dan iPhoto'yu segin. iPhoto'yu HP 
Yonlendirici iginden bu sekilde baslatirsaniz, uygulama bellek kartini gorur ve 
otomatik olarak galistmr. 

Bellek kartinizda kisa filmier var ancak bellek kartinin icerigini aldiktan sonra 
iPhoto'da gorunmuyorlar. 

Qoziim 

iPhoto yalnizca resimlerle galisir. Filmier ve resimlerle galismak igin, 
HP Yonlendirici'de Resimleri Kaldir'i kullanin. 

Faks sorunlanni giderme 

ipucu Faksla ilgili gikti sorunlan ve yavas faks alimi gibi ek sorun giderme bilgileri igin, 
HP Image Zone yaziliminizla birlikte gelen ekranda goruntulenen Sorun 
Giderme Yardimi'na goz atm. 

Faks gonderdigimde bellegin dolu oldugu sbyleyen bir mesaj aliyorum 

Qoziim 

Faks gonderiyorsaniz ve renkli grafik ekranda bellegin doldugunu belirten bir 
mesaj goruntulenirse, sunlan yapmayi deneyin: 

• Cok sayfali faks gonderiyorsaniz, sayfalan teker teker gonderin. 

• Daha Agik/Daha Koyu ayarmi agik ya da koyu olarak degistirin ve faksi 
yeniden gondermeyi deneyin. Daha Acik/Daha Koyu ayarmi degi§tirme 
hakkinda bilgi igin Daha Agik/Daha koyu ayarmi degistirme bolumune bakin. 

• Fotograf gozunurlugunu kullanarak Siyah beyaz faks gonderiyorsaniz, Baslat 
Siyah yerine Baslat Renkli dugmesine basin. 

Aygit guncelle§tirme 

HP all-in-one aygitinizi guncellestirmek igin ge§itli segenekler vardir. Hersegenek, 
Aygit Guncellestirme Sihirbazi'ni gali§tirmak igin birdosya indirmenizi gerektirir. 
Ornegin: 

• HP musteri destek servisinin onerisine gore, HP destek web sitesini ziyaret ederek 
aygitiniz igin guncellestirme surumu indirebilirsiniz. 

• HP all-in-one renkli grafik ekranmizda beliren mesaj aygitinizi guncellestirme 
sirasinda sizi yonlendirir. 

Not Windows kullaniciysaniz, Yazihm Guncellestirme uygulamasini (HP Image 
Zone yaziliminm bilgisayarmiza yuklenen bir bolumu) kurabilir ve aygit 
guncellemelerini belirli araliklarla HP destek web sitelerinde otomatik olarak 
arayabilirsiniz. Yazihm Guncellestirme uygulamasi hakkinda daha fazla bilgi 
igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Aygit guncellestirme (Windows) 

Aygitiniz igin guncellestirme saglamak igin asagidakilerden birini yapm: 

• adresinden HP all-in-one'iniza ait guncellemeleri yuklemek igin Web tarayicmizi 
kullanin www.hp.com/support. Dosya, kendiliginden agilan .exe uzantili biryurutme 



Kullanici Kilavuzu 



187 



dosyasidir. .exe dosyasmi gift tiklattigimzda, Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi 
agilir. 

• HP destek web sitesinde duzenli araliklarla guncellestirme aramak igin Yazihm 
Guncellestirme uygulamasini kullanin. 

Not Yazihm Guncellestirme uygulamasi bilgisayanniza yuklendiginde, aygit 
guncellestirmeleri arar. Yukleme sirasmda Yazihm Guncellestirme 
uygulamasinin en son surumune sahip degilseniz, bilgisayannizda yukseltme 
yapmanizi isteyen bir iletisim kutusu belirir. Yukseltmeyi kabul edin. 

Aygit giincellestirmesi kullanmak igin 

1 Asagidakilerden birini yapm: 

- Adresinden yuklediginiz update .exe dosyasmi gift tiklatin www.hp.com/ 
support. 

- istendiginde, Yazilim Guncellestirme uygulamasi tarafindan bulunan aygit 
guncellestirmesini kabul edin. 

Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi bilgisayannizda baslar. 

2 Hos Geldiniz ekraninda, ileri'yi tiklatin. 
Aygit Seg ekrani gorunur. 

3 Listeden HP all-in-one aygitinizi segin ve ileri'yi tiklatin. 
Onemli Bilgiler ekrani goruntulenir. 

4 Bilgisayarmizin ve aygitmizm belirtilen ko§ullari kar§iladigindan emin olun. 

5 Kosullari kar§iliyorsaniz, Guncelle§tir'i tiklatin. 

Aygit Guncelle§tiriliyor ekrani goruntulenir. HP all-in-one aygitmizm kontrol 
panelinde bir isik yanip sonmeye ba§lar. 

Guncellestirme yuklendiginde ve aygitinizda agildigmda, renkli grafik ekranm rengi 
ye§il olur. 

6 Guncellestirme islemi surerken aygitmizm baglantilarmi gikarmaym, kapamaym ya 
da herhangi bir mudahalede bulunmaym. 

Not Guncellestirme islemini keserseniz ya da guncellestirmenin ba§arisiz 
oldugunu bildiren bir hata iletisi alirsaniz, yardim istemek igin HP destegi 
araym. 

HP all-in-one aygitmiz kapanip yeniden baslarsa, guncelle§tirme isleminin 
tamamlandigmi bildiren birekran gorunur. 

Aygitmiz guncelle§tirilmi§tir. Artik HP all-in-one aygitmi guvenle kullanabilirsiniz. 

Aygit guncellestirme (Macintosh) 

Aygit guncelle§tirme yukleyicisi HP all-in-one aygitmiza guncellestirmeler 
yukleyebilmeniz igin asagidaki araglari saglar : 

1 adresinden HP all-in-one'miza ait guncellemeleri yuklemek igin Web tarayicmizi 
kullanin www.hp.com/support. 

2 indirilen dosyayi gift tiklatin. 

Yukleyici penceresi bilgisayannizda agilir. 

3 HP all-in-one aygitmiza guncelle§tirmeyi yuklemek igin ekran yonergelerini izleyin. 

4 i§lemi tamamlamak igin HP all-in-one aygitmi yeniden baslatin. 
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HP destegi alma 



Hewlett-Packard HP all-in-one aygitmiz igin Internet ve telefon destegi sunar. 
Bu bolumde, Internet iizerinden destek alma, HP musteri destegi ile temas kurma, seri numaraniza 
ve servis kimliginize erisme ve HP all-in-one aygitim nakliyeye hazirlama hakkmda bilgi saglar. 
Aradigmiz yaniti basih ya da ekranda gosterilen belgelerde bulmazsaniz, bundan sonraki 
sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle temasa gegebilirsiniz. Bazi 
destek hizmetleri ABD'de ve Kanada'da, digerleri ise dunya gapinda pek gok ulkede ve bolgede 
gegerlidir. Sizin ulkeniz veya bolgeniz igin bir destek hizmeti numarasi verilmemisse, yardim igin en 
yakmmizdaki yetkili HP bayisiyle temasa gegin. 

Destek ve diger bilgileri Internet'ten alma 

Internet erisiminiz varsa, asagidaki HP web sitesinden yardim alabilirsiniz: 
www.hp.com/support 

Bu web sitesi, teknik destek, suruculer, sarf malzemeleri ve siparisle ilgili bilgi vermektedir. 

hp mu§teri destegi 

HP all-in-one aygitmizla birlikte, diger sirketlerin yazihm programlari gelebilir. Bu programlarm 
herhangi birini kullanmada sorun yasadiginizda, en iyi teknik yardimi, o firmanin uzmanlarmi 
arayarak alabilirsiniz. 

HP Musteri Destegi ile temasa gegmeniz gerekiyorsa, aramadan once asagidakileri yapm. 

1 Sunlardan emin olun: 

a HP all-in-one aygitmm fise takili ve agik oldugundan. 

b Belirtilen yazici kartuslarmin dogru takildigmdan. 

c Onerilen kagitlann dogru bigimde gin's tepsisine yerlestirildiginden. 

2 HP all-in-one'nizi sifirlama: 

a Agik dugmesine basarak HP all-in-one aygitim kapatm. 

b HP all-in-one aygitmm arkasmda bulunan gug kablosunu gikartm. 

c Elektrik kablosunu HP all-in-one aygitma yeniden takm. 

d Agik dugmesine basarak HP all-in-one aygitim agin. 

3 Daha fazla bilgi igin, www.hp.com/support sayfasina bakm. 

Bu web sitesi, teknik destek, suruculer, sarf malzemeleri ve siparisle ilgili bilgi vermektedir. 

4 Hala sorunlarla karsilasiyorsaniz ve bir HP Musteri Destegi Temsilcisiyle gorusmeniz 
gerekiyorsa, sunlan yapm: 

a HP all-in-one'nizin admi, kontrol panelinde goriindugu sekilde hazir bulundurun. 

b Bir otomatik smama raporu yazdirm. Otomatik smama raporu yazdirma hakkmda daha 

fazla bilgi igin bkz. Otomatik smama raporu yazdirma. 
c Ornek bir gikti olarak hazirda bulunmasi igin renkli bir kopya yazdirm. 
d Sorununuzu ayrintih bigimde agiklamak igin hazirlikh olun. 
e Seri numaranizi ve servis kimlik numaranizi hazir bulundurun. Seri numaraniza ve 

hizmet kimliginize nasil eriseceginize iliskin bilgi igin bkz: Seri numaraniza ve servis 

kimlik numaraniza erisme. 

5 HP Musteri Destegini araym Aramayi yaparken HP all-in-one'nizin yakminda olun. 

Seri numaraniza ve servis kimlik numaraniza eri§me 

Onemli bilgilere HP all-in-one aygitmizm Bilgi Meniisu'nu kullanarak erisebilirsiniz. 
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Bolum 17 



Not HP all-in-one aygitiniz agilmiyorsa, seri numarasini arka USB baglanti noktasmm ustiindeki 
etikete bakarak gorebilirsiniz. Seri numarasi, etiketin sol list kosesindeki 10 karakterlik 
koddur. 

1 OK'e basin ve basih tutun. OK'i basili tutarken 4'e basin. Bilgi Menusii goruntulenir. 

2 Model Numarasi gorunene kadar ► diigmesine ve sonra da OK diigmesine basin. Hizmet 
kimlik numarasi goruntulenir. 

Hizmet kimlik numarasini tarn olarak yazin. 

3 Seri Numarasi gorununceye kadar iptal diigmesine ve sonra ► diigmesine basin. 

4 OK diigmesine basin. Seri numarasi goruntulenir. 
Seri numarasini tarn olarak yazin. 

5 Bilgi Meniisu'nden gikmak igin iptal diigmesine basin. 

Garanti siiresince Kuzey Amerika'da arama 

1-800-474-6836 (1-800-HP invent)'i araym. A.B.D. telefon destegi 7 gun 24 saat boyunca hem 
ingiliz hem ispanyol dillerinde mevcuttur (destek saat ve gunleri haber verilmeden degistirilebilir). 
Bu hizmet garanti siiresince ucretsizdir. Garanti kapsami dismda bir iicret ahnabilir. 

Diger ulkelerden arama 

Asagida verilen numaralar, bu kilavuzun baskiya girdigi tarihte giincel olan numaralardir. Guncel 
uluslararasi HP Destek Hizmetleri numaralannin listesini gormek igin www.hp.com/support 
adresine gidin ve iilkenizi/bolgenizi veya dilinizi segin. 

HP destek merkezini asagidaki iilke veya bolgelerde arayabilirsiniz. Bulundugunuz iilke veya bolge 
listede yoksa, nasil hizmet alabileceginizi ogrenmek igin yerel bayiinize ya da en yakm HP Satis ve 
Destek Ofisine basvurun. 

Destek hizmet garanti siiresi iginde iicretsiz olmakla birlikte, sehirler arasi telefon iicretleri size ait 

olacaktir. Bazi durumlarda, her arama igin sabit bir iicret de almiyor olabilir. 

Avrupa'da telefon destegi igin, www.hp.com/support web sitesine basvurarak, iilkenizdeki veya 

bolgenizdeki telefon destegi ayrmtilarini ve kosullarmi kontrol edin. 

Alternatif olarak, satici firmaya danisabilir veya bu kilavuzda belirtilen numaradan HP'yi 

arayabilirsiniz. 

Telefon destek hizmetimizi siirekli iyilestirme gabalarimizm bir pargasi olarak, hizmet ozellikleri ve 
teslimata iliskin yeni bilgiler almak igin duzenli arahklarla web sitemizi kontrol etmenizi oneririz. 



Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Arjantin 


(54)11-4778-8380, 
0-810-555-5520 


Kanada, garanti siiresi 
iginde 


(905) 206 4663 


Avustralya garanti siiresi 
dismda (arama basma 
iicretlendirilir) 


1902 910 910 


Karaipler ve Orta 
Amerika 


1-800-711-2884 


Avustralya, garanti siiresi 
iginde 


131047 


Katar 


+971 4 883 8454 


Avusturya 


+43 1 86332 1000 


Kolombiya 


01-800-51-474-6836 
(01 -800-51 -HP invent) 


Bahreyn 


800 171 


Kore 


+82 1588 3003 


Banglades 


faks no: +65-6275-6707 


Kosta Rika 


0- 800-011-4114, 

1- 800-711-2884 


Bati Afrika 


+351 213 17 63 80 


Kuveyt 


+971 4 883 8454 
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(devam) 



Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Belcika (Felemenkce) 


+32 070 300 005 


Lubnan 


+971 4 883 8454 


Belcika (Fransizca) 


+32 070 300 004 


Luksemburg (Almanca) 


900 40 007 


Birlesik Arap Emirlikleri 


800 4520 


Luksemburg (Fransizca) 


900 40 006 


Birlesik Devletler 


1-800-474-6836 (1-800- 
HP invent) 


Macaristan 


+36 1 382 1 1 1 1 


Birle§ik Kralhk 


+44 (0) 870 010 4320 


Malezya 


1-800-805405 


Bolivya 


800-100247 


Meksika 


01-800-472-6684 


Brezilya (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Meksika (Mexico City) 


(55) 5258-9922 


Brezilya (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Misir 


+20 2 532 5222 


Brunei 


faks no: +65-6275-6707 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Cek Cumhuriyeti 


+420 261307310 


Norveg 2 


+47 815 62 070 


Cezayir 1 


+213 61 56 45 43 


Orta Dogu 


+971 4 366 2020 


Cin 


86-21-38814518, 
8008206616 


Pakistan 


faks no: +65-6275-6707 


Danimarka 


+45 70 202 845 


Panama 


001-800-711-2884 


Dominik Cumhuriyeti 


1-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Ekvator (Andinatel) 


999119+1-800-7112884 


Polonya 


+48 22 5666 000 


Ekvator (Pacifitel) 


1-800-225528 
+1-800-7112884 


Portekiz 


+351 808 201 492 


Endonezya 


62-21-350-3408 


Porto Rika 


1-877-232-0589 


Fas 1 


+212 22 404747 


Romanya 


+40 (21)315 4442 


Filipinler 


632-867-3551 


Rusya Federasyonu, 
Moskova 


+7 095 7973520 


Filistin 


+971 4 883 8454 


Rusya Federasyonu, St. 
Petersburg 


+7 812 3467997 


Finlandiya 


+358 (0) 203 66 767 


Singapur 


65 - 62725300 


Fransa (0,34 Euro/dak.) 


+33 (0)892 69 60 22 


Slovakya 


+421 2 50222444 


Fransa (0,34 Euro/dak.) 


+49 (0) 180 5652 180 


Sri Lanka 


faks no: +65-6275-6707 


Fransa (0,34 Euro/dak.) 


0900 2020 165 


Suudi Arabistan 


800 897 1444 


Guatemala 


1800-995-5105 


Tayland 


0-2353-9000 


Guney Afrika (RSA) 


086 0001030 


Tayvan 


+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 
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Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Guney Afrika, 
Cumhuriyet Disi 


+27 11 2589301 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Hindistan 


91-80-8526900 


Tunus 1 


+216 71 89 12 22 


Hindistan (ucretsiz) 


1600-4477 37 


Tiirkiye 


+90 216 579 71 71 


Hong Kong SAR 


+(852) 2802 4098 


Ukrayna, Kiev 


+7 (380 44) 4903520 


ingilizce (Uluslararasi) 


+44 (0) 207 512 5202 


Umman 


+971 4 883 8454 


Ireland 


+353 1890 923 902 


Urdun 


+971 4 883 8454 


ispanya 


+34 902 010 059 


Venezuella 


0-800-474-6836 (0-800- 
HP invent) 


israil 


+972 (0) 9 830 4848 


Venezuella (Caracas) 


(502) 207-8488 


isvec 


+46 (0)77 120 4765 


Vietnam 


84-8-823-4530 


isvicre 3 


+41 0848 672 672 


Yemen 


+971 4 883 8454 


italya 


+39 848 800 871 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Yunanistan, (Kibris'tan 
Atina'ya ucretsiz) 


800 9 2649 


Japonya 


+81-3-3335-9800 


Yunanistan, iilke/bolge 
icinde 


801 11 22 55 47 


Kambogya 


faks no: +65-6275-6707 


Yunanistan, uluslararasi 


+30 210 6073603 


Kanada, garanti suresi 
disinda (arama basma 
ucretlendirilir) 


1-877-621-4722 


§ili 


800-360-999 



1 Bu Cagn Merkezi su ulkelerdeki/bolgelerdeki Fransizca konusan musterilere destek vermektedir: Fas, 
Tunus ve Cezayir. 



2 Arama basma kurulum iicreti: 0.55 Norveg kronu (0.08 Euro), dakika basma musteri iicreti: 0.39 Norveg 
kronu (0.05 Euro). 

3 Bu Cagn Merkezi, isvicre'deki Almanca, Fransizca ve italyanca konusan musterilere destek vermektedir 
(yogun saatlerde 0.08 CHF/dakika, mesai saatleri disinda 0.04 CHF/dakika). 

Garanti Suresi iginde Avustralya'dan arama 

Urununiiz garanti kapsammda degilse 131047 numarah telefon araym. Arama basma, garanti disi 
destek iicreti kredi kartinizdan tahsil edilecektir. 

1902 910 910 numarah telefonu da arayabilirsiniz. Arama basma, garanti disi destek iicreti telefon 
faturaniza eklenecektir. 
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HP Kore Mu§teri Destegini arama 



HP H^i ms\ 

«32!j xm il!E| CflH 5!2t 
1588-3003 

S! m^i aet 

080-703-0700 

% a 09:00-18:00 
09:00-13:00 



HP Japonya Mu§teri Destegini arama 

# X ^ • • ir ^ — 

TEL : 0570-000-511 f^V ^/V) 

03-3335-9800 (.•)- f ;V ft rfOT 1/ ^ fc fc It * V ^-g-) 

FAX : 03-3335-8338 

9:00 ~ 17:00 
±•0 10:00 - 17:00 (ftgB, 1/1-3 ft|&<) 

n n n « , Si^=> ^ tV-^sg ft r"fB A < fc* S v \ 
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HP Quick Exchange Service (Japan) 

m L X V ^5 , * fc (i^Piu ffi h 5 ~f m £ titzM^, HP Quick Exchange Servicers i (DM 

t^mx-r a 

: 0570-00051 1 ( S ftiS^f) 
:03-3335-9800 ( g »j£ § ->• •* x A ^-ffiffl X % ft V 

bB*^: ¥B W^FlJU 9:00 /0> fe^Fti 5:00 
+JI(»^fu 10:00 ^>5>^F#5:00 *-e o 
WJSSfciVlill 3 0i±|5£#i;-f o 



HP all-in-one'in nakliye igin hazirlanmasi 

HP Miisteri Destegi'ni aradiktan ya da iirunu satin aldigimz yere geri goturdukten sonra, HP all- 
in-one aygitinizi servise gondermeniz istenirse, uriine baska hasar gelmesini engellemek igin 
yazici kartuslarmi gikarm ve HP all-in-one aygitmi orijinal ambalajina yerlestirin. Cahsmasa da 
yazici kartuslarmi HP all-in-one aygitmdan cikarabilirsiniz. HP all-in-one aygitinin 
degistirilebilecegi olasihgma karsihk, gug kablosunu ve kontrol paneli kaplamasmi geri 
gotiirmeyin. 

Bu bolum, gahsan bir HP all-in-one aygitmdan yazici kartuslarmi gikarma, galismayan bir HP all- 
in-one aygitmdan yazici kartuslarmi gikarma, kontrol paneli kaplamasmi gikarma ve HP all-in-one 
aygitmi paketleme hakkmda bilgiler saglamaktadir. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki musteriler igin gegerli degildir. Japonya'daki servis segenekleri 
hakkmda daha fazla bilgi igin, HP Quick Exchange Service (Japan) bolumune bakm. 

Qali§an bir HP all-in-one aygitmdan yazici kartu§larmi gikarma 

1 HP all-in-one aygitmi agin. 

Aygit agilmazsa, Qahsmayan bir HP all-in-one aygitmdan yazici kartuslarmi gikarma 
bolumune bakm. 

2 Yazdirma tasiyicisi erisim kapagini agin. 

3 Yazici kartusu duruncaya ve sessizlesinceye kadar bekleyin ve sonra yazici kartuslarmi 
yuvalanndan gikarm ve mandallari indirin. Yazici kartuslannin gikarilmasi hakkmda daha 
fazla bilgi igin, bkz: Yazici kartuslarmi degistirme. 

AUyan Her iki yazici kartusunu kaldinp, mandallarm ikisini de indirin. islemi 
agiklandigi sekilde yapamazsaniz, HP all-in-one aygit hasar gorebilir. 
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4 Yazici kartuslarimn kurumasmi onlemek igin kartus koruyuculara veya hava almayan bir 
torbaya koyup saklayin. HP musteri destegi gagn temsilcisi tarafmdan istenmedikge 
kartuslan HP all-in-one ile birlikte gondermeyin. 

5 Yazici kartusu erisim kapismi kapatip tasiyicinin giris konumuna (sag tarafta) gelmesi igin 
birkag dakika bekleyin. 

Not HP all-in-one aygitmi kapatmadan once, tarayicmm park etme konumuna geldiginden 
emin olun. 

6 HP all-in-one'yi kapatmak igin Agik dugmesine basin. 

7 Giig kablosunu gikarm ve HP all-in-one aygitmdan ayinn. Gug kablosunu HP all-in-one ile 
birlikte iade etmeyin. 

AUyan Degistirilen HP all-in-one gug kablosuyla birlikte gonderilmez. Yeni HP all-in- 
one gelinceye dek giig kablosunu guvenli bir yerde saklayin. 

8 Nakliye igin hazirhklan tamamlamak igin Kontrol paneli kapagmi gikarma ve HP all-in-one 
aygitinizi paketleme bolumune bakin. 

Qahf mayan bir HP all-in-one aygitmdan yazici kartuf larmi gikarma 

Nakliye igin yazici kartuslarmi gikarmaniz gerekiyorsa ve HP all-in-one aygiti gahsmiyorsa bu 
adimlari izleyin. Aygit agihyorsa, Calisan bir HP all-in-one aygitmdan yazici kartuslarmi gikarma 
bolumune bakin. Yazici kartusu besiginin kilidini agmak, yazici kartuslarmi gikarmak ve yazici 
kartusu besigini yeniden kilitlemek igin asagidaki adimlari izleyin. 

1 Gug kablosunu gikarm ve HP all-in-one aygitmdan ayinn. Gug kablosunu HP all-in-one ile 
birlikte iade etmeyin. 

AUyan Degistirilen HP all-in-one gug kablosuyla birlikte gonderilmez. Yeni HP all-in- 
one gelinceye dek giig kablosunu guvenli bir yerde saklayin. 

2 Yiizunuz HP all-in-one aygitmm on tarafma donuk iken, aygitin sag alt tarafi diiz bir yuzeyin 
(masa gibi) 12.5 cm disina gikacak sekilde kendinize dogru gevirin. 

Bu altta yuvarlak mor bir kapagin gorunmesini saglar. 

Uyan HP all-in-one aygitmi yana egmeyin, zarar gormesine neden olabilir. 




3 Alttaki kapagi bulun ve yazici kartusu besiginin kilidini agmak igin asagidaki adimlari izleyin. 
a Kapagi 90 derece dondurun. 

b Kapagi gikarm. Yazici kartusu besiginin yuksekligini belirleyen bir disli gorunur. 
c Disliyi sonuna kadar geriye dogru dondurun. 

Not Disli duruncaya kadar birkag kez gevirmeniz gerekir. 
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4 Yazici kartusu erisim kapagmi agin ve yazici kartu§larini yuvalarmdan gikanp mandallari 
indirin. 

Her iki yazici kartu§unu kaldirip, mandallann ikisini de indirin. isjemi agiklandigi sekilde 
yapamazsaniz, aygit hasar gorebilir.HP all-in-one 

5 Yazici kartuslarimn kurumasmi onlemek igin kartu§ koruyuculara veya hava almayan bir 
torbaya koyup saklaym. HP musteri destegi gagn temsilcisi tarafmdan istenmedikge 
kartusjan HP all-in-one ile birlikte gondermeyin. 

6 Disliyi sonuna kadar HP all-in-one aygitmm oniine dogru dondurun. 
Bu islem, yazici kartu§u be§igini guvenli nakliye igin kilitler. 

7 Kapagi, yuvalarm hizalamasina dikkate ederek HP all-in-one aygitmm altina yeniden takm. 
Kapagi yerine koyduktan sonra, 90 derece gevirerek yerine oturtun. 

8 Nakliye igin hazirhklan tamamlamak igin Kontrol paneli kapagmi gikarma ve HP all-in-one 
aygitinizi paketleme boliimune bakin. 

Kontrol paneli kapagmi gikarma ve HP all-in-one aygitinizi paketleme 

Yazici kartu§lanni gikardiktan ve HP all-in-one aygitmi prizden gikardiktan sonra asagidaki 
adimlari tamamlaym. 

Uyan HP all-in-one aygiti, bu adimlari tamamlamadan once prizden gekilmis olmahdir. 

1 Kontrol paneli kapagmi asagida agiklanan sekilde gikartin: 

a Renkli grafik ekranin HP all-in-one'ye dogru duz bir konumda bulundugundan emin olun. 

b Parmagimzi kontrol paneli kapagmm sag ust kosesine yerlestirin. 

c Kosesini yavasga itin ve kontrol paneli kapagmi aygittan asagida gosterildigi gibi 



gikartin. 
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Ipucu Kontrol paneli kapagini kaldirmak igin kredi karti gibi ince, duz bir nesne de 

kullanabilirsiniz. Kredi kartini renkli grafikekraniyla kontrol paneli kapagi arasma 
45 derece gibi az bir agiyla yavasga itin. Kontrol paneli kapagini kaldirmak igin 
asagi dogru hafif bir baski uygulayin. 




2 Kontrol panelinin kapagini saklaym. Kontrol panelinin kapagini HP all-in-one ile birlikte iade 
etmeyin. 

AUyan Yeni HP all-in-one, kontrol paneli kaplamasiyla birlikte gonderilmez. Kontrol 
paneli kaplamamzi guvenli bir yerde saklaym ve yeni HP all-in-one geldiginde 
kaplamayi yerine takm. Kontrol paneli isjevlerini yeni HP all-in-one iizerinde 
kullanabilmek igin kontrol paneli kaplamasmi takmahsmiz. 

ipucu Kontrol paneli kaplamasmin nasil takildigi hakkinda yonergeler igin, HP all-in-one ile 
gelen Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

Not Aygitin kurulum yonergeleri, yeni HP all-in-one ile saglanabilir. 

3 Varsa orijinal ya da degistirme aygitla gelen ambalaj malzemelerini kullanarak HP all-in-one 
aygitmi nakliyeye hazir hale getirin. 




Orijinal ambalaj malzemesine sahip degilseniz, diger uygun ambalaj malzemelerini kullanm. 
Hatah ambalajdan ve/ya da yanh§ nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarlari, garanti kapsami 
disindadir. 

4 iade nakliye etiketini kutunun disina yerle§tirin. 

5 Kutuda §u ogeler bulunmahdir: 

Servis personeli igin belirtilerin tarn agiklamasi (yazdirma kalitesi sorunlari igin verilecek 
ornekler yararh olabilir). 

Garanti suresi kapsamini saptamak igin sati§ fi§inin kopyasi ya da ba§ka bir satin alma 
belgesi. 

Admiz, adresiniz ve gun iginde ulasilabileceginiz telefon numarasi. 
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"13 Garanti bilgileri 



HP all-in-one aygiti, bu bolumde anlatilan bir smirli garanti ile gelir. Garanti hizmetinin nasil 
almacagi ve standart fabrika garantinizin nasil yukseltilecegi hakkmda bilgi de ayrica bu bolumde 
verilmistir. 

Bu bolum, smirli garanti suresi, garanti servisi, garanti guncellestirmeleri, HP all-in-one aygitmi 
servise getirme hakkmda bilgi ve Hewlett-Packard smirli global garanti bildirisini saglamaktadir. 

Smirli garanti suresi 

Smirli Garanti Suresi (donanim ve isgilik): 1 Yil 
Smirli Garanti Suresi (CD ortami): 90 Gun 

Smirli Garanti Suresi (yazici kartuslari): Ozel HP murekkebi bitene kadar veya urunun arkasmda 
yazan "garanti sonu" tarihi geldiginde, hangisi once gergeklesirse. Bu garanti, yeniden 
doldurulmus, yeniden uretilmis, yanhs kullanilmis ve tahrif edilmis HP murekkep urunlerini 
kapsamaz. 

Garanti hizmeti 

HP'nin onarim hizmetinden yararlanmak igin, musteri oncelikle temel sorun gozme islemi igin bir 
HP hizmet ofisine veya HP Musteri Destek Merkezi'ne basvurmalidir. Bkz: hp musteri destegi 
Musteri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar. 

HP all-in-one aygitmda onemsiz bir parcamn degismesi gerekiyorsa, HP, nakliye ucretini, gumruk 
ve vergileri onceden odeyip parganm degistirilmesiyle ilgili telefon yardimi saglar ve HP'nin iade 
edilmesini istedigi herhangi bir parganm nakliye ucretini, gumruk ve vergilerini Oder. Aksi takdirde, 
HP Musteri Destek Merkezi sizi, HP tarafmdan HP urunune hizmet vermek iizere onaylanmis bir 
yetkili servis saglayicisma yonlendirebilir. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki musteriler igin gegerli degildir. Japonya'daki servis segenekleri 
hakkmda daha fazla bilgi igin, HP Quick Exchange Service (Japan) bolumune bakm. 

Garanti yukseltmeleri 

HP, ulkenize/bolgenize bagh olarak, standart iirun garantinizi uzatan ya da gelistiren bir garanti 
yukseltmesi saglayabilir. Kullanilabilen segenekler arasmda, oncelikli telefon destegi, iade hizmeti, 
ya da sonraki gun iirun degisimi yer alir. Hizmet kapsami, urunun satin almdigi tarihte baslar ve 
paket, urunun satin almdigi tarihten itibaren belirli bir sure iginde kullanilmalidir. 
Daha fazla bilgi igin: 

• A.B.D.'de, 1-866-234-1377 numarali telefonu arayarak bir HP danismam ile gorusun. 

• ABD dismda, lutfen iilkenizdeki HP Musteri Destek ofisini araym. Bkz: Diger ulkelerden 
aramauluslararasi Musteri Destek numaralan listesi. 

• Su adrese gidin: www.hp.com/support. 

istenirse, iilkenizi/bdlgenizi segin ve ardindan garanti bilgilerini bulun. 

HP all-in-one aygitinizi tamir igin geri gonderme 

HP all-in-one aygitinizi servis igin geri gondermeden once , HP Musteri Destegini aramaniz 
gerekir. Bkz: hp musteri destegi Musteri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki musteriler igin gegerli degildir. Japonya'daki servis segenekleri 
hakkmda daha fazla bilgi igin, HP Quick Exchange Service (Japan) bolumune bakm. 

Hewlett-Packard kuresel smirli garanti bildirimi 

Asagidaki bilgiler, HP smirli kuresel garantisini tammlar. 
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Sinirh garanti kapsami 

Hewlett-Packard ("HP") son kullanici musterisine ("Musteri"), ilgili yazihm, aksesuarlar, ortamlar ve 
sarf malzemeleri de dahil olmak uzere her HP PhotoSmart 2600/2700 series all-in-one urununun 
("Urun"), Musteri tarafmdan satin ahndigi tarihte baslayan sure zarfmda, malzeme ve isgilik 
hatalarma karsi garantili oldugunu garanti eder. 

Her donanim Urunu igin, HP'nin sinirh garantisi, pargalar igin bir yil ve isgilik igin de bir yildir. Diger 
turn Urunler igin, HP'nin sinirh garantisi, hem pargalar, hem de isgilik igin doksan gundiir. 
Heryazihm Urunu igin, HP'nin sinirh garantisi, yalnizca, programlama yonergelerinin 
yurutiilmesinde basansizhkla karsilasilmasi halinde gegerlidir. HP, higbir Urunun gahsma 
agismdan kesintisiz ve hatasiz olacagmi garanti etmemektedir. 

HP'nin sinirh garantisi, urunun normal kullanimmdan kaynaklanan hatalari kapsar, ancak (a) hatah 
bakim veya tadilat, (b) HP tarafmdan saglanmayan veya desteklenmeyen yazihm, aksesuar, ortam 
veya sarf malzemeleri kullanimi veya (c) Urunun ozellikleri dismda yapilan islemler sonucunda 
ortaya gikan sorunlari kapsamaz. 

Herhangi bir donanim Urununde, HP dismda murekkep kartusu veya yeniden doldurulan 
murekkep kartusu kullanimi, Musteriye verilen garantiyi ya da Musteriyle yapilmis HP destek 
sozlesmesini etkilemez. Bununla birlikte, Urundeki hata veya hasarm HP urunu olmayan kartus 
veya yeniden doldurulan kartustan kaynaklandigi saptanirsa, HP, hata veya hasar igin Urun 
servisi vermek uzere standart isgilik ve parga iicretlerini alacaktir. 

Gegerli garanti suresi iginde, HP, herhangi bir uriinde hata uyarisi alirsa, HP'nin tercihine bagh 
olarak urunu onaracak veya hatah urunu degistirecektir. HP sinirh garantisinin, isgilik iicretlerini 
kapsamamasi nedeniyle, onarim isgilik ucretleri HP'nin standart iicretleri dahilinde olacaktir. 
HP, HP garantisi kapsammdaki hatah Urunu tamir edemez veya degistiremezse, hata bildirimini 
izleyen makul bir sure iginde, Urunun satin alma bedelini iade edecektir. 

HP'nin, Musteri hatah Urunu HP'ye gonderene kadar, urunu tamir etme, degistirme veya bedelini 
iade etme yukumlulugu yoktur. 

Degistirilen urunun, en azmdan onceki urunun islevselligine esit olmasi kosuluyla, yeni veya yeni 
benzeri olmasi gerekir. 

HP urunleri, her bir Urun igin gegerli olmak kosuluyla, performans olarak yeni iirune esit, yeniden 
uretilmis pargalar, bilesenler veya malzemeler igerebilir. 

HP'nin her Urun igin verdigi sinirh garanti, Urun igin HP desteginin bulundugu ve HP'nin Urunu 
pazarladigi turn ulke ve bolgelerde gegerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmeti igin yapilacak 
sozlesmeler, urunun HP veya bir yetkili HP temsilcisi tarafmdan satildigi ulkelerde/bolgelerde 
yetkili herhangi bir hizmet biriminden satin almabilir. 

Garanti sinirlamalari 

YEREL KANUNLARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, HP YA DA UCUNCU §AHIS TEDARiKQiLERi 
GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERi igiN AQIK VEYA ZIMNi HiCBiR GARANTi 
TAAHHUDUNE GiREMEZ VE OZEL OLARAK, SATILABiLiRLiK, TATMiNKAR KALiTE VE 
BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK KONULARINA il_i§KiN OLARAK SUNULAN ZIMNi GARANTi 
KO§ULLARINI REDDEDEMEZ. 

Sorumluluklarin sinirlandinlmasi 

Yerel yasalarm izin verdigi olgulerde, bu Sinirh Garanti Bildirimi'nde saglanan haklar Musterinin 
kisiye ozel haklaridir. 

YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, BU SINIRLI GARANTi BEYANI'NDA OZELLiKLE 
BELiRTiLEN YUKUMLULUKLER HARiCiNDE, HP VEYA UCUNCU §AHIS TEDARiKQiLERi 
SOZLE§MEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGi BiR YASAL TEORiYE BAG LI OLSUN 
YA DA OLMASIN VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR VEYA 
UYARILMASINLAR, DOLAYLI, DOLAYSIZ, OZEL, TESADUFi VEYA BUNLARIN SONUCUNDA 
OLUSAN HASARLARDAN HiQBiR SEKiLDE SORUMLU TUTULAMAZ. 
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Yerel yasalar 

Bu Sinirh Garanti Beyani, Musteriye ozel yasal haklar saglamaktadir. Mu§teri, ayrica, ABD'de 
eyaletten eyalete, Kanada'da ilden ile ve dunyanin herhangi bir yerinde iilkeden iilkeye degisen 
diger haklara da sahip olabilir. 

Bu Sinirh Garanti Beyani'nm yerel yasalarla tutarsizlik arz etmesi durumunda, bu Beyan'm yerel 
yasalarla tutarhk arz edecek sekilde degistirilmesi gerektigi kabul edilecektir. Bu tiir yerel yasalar 
altmda, bu Beyan'da yer alan birtakim feragatname ve sinirlamalar Musteri icin gegerli olmayabilir. 
Ornegin, ABD dismdaki bazi devletlerin yam sira (Kanada'daki illerde dahil) ABD'deki bazi 
eyaletlerde: 

Tuketicinin kanuni haklarmi smirladigi iddiasiyla, bu Bildirimi'ndeki feragatname ve sinirlamalar 
kabul edilmeyebilir (Ornegin, ingiltere); 

Aksi takdirde, iireticinin bu tiir feragatname ve smirlamalari yurutme yetenegi smirlandinlabilir; 
veya 

Musteriye ek garanti haklari verilerek, iireticinin reddetmeyecegi zimni garantilerin suresi 
belirtilebilir ya da zimni garantilerin suresi konusunda simrlamalara izin verilmeyebilir. 
AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi TUKETiCi iSLEMLERi igiN, YASALAR TARAFINDAN 
iZiN VERiLEN KAPSAM DISARIDA KALMAK UZERE, BU SINIRLI GARANTi BEYANI'NDA YER 
ALAN HUKUMLER GARANTi KAPSAM I NDAKi HP URUNLERiNiN MUSTERiLERE SATISINDAN 
KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NiTELiGi TASIMAKTA OLUP, BUNLARI 
HARiQ TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA DEGiSTiREMEZ. 

AB ulkeleri igin sinirh garanti bilgileri 

Asagida AB ulkelerinde HP Sinirh Garantisi (uretici garantisi) veren HP birimlerinin adlari ve 
adresleri listelenmistir. 

Saticiya karsi, yaptiginiz satin alma sozlesmesine dayanan, uretici garantisine ek olarak ve 
bu garanti tarafindan sinirlandinlmayan, kanuni yasal haklara da sahip olabilirsiniz. 



Belgique/Luxembourg 


Ireland 


Hewlett-Packard Belgium SA/NV 


Hewlett-Packard Ireland Ltd. 


Woluwedal 100 


30 Herbert Street 


Boulevard de la Woluwe 


IRL-Dublin 2 


B-1200 Brussels 




Danmark 


Nederland 


Hewlett-Packard A/S 


Hewlett-Packard Nederland BV 


Kongevejen 25 


Startbaan 16 


DK-3460 Birkeroed 


1187 XR Amstelveen NL 


France 


Portugal 


Hewlett-Packard France 


Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 


1 Avenue du Canada 


Informatica e de Medida S.A. 


Zone dActivite de Courtaboeuf 


Edificio D. Sancho I 


F-91947 LesUlis Cedex 


Quinta da Fonte 




Porto Salvo 




2780-730 Paco de Arcos 




P-Oeiras 


Deutschland 


Osterreich 


Hewlett-Packard GmbH. 


Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 
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Herrenberger StraGe 110-140 


Lieblgasse 1 


D-71034 Boblingen 


A-1222 Wien 


Espana 


Suomi 


Hewlett-Packard Espanola S.A. 


Hewlett-Packard Oy 


Carretera Nacional VI 


Piispankalliontie 17 


km 16.500 


FIN-02200 Espoo 


28230 Las Rozas 




E-Madrid 




Greece 


Sverige 


Hewlett-Packard Hellas 


Hewlett-Packard Sverige AB 


265, Mesogion Avenue 


Skalholtsgatan 


15451 N. Psychiko Athens 


9S-164 97 Kista 


Italia 


United Kingdom 


Hewlett-Packard Italiana S.p.A 


Hewlett-Packard Ltd 


Via G. Di Vittorio 9 


Cain Road 


20063 Cernusco sul Naviglio 


Bracknell 


l-Milano 


GB-Berks RG12 1HN 
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"19 Teknik bilgiler 



Bu bolumde, HP all-in-one aygitmm sistem gereksinimleri, kagit ozellikleri, yazdirma ozellikleri, 
kopyalama ozellikleri, bellek karti ozellikleri, tarama ozellikleri, fiziksel ozellikler, gug ozellikleri, 
cevresel ozellikler, yasal bildiriler ve uyumluluk bildirgelerine erisim hakkmda bilgiler 
saglanmaktadir. 

Sistem gereksinimleri 

Yazilim sistem gereksinimleri, Benioku dosyasmda bulunmaktadir. Benioku dosyasmi goruntuleme 
hakkmda bilgi icin Benioku dosyasmi gozden gegirin bolumune bakin. 

Kagit ozellikleri 

Bu bolumde, kagit tepsisi kapasiteleri, kagit boyutlan ve yazdirma kenar boslugu ozellikleri 
hakkmda bilgi verilmektedir. 



Kagit tepsisi kapasiteleri 



Tiir 


Kagit agirligi 


Giris Tepsisi 1 


Cikis. tepsisi 2 


Duz kagit (15 mm) 


16 -24 lb. (60-90 gsm) 


150 (20 lb. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 
20 (20 lb. kagit) 


Dizin Kartlari 


110 lb. dizin maks (200 
gsm) 


30 


30 


Hagaki Kart (15 mm) 


N/A 


60 


60 


Zarf (15 mm) 


20 - 24 lb. (75 - 90 gsm) 


21 


10 


Afis (4 mm) 


16 -24 lb. (60-90 gsm) 


20 


20 ya da daha az 


Asetatfilmi 


N/A 


25 


25 ya da daha az 


Etiketler (8 mm) 


N/A 


30 


30 


4 x 6 inc (10 x 15 cm) 
Fotograf Kagidi 


145 lb. 
(236 gsm) 


30 


30 


8.5 x 11 ing (216 x 279 mm) 
Fotograf Kagidi 


N/A 


20 


20 



1 Maksimum kapasite. 

2 Cikis tepsisi kapasitesi, kullandigmiz kagit turu ve murekkep miktarina gore degisir. HP , gikis 
tepsisinin sik sik bosaltilmasim onerir. 



Kagit boyutlan 



Tiir 


Boyut 


Kagit 


Letter: 216x279 mm 




A4: 210x297 mm 




A5: 148 x210 mm 
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i ur 


Boyut 




Executive: 184.2 x 266.7 mm 
Legal 1 : 216x356 mm 


Afis 


HP Afi§ Kagidi, 90 g/m2 (24 lb. Bond), A (C1820A) ve A4 Boyut 

Ucuncu Sahis Z-katlamali Bilgisayar Kagidi, 60-90 g/m 2 (16-24 lb. 
Bond), A ve A4 boyut, deliksiz 


Zarflar 


U.S. #10: 104x241 mm 
A2: 111 x 146 mm 
DL: 111 x220 mm 
Co. 1 14 x 1d^ mm 


Asetatfilmi 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Fotograf kagidi 


102 x 152 mm 
127x 178 mm 
Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Kartlar 


Dizin karti: 76.2 x 127 mm 
Dizin karti: 101 x 152 mm 
Dizin karti: 127 x 203.2 mm 
127 x 178 mm 
A6: 105 x 148.5 mm 
Hagaki kart: 100 x 148 mm 


til Keller 


Letier. d. \ o x z/y mm 
A4: 210x297 mm 


Ozel 


76 x 127 mm - 216 x 356 mm 



1 20 lb. ve yukarisi 



Yazdirma kenar bo§lugu ozellikleri 





Ust (leading 
edge) 


Alt (trailing edge) 

1 


Sol 


Sag 


U.S. (Letter, Legal) 


1 .8 mm 


3 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 


Executive 


1 .8 mm 


6 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 


ISO(A4,A5)ve JIS 
(B5) 


1 .8 mm 


6.0 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 


Zarflar 


1 .8 mm 


14.3 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 


Dizin Karti (3x5 inc, 4 
x 6 ing, 5x8 inc) 


1 .8 mm 


6.0 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 
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list (leading 
edge) 


Alt (trailing edge) 

1 


Sol 


Sag 


Dizin olmayan 4 x 6 ing 
kart 


3.2 mm 


3 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 


A6 cart 


1.8 mm 


6 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 


4 x 6 inc fotograf 
kagidinin yuklenmesi 


3.2 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 


3.2 mm 



1 Bu kenar boslugu uygun degil; fakat toplam yazma alani uygun. Yazma alani merkezden 5.4 
mm (0.21 inc) uzak ve alt ve list kenar bosluklarinm asimetrik olmasma neden oluyor. 



Yazdirma ozellikler 

• 1200 x 1200 dpi siyah 

• 1200 x 1200 dpi renkli grafik cozunurluk 

• Yazdirma hizlan belgenin karmasikhgina gore degisiklik gosterir. 

• Panorama-boyut baski 

• Yontem: gerektiginde gahsan termal inkjet 

• Dil: HP PCL Duzey 3, PCL3 GUI ya da PCL 10 

• istege bagh fotograf kartusu ve gri fotograf kartusu 

• Calisma dongusu: Ayda 500 sayfa (ortalama) 

• Calisma dongusu: Ayda 1250 sayfa (maksimum) 



Mod 




Cozunurluk (dpi) 


Diiz kagitta hiz 
(ppm) 


4 x 6 inc 
kenarhksiz 
fotograf 
kagidinda hiz 
(saniye) 


En yiiksek dpi 


Siyah ve 
Renkli 


1 200 x 1 200 - 4800 dpi iyilestirilmis 1 


0.5 


150 


En iyi 


Siyah ve 
Renkli 


1200 x 1200 2 


2.1 


96 


Normal 


Siyah 


600 x 600 


9.8 


53 




Renkli 


600 x 600 


5.7 


53 


Hizh Normal 


Siyah 


600 x 600 


11.6 


33 




Renkli 


600 x 600 


7.4 


33 


Hizh Taslak 


Siyah 


300 x 300 


30 


27 




Renkli 


300 x 300 


20 


27 



1 4800 x 1200 iyilestirilmis dpi renkli yazdirma Renkli fotograf kartusu eklenmesi baski 
kalitesini yukseltir 

2 Fotograf kagidiyla PhotoREt renkli baski. 



Kopyalama ozellikleri 

• Dijital goruntu isleme 

• Orijinalden 99 kopya cikanlabilir (modele gore degisir) 

• %25 - %400 arasi dijital zoom (modele gore degisir) 

• Sayfaya sigdir, Poster, Sayfaya birden fazla 
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• Dakikada 30 kopya siyah; dakikada 20 kopya renkli (modele gore degisir) 

• Kopyalama hizlan belgenin karmasikligma gore degisiklik gosterir. 



Mod 




Hiz (ppm) 


Yazdirma coziiniirlugii 
(dpi) 


Tarama coziinurliigii (dpi) 


En iyi 


Siyah 


en fazla 0.8 


1200 x 1200 


1200 x 1200 1 




Renkli 


en fazla 0.8 


1200 x 1200-4800 dpi 
iyilestirilmis 1 


1200 x 1200 1 


Normal 


Siyah 


en fazla 9.8 


600 x 600 


300 x 300 




Renkli 


en fazla 5.7 


600 x 600 


300 x 300 


Hizli 


Siyah 


en fazla 30 


300 x 300 


300 x 300 




Renkli 


en fazla 20 


300 x 300 


300 x 300 



1 Premium fotograf kagidma. 



Faks ozellikleri 

• Siyah beyaz ve renkli faks ozelligi 

• 75 hizli arama (modele gore degisjr) 

• 90-sayfalik bellek (modele gore degisir, standart cozunurliikte ITU-T Test Image #1 tabanh). 
Daha karmasik sayfalar ya da daha yiiksek gozunurluk daha fazla surer ve daha fazla bellek 
kullanir. 

• Manuel gok sayfah faks 

• 5 kez otomatik mesgulse yeniden arama (modele gore degisir) 

• 1 kez otomatik yanit yoksa yeniden arama (modele gore degisir) 

• Onay ve etkinlik raporlari 

• Hata Diizeltme Modu ozelligi olan CCITT/ITU Group 3 faks 

• 33.6 Kbps aktanm 

• 33.6 Kbps hizda 3 saniyede bir sayfa (standart gozunurlukte ITU-T Test Image #1 tabanh). 
Daha karmasik sayfalar ya da daha yiiksek coziinurluk daha fazla surer ve daha fazla bellek 
kullanir. 

• Otomatik faks/telesekreter modunda zil sesi algilama 





Fotograf (dpi) 


Hassas (dpi) 


Standart (dpi) 


Siyah 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 100 


Renkli 


200 x 200 


200 x 200 


200 x 200 



Bellek karti teknik ozellikleri 

• Bellek kartmda onerilen maksimum dosya sayisi: 1 ,000 

• Onerilen dosya boyutu: 12 megapiksel maksimum, 8 MB maksimum 

• Onerilen bellek karti boyutu: 1 GB 

Not Bellek karti maksimum doluluk sinirma yaklasildiginda HP all-in-one aygitmm hizi 
beklenenden gok daha diisiik olabilir. 

Desteklenen bellek karti tiirleri 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 
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• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard (MMC) 

• xD-Picture Card 

Tarama ozellikleri 

• Goruntu duzenleyici dahildir 

• Yerlesik OCR yazihmi, taranan metni otomatik olarak duzenlenebilir metne donusturiir. 

• Tarama hizlan belgenin karmasikligma gore degisiklik gosterir. 

• Twain-uyumlu arayuz 

• Qozunurluk: 2400 x 4800 dpi optik, 19,200 dpi gelistirilmis 

• Renk: 48-bit renk, 8-bit gri olgekli (256 gri duzeyi) 

• Maksimum camdan tarama boyutu: 8.5 x 1 1.7 inc (216 x 297 mm) 

Fiziksel ozellikler 

• Yukseklik: 21 .21 cm (renkli grafik ekran alt konumda) 

• Geni§lik: 46.4 cm 

• Derinlik: 37.2 cm 

49 cm (HP Otomatik Cift Tarafh Yazdirma Aksesuari takili) 

• Agirlik: 8.5 kg 

10.8 kg (HP Otomatik iki Tarafh Yazdirma Aksesuari ve istege bagh HP 250 Yaprakhk Duz 
Kagit Tepsisi takili) 

Giig ozellikleri 

• Gug tuketimi: 75 W maksimum 

• Giris voltaji: AC 100 - 240 V ~ 2 A 50-60 Hz, toprakh 

• Qikis voltaji: DC 31Vdc===2420 mA 

Qevresel ozellikler 

• Onerilen gahsma isi arahgi: 15° - 32° C (59° - 90° F) 

• HP all-in-one aygiti igin izin verilen gahsma isi arahgi: 5° - 40° C (41° - 104° F) 

• Yazdirma sistemi igin izin verilen cahsma isi arahgi: -15° - 35° C (5° - 104° F) 

• Nem: %15 - 85% RH yogunla§masiz 

• Qahsma dismda (Saklama) isi arahgi: -4° - 60° C (-40° - 140° F) 

• Yiiksek elektromanyetik alan varsa, HP all-in-one aygitindan gikista bozulma olabilir 

• HP, potansiyel yiiksek elektromanyetik alan nedeniyle ortaya gikabilecek sorunlari gidermek 
icin 3 m ya da daha kisa USB kablosu kullanilmasim onerir 

Ek ozellikler 

Bellek: 16 MB ROM, 64 MB DRAM 

Internet erisiminiz varsa, asagidaki HP web sitesinden ses konusunda bilgi alabilirsiniz: Su adrese 
gidin: www.hp.com/support. 

Qevresel urun gozetim programi 

Bu boliimde, gevre koruma, ozon uretimi; enerji tuketimi; kagit kullanimi; plastik; malzeme guvenlik 
bilgi formu ve geri donusum programlari hakkmda bilgi saglanmaktadir. 
Bu boliim, gevre standartlari konusunda bilgi igerir. 
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Cevre koruma 

Hewlett-Packard, cevreye duyarh bakis acisiyla kaliteli urunler saglama taahhiidiinii tasimaktadir. 
Bu urun, gevre uzerinde yaratacagi etkilerin en alt duzeye indirgenmesini saglayacak gesitli 
niteliklerle tasarlanmistir. 

Daha fazla bilgi icin asagidaki adresteki HP's Commitment to the Environment web sitesini ziyaret 
edin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Ozon uretimi 

Bu urun kayda deger miktarda ozon gazi (03) iiretmez. 

Enerji tuketimi 

Dogal kaynaklari koruyan ve bu uriinun ustiin performansmi etkilemeden tasarruf saglayan 
ENERGY STAR® modundayken, enerji kullanimi onemli oranda duser Bu urun, enerji verimini 
arttiran ofis urunlerini tesvik etmek icin kurulmus gonullu bir program olan ENERGY STAR® 
niteliklerini karsilayan ozelliklere sahiptir. 




ENERGY STAR, U.S. EPAnm ABD'de tescilli hizmet markasidir. Bir ENERGY STAR ortagi 
olarak, HP, bu iirunun ENERGY STAR enerji verimliligi yonergelerini karsiladigmi belirtir. 
ENERGY STAR yonergeleri hakkmda daha fazla bilgi icin, su web sitesine bakin: 
www.energystar.gov 

Kagit kullanimi 

Bu urun, DIN 19309'a gore geri donusumlu kagit kullanimi igin uygundur. 
Plastik 

25 gramm iizerindeki donustiirulebilir plastik parcalar, uluslararasi standartlara gore isaretlenerek, 
urunun kullanim omru sona erdiginde belirlenmeleri kolaylastirilmistir. 

Malzeme guvenlik bilgi formlan 

Malzeme guvenlik bilgi formlan (MSDS) HP'nin web sitesinden saglanabilir: 
www.hp.com/go/msds 

Internet erisimi olmayan miisterilerin, HP Musteri Hizmetleri Merkezi'ni aramasi gerekir. 

Geri donu§um programi 

HP, diinya capmda en buyuk elektronik geri doniisum merkezlerinden bazilariyla ortak olmasmin 
yam sira, birgok ulkede hizla artan sayida urun iade ve geri doniisum programlari sunmaktadir. 
HP, ayrica, birtakim yaygm kullanilan urunlerini yenileyip tekrar satarak kaynaklari korumaktadir. 
Bu HP iirununde, kullanim suresi bittiginde ozel olarak ilgilenilmesi gereken su maddeler 
bulunmaktadir: 

• Tarayicmm floresan lambasi igindeki civa (< 2 mg) 

• Lehimde kullanilan kursun 

HP inkjet malzemeleri geri donu§ um programi 

HP, cevreyi korumaya gahsir. HP Inkjet Malzemeleri Geri Donusiim Programi, pekgok ulkede/ 
bolgede uygulanmaktadir ve kullanilmis kartuslarmizi iicretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi icin, 
su adresteki web sitesine gidin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
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Yasal uyarilar 

HP all-in-one, iilkenizde/bolgenizdeki yasal kurumlarm iiriin kosullarim karsilar. 
Bu bolge, kablosuz islevlere iliskin yasal konulari igermektedir. 

Yasal model tanitim numarasi 

Yasal tanitim amaciyla, uriinunuze bir Yasal Model Numarasi verilmistir. Urununiiziin Yasal 
Tanitim Numarasi SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02'dir. Bu yasal numara, pazarlama adi 
(HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) ya da iiriin numarasi (Q3450A/Q3452A) ile 
karistirilmamahdir. 

A.B.D. telefon sebekesi kullanicilanna uyan: FCC kosullan 

Bu iirun FCC kurallarmin 68. kismma uygundur. Bu cihaz iizerinde, diger bilgilerle birlikte FCC 
Kayit Numarasi ve bu cihaz igin Calma Denklik Numarasmi (REN) igeren bir etiket bulunmaktadir. 
istendiginde bu bilgiyi Telefon Servis Saglayici firmaniza verin. 

FCC'ye uygun bir kablo ve moduler birfis bu cihazla birlikte verilir. Bu cihaz telefon agma ya da 
binalardaki kablo sistemine, 68. kisma uygun bir moduler soket kullanilarak baglanmak iizere 
tasarlanmistir. Bu cihaz, telefon agma, §u standart ag arayiizu soketini kullanarak baglanmaktadir: 
USOC RJ-11C. 

REN, telefon numaraniz arandiginda bagh butun cihazlarm calacagi §ekilde telefon hattmiza 
baglayabileceginiz cihaz sayisini belirlemenizi saglar. Tek hat iizerinde bulunan cihaz sayismm 
gok olmasi, gelen bir gagn karsismda hicbirinin galmamasma neden olabilir. Hepsinde olmasa bile 
gogu bolgelerde, tiim cihazlarm REN sayilarmin toplami besi (5.0) gegmemelidir. REN ile 
belirlenen, hattmiza baglayabileceginiz cihaz sayismdan emin olmak igin, alaninizda maksimum 
REN sayisini ogrenmek igin telefon sirketini aramalisimz. 

Bu cihaz telefon agma zarar verirse, telefon servis saglayiciniz hattmizi gegici olarak kapatabilir. 
Eger mumkunse, onceden haberdar edilirsiniz. Onceden haber verilmesi mumkun olmadigmda, en 
kisa zamanda haberdar edilirsiniz. Ayrica FCC'ye sikayet gonderme hakkmizla ilgili olarak da 
bilgilendirilirsiniz. Telefon servis saglayiciniz, tesislerinde, cihazlannda, i§letme ya da 
prosedurlerinde cihazmizm diizgiin gahsmasmi etkileyebilen degisjklikler yapabilir. Bu tiir 
degisiklikler yapilmadan once, kesintisiz telefon hizmeti almayi surdiirmeniz igin onceden sizi 
haberdar edeceklerdir. 

Bu cihazla sorun yasarsaniz, iireticiyi arayin ya da bu kilavuzda garanti ya da onarim bilgilerine 
bakm. Telefon sirketiniz, sorun giderilinceye ya da siz cihazm dogru gahstigmdan emin oluncaya 
kadar bu cihazi §ebekeden gikarmanizi isteyebilir. 

Bu cihaz, telefon servis saglayici tarafmdan sunulan jetonlu hizmetlerle kullamlamaz. Ortak telefon 
hatlarina yapilacak baglantilar, eyalet tarifelerine baglidir. Daha fazla bilgi igin eyaletinizin kamu 
olanaklari komisyonu, kamu hizmetleri komisyonu ya da kurum komisyonuyla temasa gegin. 
Bu cihazda otomatik arama ozelligi bulunmaktadir. Acil numaralara yapilacak aramalari 
programlarken ve/ya da deneme aramalari yaparken: 

• Hatta kalm ve telefonu agacak acil servis gorevlisine arama nedeninizi agiklaym. 

• Bu tiir gahsmalari, sabah erken ya da ak§am geg saatlerde, bu servislerin yogun olmadigi 
zamanlarda gergeklestirin. 

Not FCC'nin telefonlar igin isjtme cihazlari uyumluluk kurallari bu cihaz igin kullamlamaz. 

1991 Telefon Kullanicisi Koruma Kanunu'na gore faks makinesi de dahil olmak iizere bir bilgisayar 
ya da baska bir elektronik aygit kullanarak herhangi bir mesaj gdndermek, mesajm gonderilen her 
sayfasmm ust ya da alt kenar bosluklarmda ya da gonderinin ilk sayfasinda gonderildigi tarih ve 
saat, mesaji gonderenin isjne ya da kurumuna ya da kendisine ait bir kimlik bilgisi ve gonderen 
makinenin ya da ilgili isyerinin ya da kurumun ya da kisinin telefon numarasmi igermiyorsa sug 
olarak kabul edilir. (Verilecek telefon numarasi bir 900'lii numara ya da sehir igi ya da sehir di§i 
telefon tarifelerini asan iicretlere sahip bir numara olmamahdir.) Bu bilgileri faks makinenizde 
programlamak igin, yazihmda agiklanan adimlari gergeklestirmelisiniz. 
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FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the 
following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San 
Diego, (858)655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from 
the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

ADikkat uyansi Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to 
this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 

Exposure to radio frequency radiation 

ADikkat uyansi The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that 
the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and 
any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize 
the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of 
exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall 
not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation. 

Note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux d'lndustrie 
Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. L'abreviation IC qui 
precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete effectue dans le cadre 
d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications techniques d'lndustrie Canada ont 
ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide 
par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees a la 
terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique d'alimentation 
en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution est particulierement 
importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque appareil terminal fournit une 
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes a une interface 
telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison 
d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne depasse pas 5. 
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Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity 
indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry 
Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. 
This precaution may be particularly important in rural areas. 

Not The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an 
indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone 
interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject 
only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices 
does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 
Notice to users in the European Economic Area 

C€ 

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks 
(PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions. 

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the 
equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was 
purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is 
necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC 
(annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network 
(PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different 
countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation 
on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely 
event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with 
the DTMF tone dial setting. 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all- 
in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device 
and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 
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Notice to users in Japan (VCCI-2) 
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Notice to users in Korea 
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kablosuz aygitlarla ilgili yasal uyarilar 

Bu bolum kablosuz aygitlarla ilgili yasal bilgileri igerir. 

Note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian 
Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry 
Canada. 

For Indoor Use. Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les 
limites applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. Le composant 
RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'lndustrie Canada. 
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ARIB STD-T66 (Japan) 
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Notice to users in Italy 

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency 
Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze). 
E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso del prodotto. Verifici per favore con il 
proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze. 

Notice to users in France 

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may 
be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, 
only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest 
requirements, see www.art-telecom.fr. 

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : 
cet appareil peut tre utilis I'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz 
(canaux 1 13). Pour une utilisation I'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz 
(canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le 
site Web www.art-telecom.fr. 

Notice to users in the European Economic Area (wireless products) 

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/ 
EC) issued by the Commission of the European Community. 

Not Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office 

environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific 
restrictions as listed for specific countries/regions below. 

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless 
LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and 
13). LAutorite de regulation des telecommunications (ART) has special regulations for hotspots 
allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, 
please see the ART website : www.art-telecom.fr. 
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Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It 
identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized 
in the European community. 

HP PhotoSmart 2600 series declaration of conformity 
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Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 
Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



SDGOB-0304-01 

PhotoSmart 2600 Series (Q3450A) 

2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D), 
2610V (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B). 2613 (Q5546C) 

0950-4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 



conforms to the following Product Specifications: 

Safety: IEC 60950-1: 2001 

EN 60950-1 : 2002 

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A1 1+A2+A1 : 2002 Class 1 (Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
IEC 61 000-3-3/A1 : 2001 / EN 61 000-3-3/ A1 : 2001 
CNS13438:1998, VCCI-2 
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 



1 1 March 2004 
Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D-71034 Boblingen Germany.JFAX +49-7031-14-3143 
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HP Photosmart 2700 series declaration of conformity 





DECLARATION OF CONFORMITY 


invent 


according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 


Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive 




San Diego CA 92127, USA 


Declares, that the product 


Requlatorv Model Number: SDGOB-0304-02 


Product Name: 


Photosmart 2700 Series (Q3452A) 


Model Number(s): 


2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C) 


Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 


Radio Module Model No: RSVLD-0303 


Conforms to the following Product Specifications: 




itL- ouyou- 1 . ZUU I 




EN 60950-1: 2002 




IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A11+A2+A1: 2002 Class 1 (Laser/Led) 




UL 60950-1: 2003 




CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 




NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998 Class B 




CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 




IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 




IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1 : 2001 




CNS13438:1998, VCCI-2 




FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254: 1998, 




EN 301 489-17 v1 .2.1 (2002; 


Telecom: 


Option for Analogue modem: TBR 21:1998/ AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68 




Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1 .2.1 (2001 ), 




Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4 




Notified Body Number - 0984 C € MM © 


Health: 


EU: 1999/519/EC 




Supplementary Information: 


The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 


89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product 


was tested in a typical configuration. 


1 1 March 2004 ^-J^i^V^^^ 


Date 


Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 




D-71034, Boblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143 
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Dizin 



Simgeler / Sayisal ogeler 
10 x 15 cm fotograf kagidi 

teknik ozellikler 203 

yukleme 39 
2 telli telefon kablosu 1 72, 1 76 
4 telli telefon kablosu 1 72, 1 76 
4 x 6 ing fotograf kagidi, 
yukleme 39 

A 

A4 kagit, yukleme 37 
abone tamtim kodu 97 
acik dijgmesi 8 
aciklastirma 

fakslar 102 

kopya 68 
ADSL hatti. bkz: DSL hatti 
afis kagitlari 

teknik ozellikler 203 

yukleme 42 
aksesuarlar, siparis etme 137 
arama izle 94 
asetat kagitlari 

teknik ozellikler 203 

yukleme 42 
ayarlar 

faks 102 

hiz, faks 106 

otomatik yanit 89 

tarih ve saat 96 

yazdirma segenekleri 78 
aygit guncellestirme 

hakkmda 187 

Macintosh 188 

Windows 187 
aygit yazilimini yukleme 177 
aygita gonderme 

bellek kartmdan 110,122 

HP Image Zone 124 

HP Image Zone 

(Macintosh) 114 

HP Image Zone 

(Windows) 113 

HP Yonlendirici 

(Macintosh) 115 

taranmis resimler 112,123 
ayirt edici zil sesi 84, 89, 104 



asagi ok 8 



bakim 

fabrika ayarlarina 

donme 154 

guc tasarrufu modu 154 

istem gecikmesi suresi 154 

kapak destegini 

temizleme 141 

murekkep duzeylerini 

kontrol etme 142 

otomatik smama 

raporu 143 

temiz cam 141 

temiz dis yiizey 142 

yazici kartuslarini 

degistirme 144 

yazici kartuslarini 

hizalama 150 

yazici kartuslarinm 

temizlenmesi 151 
baud hizi 106 
baglanti sorunlari, faks 172 
bashk, faks 97 
beige tara 

HP Yonlendirici 

(Windows) 13 

OS 9 HP Image Zone 

(Macintosh) 17 
bellek 

fakslari kaydetme 105 
fakslari silme 107 
fakslari yeniden 
yazdirma 107 
bellek kartlari 
arizah 185 
CompactFlash 45 
dosyalari bilgisayara 
kaydetme 47 
DPOF dosyasi yazdirma 56 
foto index sayfasi 48 
fotograf 

gonderme 110,122 
fotograflari e-posta ile 
gonderme 57 
fotograflari paylasma 57 



fotograflari yazdirma 54 
genel bakis 45 
Memory Stick 45 
MicroDrive 45 
MultiMediaCard (MMC) 45 
Secure Digital 45 
SmartMedia 45 
tarama hedefi 74 
teknik ozellikler 206 
xD 45 

yerlestirme 47 
bellek Karti 

sorun giderme 186 
bellekteki fakslari yeniden 
yazdir 107 
Benioku dosyasi 158 
bireysel hizh arama 
girisleri 100 
Bluetooth 

erisilebilirlik 23 

gegis kodu dogrulama 23 

guvenlik ayarlari 23 

HP all-in-one'miza 

baglama 22 
buyutme dijgmesi 8 

C 

cam 

orijinal beige yukleme 35 
temizle 141 
CompactFlash bellek karti 45 

Q 

gevir sesi sinamasi, 
basarisiz 171 
gevre 

cevresel ozellikler 207 
Cevresel urun gozetim 
program i 207 
gozunurluk, faks 101 

D 

darbeli arama 103 
declaration of conformity 

European Economic 

Area 214 
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HP PhotoSmart 2600 

series 214 

HP PhotoSmart 2700 

series 215 
destek 

aramadan once 157 

kaynaklar 157 
desteklenen baglanti tipleri 

Bluetooth adaptoru 22 

Ethernet 21 

kablosuz 22 

USB 21 
dijital kamera 

PictBridge 55 
diger uygulamalar (OS 9 HP 
Image Zone) 18 
DNS. bkz: etki alani sunucusu 
donanim ayarlari 

sorun giderme 158 
dondurme dugmesi 8 
dort telli telefon 
kablosu 172,176 
dogru baglanti noktasi 
sinamasi, faks 170 
DPOF dosyasi 56 
DSL hatti, faks ile ayarlar 82 
durdurma 

faks 108 

kopyalama 70 

tara 75 

yazdirma isi 79 
duvar prizi sinamasi, faks 169 
duvar telefon prizi, faks 169 

E 

ekran koruyucusu 9 
el ile 

faks alma 95 

faks gonderme 92, 94 

faks raporlari 99 
en iyi kopyalama kalitesi 63 
erisim listesi, HP Instant 
Share 120 

erisim listesi, HP Instant 
Share 133 
etiketler 

teknik ozellikler 203 

yukleme 42 
etki alani sunucusu 

IP adresini kontrol 

etme 182, 183 
EWS. bkz: katistmlmis Web 
sunucusu 



fabrika ayarlari, donme 154 
fabrika ayarlarina donme 154 
faks 

agiklastirma veya 
koyulastirma 102 
alma 95 
arama izle 94 
arama yamtlama 95 
ayarlama 81 , 168 
ayarlar 101,102 
ayirt edici zil 
sesi 84, 89, 104 
bashk 97 
bellek 187 
bellekdolu 187 
gozunurluk 101 
dolu 187 

DSL hatti, ayarlar 82 

duraklatma 97 

el ile alma 95 

el ile gonderme 92 

gelen fakslari 

yedekleme 105 

gonder 91 

hata duzeltme modu 

(ECM) 106 

hiz 106 

hizh arama 94,100,101 
Internet, 

uzerinden 107, 176 
iptal 108 

ISDN hatti, ayarlar 83 
karsithk 102 
kagitboyutu 103 
menu 11 
menu dugmesi 8 
metin ve simgeleri girme 97 
otomatik olarak kugultmek 
igin 105 

otomatik yanit, ayarlama 89, 
90 

PBX sistemi, ayarlar 83 
raporlar 88, 92, 99 
ses duzeyi 103 
sesli posta, kurulum 87 
silme 107 
sorun giderme 168 
smama 88, 169 
smama basarisiz 169 
tarih ve saat 96 
teknik ozellikler 206 



telefon hatti nda statik 

ses 176 

telefon 

kablosu 169, 172, 176 
telesekreter 173 175 
tonlamah ya da darbeli 
arama 103 

varsayilan degerler 102 

yanit igin galma sayisi 95 

yamtlama modu, 

ayarlama 89, 90 

yamtlama zil tonu 104 

yeniden arama 93,104 

yeniden yazdirma 107 
faks gonderme 

arama izle 94 

basitfaks 91 

birden cok alici 93 

el ile 92, 94 

hizh aramalar 94 

yeniden arama 93 
faks icin yeniden 
arama 93, 104 
faks sinamasi, faks 169 
fakslari alma 

el ile 95 

sorun giderme 172,173 
fakslari bellege kaydetme 105 
faksi yamtlamak icin galma 
sayisi 95 
FCC kosullari 209 
FCC statement 210 
fiziksel ozellikler 207 
FolP 107, 176 
foto index sayfasi 

doldurma 49 

menu 1 1 

tara 50 

yazdirma 48 
fotograf 

menu 1 1 

menu dugmesi 8 
fotograf bellek karti. bkz: bellek 
kartlari 

fotograf kagidi 

teknik ozellikler 203 

yukleme 39 
fotograflar 

bellek kartindan 

gonderme 110,122 

desteklenmeyen dosya 

formati 186 

dosya boyutu 1 86 
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dosya bozuk 186 
DPOF dosyasindan 
yazdirma 56 
e-posta 57, 73 
el ile yazdir 129 
fotograf yazici kartusu 148 
gonder 57, 73 
gri fotograf yazici 
kartusu 148 
hedef dosyasindan 
gonderme 123 
herhangi bir gondericiden 
al 126 

HP Image Zone 113,124 
HP Instant Share 57 
Hizh Baski 56 
izin verilen gondericilerden 
al 127 
kenarhksiz 55 
kopyalari gelistirme 69 
onizleme 129 
otomatik yazdirma 128 
paylasma 57, 73 
segimi kaldirma 55 
slayt gosterisi 57 
tara 73 

taranmis resimler 
gonderme 112,123 
yazdirma 128 
yazdirma segenekleri 130 
yazdirma, iptal 131 

G 

garanti 

yukseltmeler 199 
geri donusum 208 
giris Tepsisi 

kapasiteler 203 

secme 63 
gorsel klavye 97 
gijg ozellikleri 207 
gijg tasarrufu modu 154 
guvenlik 

Bluetooth adaptoru 23 

H 

Hagaki kartlar, yerlestirme 40 
hat durum smamasi, faks 170 
hata diizeltme modu 
(ECM) 106 
hata raporlari, faks 99 
hedef doyasi 

fotograf gonderme 1 23 



hedefler 

olusturma 120 

yonetme 133 
hizmet kimligi 189 
HP all-in-one 

geri gonderme 194 

hakkmda 5 
HP all-in-one aygitini 
kapama 181 
HP All-in-One'i geri 
gonderme 194 
HP Gallery 

OS 9 HP Image Zone 18 

OS X HP Image Zone 15 
HP Image Print (OS X HP Image 
Zone) 16 
HP Image Zone 

dugme (Windows) 13 

genel bakis 12 

HP Instant Share 113,114, 

124 

Macintosh 14,16,114 
resimler gonderme 124 
Windows 13,113 
HP Instant Share 

Agikmod 118,120,126 
ayarlar (aga bagh) 119 
ayarlar(USB) 110 
aygita 

gonderme 73, 110, 113, 120 
, 121, 124 
aga bagh 58 
baglanti hatalari 181 
baglanti kesildi 184 
bellek kartindan e-posta ile 
fotograf gonderme (ag) 122 
bellek kartindan e-posta ile 
fotograf gonderme 
(USB) 110 

bellek kartindan fotograf 
gonderme (ag) 122 
bellek kartindan fotograf 
gonderme (USB) 110 
gevrimigi albumler 57 
depolama limiti asildi 185 
dosya boyutu asildi 186 
dosya bozuk 186 
e-posta 57, 73 
erisim listesi 120 
genel bakis 109,117 
genel hatalar 181 
girisi yapilamadi 185 



hata mesajlariyla ilgili sorun 
giderme 181 
Hata Rapor 186 
hedef doyasi 123 
hedefler 120,178 
hedeflere izin verilmedi 184 
herhangi bir gondericiden 
al 126 

hesapyonet 133 

hizmet devam etmiyor 186 

hizmet sunulmuyor 186 

HP Image Zone 113,124 

HP Image Zone'dan (ag) e- 

posta ile resim 

gonderme 124 

HP Image Zone'dan (USB) 

e-posta ile resim 

gonderme 113 

HP Image Zone'dan (USB) 

resim gonderme 113 

HP uzaktan yazdirma 119, 

132 

izin verilen gondericilerden 
al 127 

kaliteli baskilar 57 
Kurulu degil 177 
kurulumla ilgili sorun 
giderme 177 
menu 12 

minimum kurulum 177 
otomatik denetim 128 
otomatik 

yazdirma 120, 128 
Ozelmod 118,120,127 
resim gondermeyi iptal 
etme 124 

resimler gonderme 57,73, 
110, 117, 121, 184 
resimleri alma 118,126 
resimleri el ile yazdir 129 
resimleri kaldirma 131 
resimleri onizleme 129 
resimleri tarama 73 
resimleri yazdirma 128 
Segenekler menusu 133 
simgeler 9 
taranmis resimler 
gonderme 112,123 
USB baglantih 58 
yazdirma islerini iptal 
etme 131 

yazdirma segenekleri 130 
HP Instant Share 
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HP Instant Share'de resim 
alma 118 

HP Instant Share'deki resimleri 
al 126 

HP uzaktan yazdirma 
genel bakis 119 
nasil uzaktan yazdinhr 132 

HP yardimi (OS 9 HP Image 

Zone) 18 

HP Yonlendirici 
baslatma 1 3 
eksik simgeler 165 
HP Instant Share 115 

hiz 

kopyalama 63 

hizh arama 

ayarlari silme 101 
duzenleme 100 
faks gonderme 94 
girisleri olusturma 100 
yazdirma listesi 99 

Hizli Baski 56 

hizh kopyalama kalitesi 63 

i 

iki tarafli yazdirma aksesuari, 

sorun giderme 180 

iki telli telefon kablosu 1 72, 1 76 

iptal 

dugme 7 

faks 108 

kopyalama 70 

tara 75 

yazdirma isi 79 
istem gecikmesi siiresi 154 

I 

Instant Share, bkz: HP Instant 
Share 

Internet uzerinden, 

faks 107, 176 

ISDN hatti, ayarlar 83 

K 

kablolu baglanti simgeleri 9 
kablosuz baglanti simgeleri 

ad hoc 9 
kaldirma 

yazilim 166 
kalite 

kopyalama 63 
kapak destegi, temizle 141 
kartpostallar, yerlestirme 40 



kartuslar. bkz: yazici kartuslan 
karsithk, faks 102 
katistinlmis Web sunucusu 182 
kaydet 

fotograflar bilgisayara 47 
kagit 

boyut, faks igin 

ayarlama 103 

kagit boyutlari 203 

onerilen kopyalama 

turleri 62 

onerilen turler 36 

siparis etme 137 

sorun giderme 179 

sikismalar 43, 179 

teknik ozellikler 203 

uygun olmayan turler 36 

yukleme 37 
kagit tepsisi kapasiteleri 203 
kenarhksiz fotograf 

bellek kartindan 

yazdirma 55 
kenarhksiz kopyalar 

fotograf 65 

turn sayfayi doldur 66 
kontrol paneli 

genel bakis 6 

metin girme 97 
kopya gi karma 

HP Yonlendirici 

(Windows) 13 

OS 9 HP Image Zone 

(Macintosh) 18 

OS X HP Image Zone 

(Macintosh) 15 
kopya kucult/biiyut 

bir sayfaya gok kopya 

sigdir 66 

letter kagida sigdir 67 

poster 69 
kopya sayisi 

kopyalama 64 
kopyalama 

agik alanlari gelistirme 69 

bir sayfada gok kopya 66 

fotograf, gelistir 68 

fotograflari letter kagida 66 

hiz 63 

iptal 70 

kalite 63 

kagit boyutu 61 

kagit turleri, onerilen 62 

kopya sayisi 64 



menu 10 

menu diigmesi 8 

metin, gelistir 68 

poster olarak buyutme 69 

renk yogunlugu 68 

siyah beyaz belgeler 64 

teknik ozellikler 205 

iituyle aktarma 70 

varsayilan ayarlar 64 
koyulastirma 

fakslar 102 

kopya 68 
kurulum 

ayri faks hatti 81 

ayirt edici zil sesi 84,104 

DSL hatti 82 

faks 81 

faksi sinama 88, 169 

ISDN hatti 83 

menu 12 

menu diigmesi 8 

paylasilan telefon hatti 85 

PBX sistemi 83 

sesli posta 87 

sorun giderme, faks 168 



legal kagit 

teknik ozellikler 203 

yukleme 37 
letter kagit 

teknik ozellikler 203 

yukleme 37 

M 

Magic Gate Memory Stick 45 
Memory Stick bellek karti 45 
metin 

kopyalarda gelistirme 68 
tus takimindan girme 97 
metin girme 97 
MicroDrive bellek karti 45 
minimum kurulum 177 
MultiMediaCard (MMC) bellek 
karti 45 

miirekkep duzeyi simgeleri 9 
miirekkep duzeyleri, kontrol 
etme 142 

miirekkep kartuslan. bkz: yazici 

kartuslan 

miisteri destegi 

ABDdismda 190 
aramadan once 157 
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Avustralya 1 92 

basvurma 189 

garanti 199 

hizmet kimligi 189 

HP Quick Exchange Service 

(Japan) 194 

Japonya 193 

Kore 193 

Kuzey Amerika 190 

seri numarasi 189 

web sitesi 189 

N 

normal kopyalama kalitesi 63 
O 

OCR'a tara (OS X HP Image 
Zone) 15 
OKdugmesi 8 
onay raporlari, faks 99 
ortam. bkz: kagit 
otomatik denetim 128 
otomatik faks raporlari 99 
otomatik sinama 
raporu 99, 143 
otomatik yazd i rma 128 

P 

PBX sistemi, ayarlar 83 
PC modem 

sorun giderme 172, 173 
PictBridge 55 
poster 

kopyalama 69 
proxy ayarlari 184 

R 

raporlar 

faks 88, 92, 99, 169 
faks gunlugu 99 
faks smamasi 
basarisiz 169 
hata 99 

hizh arama listesi 99 
onay 99 

otomatik-smama 99, 143 

son faks islemi 99 
regulatory notices wireless 
products 

notice to users in 

Canada 212 



notice to users in 
France 213 

notice to users in Italy 213 
Notice to users in the 
European Economic 
Area 213 

renkli 

kopya 69 
yogunluk 68 

renkli baslat 8 

renkli grafik ekran 
dili degistirme 160 
ekran koruyucusu 9 
olguleri degistirme 160 
simgeler 8 

resim aktar dugmesi (HP 

Yonlendirici) 14 

resim tara 

HP Yonlendirici 
(Windows) 13 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh) 17 
OSXHP Image Zone 
(Macintosh) 15 

resimleri kaldir 

OS 9 HP Image Zone 17 
OS X HP Image Zone 15 

resimleri onizleme 129 

S 

saat, ayarlama 96 
sayfaya sigdir 67 
sayfaya sigdirmak igin 
kugultme 105 
saga ok 7 

Secure Digital bellek karti 45 
seri numarasi 189 
ses duzeyi, faks ayarlama 103 
sesler, faks ayarlama 103 
sesli posta 

faks ile ayarlama 87, 89 

sorun giderme 173 
simgeler, girme 97 
siparis etme 

aksesuarlar 137 

kagit 137 

Kullanici Kilavuzu 138 
Kurulum Kilavuzu 138 
yazici kartuslari 137 
yazilim 138 

sistem gereksinimleri 203 

siyah baslat 8 

slayt gosterisi 57 



SmartMedia bellek karti 45 

sola ok 8 

sorun giderme 

ag baglantisi yok 181 
bellek kartlan 186 
bellek karti hatasi 185 
Benioku dosyasi 158 
bozuk hedef dosyasi 184 
destek kaynaklari 157 
dil, goruntuleme 160 
DNS adresini kontrol 
edin 183 

DNS sunucusu yanit 

vermiyor 184 

donanim ayarlari 158 

faks 168, 187 

faks alma 172,173 

faks gonderme 172 

faks sorunlan 172,175 176 

faks smamasi 169 

genel bakis 157 

hedefler kurulu degil 178 

hedeflere izin verilmedi 184 

HP Instant Share hizmetine 

baglanamadi 182 

HP Instant Share 

islemleri 181 

HP Instant Share Kurulu 

Degil 177 

HP Instant Share 

kurulumu 177 

HP Instant Share servisine 

baglanti kayboldu. 184 

islemlerle ilgili gorevler 179 

kagit 179 

kurulum 158 

kurulum hakkinda 158 

minimum kurulum 177 

musteri destegine 

basvurma 157 

proxy adresini kontrol 

etme 184 

proxy ayarlarmi kontrol 

edin 182 

sikismalar, 

kagit 43,163,179 

telefon hattinda statik 

ses 176 

telesekreterler 175 
tikanmis tasiyici 163 
USBkablosu 159 
yanhs olculer 160 
yazici kartuslari 161, 180 
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yazilim kurulumu 163 
sikismalar, kagit 43, 163, 179 
smama 

gevirsesi 171 
duvar telefon prizi 169 
faksayarlari 88,169 
faks baglanti noktasi 170 
faks donanim smamasi 169 
faks hatti durumu 170 
faks smamasi 
basansiz 169 
telefon kablosu 170 



tara 

aga bagh aygit 72 

bellek kartma 74 

durdurma 75 

foto index sayfasi 50 

HP Instant Share 73,112, 

123 

iptal 75 

kontrol panelinden 71 
menu 1 1 
menu diigmesi 7 
teknik ozellikler 207 
USB'ye bagh aygit 72 

tarama cami 

orijinal beige yiikleme 35 
temizle 141 

tarama hedefi 

menu (USB - Macintosh) 1 0 
menu (USB - Windows) 1 0 

tarih, ayarlama 96 

tasiyici, tikanmis 163 

tebrik kartlan, yerlestirme 42 

teknik bilgiler 
agirhk 207 
bellek karti teknik 
ozellikleri 206 
cevresel ozellikler 207 
faks ozellikleri 206 
fiziksel ozellikler 207 
guc ozellikleri 207 
kablosuz ozellikleri 212 
kagit boyutlari 203 
kagit ozellikleri 203 
kagit tepsisi 
kapasiteleri 203 
kopyalama ozellikleri 205 
sistem gereksinimleri 203 
tarama ozellikleri 207 



yazdirma kenar boslugu 

ozellikleri 204 

yazdirma ozellikler 205 
teknik ozellikler. bkz: teknik 
bilgiler 
telefon 

faks alma 95 

faks gonderme 92 
telefon kablosu 

baglanti, ariza 170 

kontrol edin 170 

uzatma 176 
telefon numaralan, musteri 
destegi 189 
telesekreter 

fakslari alma 89 

sorun giderme 175 
temizle 

cam 141 

disyuzey 142 

kapak destegi 141 

yazici kartuslari 151 

yazici kartusu puskiirteg 

alani 152 

yazici kartusu temas 

noktalari 151 
tonlu arama 103 
turn sayfayi doldur 66 
tus takimi 8, 97 
tikanmis tasiyici 163 

U 

USB kablosu kurulumu 159 
USB kablosunu baglama 159 
uzaktan yazdirma. bkz: HP 
uzaktan yazdirma 

U 

utuyle aktarma 

yukleme 42 
iitiiyle utiiyle aktarma 

kopyalama 70 

V 

varsayilan ayarlar 
faks 102 
geri yukle 154 

W 

Web'de HP (OS 9 HP Image 
Zone) 18 
Webscan 24 



X 

xD bellek karti 45 
Y 

yanit modu 89 

yamtlama zil tonu 84,104 

yasal uyarilar 

Canadian statement 210 
declaration of conformity 
(European Economic 
Area) 214 

declaration of conformity 

(U.S.) 214,215 

FCC kosullari 209 

FCC statement 210 

notice to users in 

Japan 212 

notice to users in 

Korea 212 

Notice to users in the 

European Economic 

Area 211 

notice to users of the 

German telephone 

network 21 1 

yasal model tanitim 

numarasi 209 
yazdirma 

bilgisayardan 77 

bir yazilim programi 

uzerinden yazdirma 77 

DPOF dosyasinda 

fotograflar 56 

faks raporlari 88, 92, 99 

fakslar 107 

foto index sayfasi 48 

fotograflari bellek 

kartindan 54 

Hizh Baski 56 

isi iptal et 79 

otomatik smama 

raporu 143 

teknik ozellikler 205 

yazdirma secenekleri 78 
yazdirma kenar boslugu 
ozellikleri 204 
yazici kartuslari 

degistirme 144 

fotograf yazici kartusu 148 

gri fotograf yazici 

kartusu 148 

hizalama 150 
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murekkep duzeylerini 

kontrol etme 142 

parga adlari 144 

Puskurtec alanini 

temizle 152 

saklama 149 

siparr§ etme 137 

sorun giderme 161,180 

temas noktalarini 

temizleme 151 

temizle 151 

tutma 144 
yazici kartuslarim 
degistirme 144 
yazici kartuslarim 
hizalama 150 

yazici kartusu koruyucusu 149 
yazihm 

kaldirma 166 

kurulumla ilgili sorun 

giderme 163 

yeniden yukleme 166 
yazihm guncellestirme. bkz: 
aygit guncellestirme 
yazihm uygulamasi, 
yazdirma 77 

yazihmi yeniden yukleme 166 

yukari ok 8 

yukleme 

10 x 15 cm fotograf 

kagidi 39 

4 x 6 inc fotograf kagidinm 
yuklenmesi 39 
A4 kagit 37 
afis kagitlari 42 
asetat kagitlari 42 
etiketler 42 
Hagaki kartlar 40 
kartpostallar 40 
legal kagit 37 
letter kagit 37 
orijinal 35 
tarn boyutlu kagit 37 
tebrik kartlari 42 
iituyle aktarma 42 
zarflar 41 
yukleme sorunlari 158 

Z 

zarflar 

teknik ozellikler 203 

yukleme 41 
zil tonu, yamtlama 104 
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